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Důležitá upozornění:

Při používání našich výrobků je nutné dodržovat 
zákony a předpisy v aktuálním znění platné v zemi, 
ve které jsou výrobky používány.

Technická řešení vyobrazená v tomto prospektu 
vyplývají z momentální situace na stavbě. Nelze je 
proto považovat za obecně platná a závazná, 
obzvláště detaily kotvení či detaily vztahující se  
k bezpečnosti práce.

Bezpečnostní pokyny a údaje o zatížení je třeba 
přesně dodržovat. Změny a odlišnosti je nutné dolo-
žit zvláštním statickým posouzením.

Technické změny sloužící pokroku vyhrazeny. Omyly, 
chyby v zápisu a tisku vyhrazeny.
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Jaké kruhové bednění je správné?
PERI nabízí několik systémů

RUNDFLEX 
pro poloměry od 1 m

Hotové smontované panely
Nastavitelné na jakýkoliv poloměr
Stavebnicový systém s výškami a šíř-
kami panelů podle potřeb stavby

Kruhové bednění GRV 
bez spínání

V případě uzavřeného kruhu je funkč-
ní bez spínání.
Pás ze závor přenáší tah i tlak.
Vřetenová závora vyrovnává zbytkové 
rozměry.
Je ekonomicky výhodné v atypických 
případech.



3

Stěnové nosníkové bednění 
VARIO GT 24

Panely se dají sestavit přesně podle 
potřeb projektu, tj. připravují se opti-
málně se zřetelem na poloměr, výšku 
betonáže a transportní šířku. 
Nákladově výhodná alternativa v pří-
padech se stejným poloměrem a 
dlouhou dobou výstavby.

Zvláštní ocelové bednění

V případech velkého počtu nasazení a 
opakujících se poloměrů.

Rámová bednění MAXIMO, 
TRIO, DOMINO

Bednění tvořené ze standardních pa-
nelů uspořádaných polygonálně.
Používá se také v případech malých 
poloměrů.



44

RUNDFLEX
Bednění kruhových stěn od poloměru 1,00 m 
bez nutnosti nákladných přestaveb

Bednění RUNDFLEX vysoké 
3,60 m pro různé poloměry 
na stavbě nádrže ČOV.

Obedňují se s ním nádrže čističek od-
padních vod, kruhové garáže, sila i 
jiné kruhové stavby s měnícím se po-
loměrem zakřivení.

Pravidlem je malý počet nasazení kaž-
dého panelu a poloměru. Materiálové a 
časové náklady proto definují vazba, 
přestavba nebo prvotní montáž panelů.

PERI RUNDFLEX vyřeší tento pro-
blém s běžnými panely a bez jejich 
další časově náročné přestavby.

Jednoduché nastavování poloměru.
Předem smontované panely je možné  
bez velké časové náročnosti přizpůsobit 
měnícímu se poloměru a tím použít 
všude a často.
Na požadované zakřivení se samočisticí 
vřetena a tím i bednění nastavují ráč-
nou.
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Panely RUNDFLEX na pře-
kládaném lešení KG 180 
na stavbě patrových garáží.

Nastavované panely systé-
mu RUNDFLEX vysoké 
11,40 m na stavbě správní 
budovy v Mnichově.

Velká dovolená únosnost při zatížení 
čerstvým betonem
RUNDFLEX je dimenzován pro tlak čer-
stvého betonu 60 kN/m2. Umožňuje to 
velkou rychlost betonáže.

„Královský trůn“, ČOV s polo-
měrem 1,10 m , bedněný pa-
nely RUNDFLEX A 85, I 72.
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RUNDFLEX
Pro komplikované tvary a atypická použití

RUNDFLEX nasazený při vý-
stavbě hostince ve tvaru 
lodní přídě. S obedňováním 
konstantně se měnícího po-
loměru nebyly problémy.

Díky kombinaci různých systémů 
bednění mohl být hospodárně 
obedněn i komplikovaný půdorys 
této administrativní budovy.



7

Portál tunelu ve tvaru elipsy 
obedněný panely RUNDFLEX 
a příslušenstvím z programu 
VARIO. Konstantně se měnící 
poloměr a sklon byl vyřešen 
lichoběžníkovými hranoly.

Jádro a parapet garáží. Poloměr 
se jednoduše nastavil s pomocí 
samočistícího šestihranného napí-
nacího vřetena.

Otočený RUNDFLEX nasazený 
naležato při výstavbě betonové 
klenby Kultutního domu v Berlíně.
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RUNDFLEX
Pro pohledový beton

Nádrž čističky
6,00 m vysoké, nastavované pa-
nely na stavbě ČOV. Viditelná část 
na vnější straně má strukturu dvo-
jitých prken. Vodotěsná místa 
po spínání se systémem DK.

Nadzemní garáže
Lepší vzhled betonu díky uspo-
řádanému modulu spár a spína-
cích míst. Při výstavbě šplhaly 
na vnější straně bednicí panely 
na lávkách FB 180 a v jádru 
na překládaném lešení KG 180.
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4,
80

 m
Muzeum
Hladký povrch pohledového betonu 
bez lunkrů a rychlé přizpůsobení růz-
ným poloměrům. Doplňkové svislé 
roznášecí závory umožňovaly dodr-
žet daný modul spínání. 

Hudební pavilon
Tvarově náročná stavba s vysokými nároky 
na povrch betonu. Byly obedňovány dvě 
stěny s poloměry 4,62 m až 6,21m a s výš-
kou 1,10 m až 4,33 m. Zároveň byly obě 
stěny ve svislém směru nakloněny v úhlu 
od 9° směrem dovnitř příp. 6° ven. Licho-
běžníkové hranoly vkládané mezi panely a 
flexibilně nastavitelné bednění RUNDFLEX 
způsobily, že tento úkol byl bezproblémový.
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RUNDFLEX
Prvky s plynulým nastavením poloměru

I různě se měnící poloměry vy-
tvářející komplikované tvary lze 
se systémem RUNDFLEX obed-
nit snadno a rychle.

Prvky PERI RUNDFLEX existují 
ve třech šířkách a s 6 výškami vhod-
nými pro všechny stavby. 

Aby byl transport jednodušší, jsou v díl-
ně smontované prvky přepravovány 
na stavbu rovné a na potřebný poloměr 
se nastavují až na staveništi.

Prvky pro poloměry ≥ 4,00 m
plášť bednění tl. 21 mm

– pro poloměry ≥ 2,50 m
plášť bednění tl. 18 mm

– pro poloměry ≥ 1,00 m
plášť bednění tl. 2 x 9 mm
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Nastavování

Prvky PERI RUNDFLEX se mohou na-
stavovat v modulu po 60 cm.

Prvky se nastavují narovnané v poloze 
naležato. Na každý spoj nosníků se na-
sazuje zásadně jedna lišta pro nastavení 
24-2. 

Montuje se provádí na zemi.

Prvky rozmístit do správné polohy.
Části lišt položit na příhradový nosník.
Údery kladivem dotáhnout trojkřídlé 
matice.

Výškový modul po 60 cm

Jsou možné i jiné kombinace výšek, 
než jsou zde vyobrazeny.

Upozornění:
Nastavené prvky RUNDFLEX smí být 
najednou vzpřimovány pouze do výšky 
7,80 m. Při přemísťování prvků na stoja-
to mohou být přepravovány i vyšší se-
stavy.
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RUNDFLEX
Rychlé a jednoduché nastavení poloměru

Dané zakřivení se kontroluje na-
sazením rádiusové šablony 
na betonářské nosníky.

Pro rychlé docílení stejnoměrného 
zakřivení je potřeba nastavovat polo-
měr vždy ve dvou.

S nastavováním se začíná vždy na vře-
tenech uprostřed prvku a postupuje se 
souměrně na obě strany.

Napínací vřetena jsou nasazena tak, že 
žlutě chromované části směřují vždy 
na stejnou stranu.
Přednost: rychlé dotahování otáčením 
stejným směrem.

Hotové rádiusové šablony obdržíte 
u PERI.

Napínací vřeteno 210 k nastavení 
krajního profilu se obsluhuje také 
kombi klíčem.

Kombi klíč 24 mm s ráčnou, 
č.výr. 021790 pro rychlé na-
stavení prvku RUNDFLEX

14
,5

 c
m

14,5 cmPro vnitřní bednění
= poloměr beton. konstrukce - 26,5 cm 
(při tloušťce pláště bednění 21 mm a 
pásků Betoplan 4 mm na nosnících 
GT 24).

Pravidla 
pro výrobu rádiusové šablony
Pro vnější bednění
= poloměr beton. konstrukce + 26,5 cm 
(při tloušťce pláště bednění 21 mm a 
pásků Betoplan 4 mm na nosnících 
GT 24).

Rádiusová šablona pro
A 250/I 240, A 128/I 123
č. výr. 099540 Ra = poloměr beton. konstr. + 26,5 cm

Ri = poloměr bet. konstr. – 26,5 cm
Rádiusová šablona pro 
A 85/I 72
č. výr. 098217
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Spojování prvků

Při spojování panelů je třeba dávat 
pozor, aby prvky na vnější i vnitřní 
straně stály naproti sobě v ose.

Mezi vnitřní a vnější prvek se vkládají 
vyrovnávací hranoly do max. šířky 
10 cm dle tabulky. U velmi malých polo-
měrů se případně vkládají hranoly licho-
běžníkové.

U poloměrů menších než 2,10 m a 
u stěn tlustých 25 cm musí být při nasa-
zení prvku I 72 u spoje použity napínací 
vřetena 210.

Počet zámků potřebných 
na jeden spoj prvků

Upozornění:
Při spojování prvků je potřeba napínací 
vřeteno 500 pouze při přemísťování ce-
lých sestav.

Napínací vřetena 500 se nasazují 
do T-závory a zajišťují se závlačka-
mi 5/1.

Zámek BFD
č. výr.: 023500 
pro spojování prvků

Upozornění:
Při nastavování prvky vysokými 120 cm 
postačí zámek BFD.
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0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

4,00 33 63 93

4,20 27 55 84

4,40 21 48 76

4,60 16 42 68 94

4,80 11 36 61 86

5,00 6 30 54 78

5,20 2 25 48 72 95

5,40 2 21 43 65 87

5,60 5 16 38 59 81

5,80 8 12 33 54 75

6,00 11 9 29 49 69

6,20 14 5 24 44 63

6,40 16 2 21 39 58

6,60 19 1 17 35 53

6,80 21 4 13 31 49

7,00 23 7 10 27 45

7,20 25 9 7 24 41

7,40 27 12 4 20 37

7,60 29 14 2 17 33

7,80 31 16 1 14 30

8,00 33 18 3 11 26

8,20 34 20 6 9 23

8,40 36 22 8 6 20

8,60 37 24 10 4 18

8,80 39 25 12 1 15

9,00 40 27 14 1 12

9,20 41 28 16 3 10

9,40 43 30 17 5 8

9,60 44 31 19 7 5

9,80 45 33 21 9 3

10,00 46 34 22 10 1

10,50 48 37 26 15 4

11,00 51 40 29 18 8

0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

11,50 53 42 32 22 12

12,00 55 45 35 25 15

12,50 57 47 37 28 18

13,00 58 49 40 31 22

13,50 60 51 42 33 24

14,00 61 52 44 35 27

14,50 62 54 46 38 29

15,00 64 56 48 40 32

15,50 65 57 49 42 34

16,00 66 58 51 43 36

16,50 67 60 52 45 38

17,00 68 61 54 47 40

17,50 69 62 55 48 41

18,00 70 63 56 49 43

18,50 70 64 57 51 44

19,00 71 65 58 52 46

19,50 72 66 59 53 47

20,00 73 67 60 54 48

=Ra
Ri

Sa
Si

>Ra
Ri

Sa
Si

BA =       Si – SaRa
Ri

BI =       Sa – SiRa
Ri

RUNDFLEX
Šířky dřevěných vložek
panely A 250 vnější / I 240 vnitřní

BA
2

je-li

os
a 

pa
ne

lu

R
i

Ra

Sa
Si

BA
2

ano ne

vnitřní poloměr 
[m]

tloušťka stěny d [m] vnitřní poloměr 
[m]

tloušťka stěny d [m]

BA = 

BI = 

šířka hranolu na vnější straně 
[mm]

šířka hranolu na vnitřní straně 
[mm]

není vložka potřeba
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0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

2,50 60 85

2,60 56 79

2,70 52 75 98

2,80 48 70 92

2,90 45 66 88

3,00 42 62 83

3,20 36 55 75 94

3,40 31 49 68 86

3,60 27 44 61 78 95

3,80 23 39 55 72 88

4,00 19 35 50 66 81

4,20 16 31 45 60 75

4,40 13 27 41 55 69

4,60 11 24 37 51 64

4,80 8 21 34 47 59

5,00 6 18 30 43 55

5,20 4 16 27 39 51

5,40 2 13 25 36 48

5,60 0 11 22 33 44

5,80 2 9 20 30 41

6,00 3 7 17 28 38

6,20 4 5 15 25 35

6,40 6 4 13 23 33

6,60 7 2 11 21 30

6,80 8 1 10 19 28

7,00 9 1 8 17 26

7,20 10 2 6 15 24

7,40 11 3 5 13 22

7,60 12 4 4 12 20

7,80 13 5 2 10 18

8,00 14 6 1 9 16

8,20 15 7 0 7 15

8,40 16 8 1 6 13

0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

8,60 16 9 2 5 12

8,80 17 10 3 4 11

9,00 18 11 4 2 9

9,20 18 12 5 1 8

9,40 19 12 6 0 7

9,60 20 13 7 1 6

9,80 20 14 8 2 5

10,00 21 15 9 3 4

10,50 22 16 10 5 1

11,00 23 18 12 7 1

11,50 24 19 14 8 3

12,00 25 20 15 10 5

12,50 26 21 16 11 7

13,00 27 22 17 13 8

13,50 28 23 19 14 10

14,00 28 24 20 15 11

14,50 29 25 21 16 12

15,00 30 26 21 17 13

15,50 30 26 22 18 14

16,00 31 27 23 19 15

16,50 31 28 24 20 16

17,00 32 28 24 21 17

17,50 32 29 25 22 18

18,00 33 29 26 22 19

18,50 33 30 26 23 20

19,00 33 30 27 24 20

19,50 34 31 27 24 21

20,00 34 31 28 25 22

RUNDFLEX
Šířky dřevěných vložek
panely A 128 vnější / I 123 vnitřní

vnitřní poloměr 
[m]

tloušťka stěny d [m] vnitřní poloměr 
[m]

tloušťka stěny d [m]

BA = 

BI = 

šířka hranolu na vnější straně 
[mm]

šířka hranolu na vnitřní straně 
[mm]
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0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

1,00
BAi
BAa

21 57
63

93
102

1,10
BAi
BAa

7 40
44

73
79

1,20
BIi
BIa

4 26 56
60

86
93

1,30
BIi
BIa

12 14 42
45

69
74

97
104

1,40
BIi
BIa

19 4 29 55
59

81
86

1,50
BIi
BIa

26 5 19 43 67
71

1,60
BIi
BIa

32 11 9 32 54
58

1,70
BIi
BIa

37 17 1 22 44

1,80
BIi
BIa

41 23 5 14 34

1,90
BIi
BIa

46 28 11 6 25

2,00
BIi
BIa

50 32 16 0 18

2,10
BIi
BIa

53
50

37 21 6 11

2,20
BIi
BIa

56
53

40 25 11 4

2,30
BIi
BIa

59
56

44 29 15 1

2,40
BIi
BIa

62
59

47 33 19 6

2,50
BIi
BIa

64
61

50 36 23 10

2,60
BIi
BIa

67
64

53 40 27 14

2,70
BIi
BIa

69
66

56 43 30 18

2,80
BIi
BIa

71
68

58 45 33 22

2,90
BIi
BIa

73
70

60 48 36 25

3,00
BIi
BIa

75 62 51 39 28

3,10
BIi
BIa

76 64 53 42 31

3,20
BIi
BIa

78 66 55 44 34

0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

3,30
BAi
BAa

79 68 57 47 36

3,40
BAi
BAa

81 70 59 49 39

3,50
BIi
BIa

82 71 61 51 41

3,60
BIi
BIa

83 73 63 53 43

3,70
BIi
BIa

85 74 64 55 45

3,80
BIi
BIa

86 76 66 57 47

3,90
BIi
BIa

87 77 68 58 49

4,00
BIi
BIa

88 78 69 60 51

4,10
BIi
BIa

89 80 70 62 53

4,20
BIi
BIa

90 81 72 63 55

4,30
BIi
BIa

91 82 73 65 56

4,40
BIi
BIa

92 83 74 66 58

4,50
BIi
BIa

92 84 75 67 59

BA = 

BI = 

RUNDFLEX
Šířky dřevěných vložek
panely A 85 vnější / I 72 vnitřní

1Pokud je rozdíl šířek vnějšího a vnitřního hrano-
lu menší než 3 mm, uříznou se s obdélníkovým 
průřezem

1šířka vložky [mm]
na vnitřní straně

napínací vřeteno 210

napínací vřeteno 500
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BAi
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d
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BAa

BAi

vnitřní poloměr 
Ri [m]

tloušťka stěny d [m]

šířka vložky na vnější 
straně [mm]
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Bezpečnostní pokyny

Při používání kruhového bednění 
RUNDFLEX je třeba dbát těchto po-
kynů:

Při zacházení s prvky je nutné zásadně 
dodržovat všechny platné předpisy vzta-
hující se k bezpečnosti práce.

Stabilizátory a výložníky
je třeba umístit podle následujícího 
schématu a tabulek. Na první panel je 
nutné připevnit vždy 2 stabilizátory. Dal-
ší stabilizátory se umísťují podle tabul-
ky. Uchycují se na panel RUNDFLEX po-
mocí hlavy na nosník 24, k podlaze se 
přichycují s příslušnou patkou a kotevní-
mi šrouby Multi Monti MMS 20x130.

Podlaha z fošen a zábradlí
pro betonářské lešení se montuje podle 
DIN 4420.
Max vzdálenosti konzol GB 80 = 1,25 m 
při užitné nosnosti 150 kg/m2. Zábradlí 
se sestavuje z čelního zábradlí PERI 55 
č. výr. 065066. Betonářské lešení se 
montuje na ležící panely. 

Maximální únosnost
jeřábové lišty 24 činí 700 kg, při ůhlu zá-
věsu max. 15°.
Dbejte Návodu k používání jeřábové 
lišty 24!

Dovolený tlak čerstvého betonu
na panely PERI RUNDFLEX činí 
60 kN/m2. V případě nasazení příložných 
vibrátorů je třeba dodržovat ustanovení 
uživatelské směrnice každého výrobce.

Panel RUNDFLEX připravený 
k použití: kompletní se stabili-
zátory, výložníky, jeřábovými 
lištami 24 a betonářským le-
šením se zábradlím.
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č. výr. hmot. kg

Kruhové bednění RUNDFLEX

021800
021820
102856
021840
021400
021880

127,000
176,000
231,000
342,000
422,000
513,000

Vnější prvky A 250
Vnější prvek A 250 x 60
Vnější prvek A 250 x 120
Vnější prvek A 250 x 120 2R
Vnější prvek A 250 x 240
Vnější prvek A 250 x 300
Vnější prvek A 250 x 360
Bednicí panel připravený k nasazení u kruhových 
staveb.

Upozornění
Panely bez roznášecích závor.
Panel A 250 x 60 kompletní s úchyty pro jeřáb 
levým i pravým.
Technické údaje:
minimální poloměr 4,0 m
plášť bednění tl. 21 mm
dovolený tlak čerstvého betonu 60 kN/m2
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č. výr. hmot. kg

Kruhové bednění RUNDFLEX

021810
021830
102855
021850
021410
021890

124,000
169,000
219,000
335,000
408,000
499,000

Vnitřní prvky I 240
Vnitřní prvek I 240 x 60
Vnitřní prvek I 240 x 120
Vnitřní prvek I 240 x 120 2R
Vnitřní prvek I 240 x 240
Vnitřní prvek I 240 x 300
Vnitřní prvek I 240 x 360
Bednicí panel připravený k nasazení u kruhových 
staveb.

Upozornění
Panely bez roznášecích závor.
Panel I 240 x 60 kompletní s úchyty pro jeřáb 
levým i pravým.
Technické údaje:
minimální poloměr 4,0 m
plášť bednění tl. 21 mm
dovolený tlak čerstvého betonu 60 kN/m2
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č. výr. hmot. kg

Kruhové bednění RUNDFLEX

021900
021920
102854
021940
021420
021960

72,500
99,000

128,000
194,000
243,000
289,000

Vnější prvky A 128
Vnější prvek A 128 x 60
Vnější prvek A 128 x 120
Vnější prvek A 128 x 120 2R
Vnější prvek A 128 x 240
Vnější prvek A 128 x 300
Vnější prvek A 128 x 360
Bednicí panel připravený k nasazení u kruhových 
staveb.

Upozornění
Panely bez roznášecích závor.
Panel A 128 x 60 kompletní s úchyty pro jeřáb 
levým i pravým.
Technické údaje:
minimální poloměr 2,5 m
plášť bednění tl. 18 mm
Dovolený tlak čerstvého betonu 60 kN/m2.

.
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č. výr. hmot. kg

Kruhové bednění RUNDFLEX

021910
021930
102853
021950
021430
021970

 71,200
 95,300
122,000
186,000
235,000
275,000

Vnitřní prvky I 123
Vnitřní prvek I 123 x 60
Vnitřní prvek I 123 x 120
Vnitřní prvek I 123 x 120 2R
Vnitřní prvek I 123 x 240
Vnitřní prvek I 123 x 300
Vnitřní prvek I 123 x 360
Bednicí panel připravený k nasazení u kruhových 
staveb.

Upozornění
Panely bez roznášecích závor.
Panel I 123 x 60 kompletní s úchyty pro jeřáb 
levým i pravým.
Technické údaje:
minimální poloměr 2,5 m
plášť bednění tl. 18 mm
dovolený tlak čerstvého betonu 60 kN/m2
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č. výr. hmot. kg

Kruhové bednění RUNDFLEX

020820
020840
020860
020880
020830
020850
020870
020890

91,300
136,000
175,000
203,000
74,300

116,000
153,000
173,000

Vnější prvky A 85, vnitřní prvky I 72
Vnější prvek A 85 x 120
Vnější prvek A 85 x 240
Vnější prvek A 85 x 300
Vnější prvek A 85 x 360
Vnitřní prvek I 72 x 120
Vnitřní prvek I 72 x 240
Vnitřní prvek I 72 x 300
Vnitřní prvek I 72 x 360
Bednicí panel připravený k nasazení u kruhových 
staveb.

Technické údaje:
minimální poloměr 1,0 m
plášť bednění tl. 2 x 9 mm
Dovolený tlak čerstvého betonu 60 kN/m2
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č. výr. hmot. kg

Kruhové bednění RUNDFLEX

023500   4,350 Zámek BFD, poz.
Pro všechny spoje panelů systémů TRIO, MAXIMO 
a RUNDFLEX. Rozevření do max. 10 cm.

Technické údaje:
Dovolený tah 20,0 kN

288

16
4

259

61max 220

023940   6,080 Zámek 38, poz.
Pro spojování prvků RUNDFLEX.

Upozornění
Rozevření do 26 cm.
Technické údaje:
Dovolený tah 20,0 kN

434

16
4

380max 

021620   3,770 Napínací vřeteno 500, poz.
Pro přesné seřízení vnějších panelů RUNDFLEX.
Pro styky vnějších i vnitřních panelů.

Dodáváno včetně:
2 ks 022230 závlaček 5/1, poz.
Upozornění
Se samočisticím šestihranným závitem.
Klíč 24 mm

500

12
5

min 220     max 460

SW 24

Ø35

021610   2,830 Napínací vřeteno 210, poz.
Pro přesné seřízení vnitřních prvků RUNDFLEX a 
krajních profilů vnějších i vnitřních prvků.

Dodáváno včetně:
2 ks 022230 závlaček 5/1, poz.
Upozornění
Se samočisticím šestihranným závitem.
Klíč 24 mm

min 70

12
5

Ø35

250

SW 24

max 210
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č. výr. hmot. kg

Kruhové bednění RUNDFLEX

021630 18,400 Roznášecí závora
Pro přenesení sil ze spínání do dvou sousedních 
T-závor.

590

690

770

10
0

20
0

45

145

021640   1,260
Příslušenství:
Čep pro roznášecí závory, RUNDFLEX, poz.

021640   1,260 Čep pro roznášecí závory, RUNDFLEX, poz.
Pro připevnění roznášecí závory na T-závoru.

Dodáváno včetně:
1 ks 022230 závlačky 5/1, poz.

40Ø

15
0

Ø35

024480   7,040 Lišta pro nastavení nosníku 24-2
Pro nastavování nosníků GT 24 a panelů 
VARIO GT 24 do výšky max. 8,00 m.

Dodáváno včetně:
2 ks. 030190 trojkřídlých matic DW 15, poz.
Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

12
1

626

850
28

070760   4,650 Jeřábová lišta 24
Pro přemístování panelů z nosníků GT 24 jeřábem.

Dodáváno včetně:
1 ks 018050 čepu Ø 16 x 65/86, poz.
1 ks 018060 závlačky 4/1, poz.
Bezpečnostní upozornění
Používat vždy v páru!
Dodržujte návod k používání!
nosnost 700 kg

117

63
5

25 30

Ø16x65/86
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 č. výr. hmot. kg

Kruhové bednění RUNDFLEX

021990
021980

  2,780
  2,780

Úchyty pro jeřáb 24
úchyt pro jeřáb 24, pravý
úchyt pro jeřáb 24, levý
Pro přemísťování panelů z nosníků GT 24 jeřábem. 
Montuje se na panel.

Dodáváno včetně:
4 ks. 710138 šr. ISO 4014 M10 x 110-8.8, poz. 
4 ks 780356 matic ISO 7042 M10-8, poz.
4 ks 710139 podložek R11 - DIN 440, poz. 
Upozornění
Na obrázku je zobrazen levý úchyt 24.
Používat vždy v páru!
Bezpečnostní upozornění
Nosnost 0,7 t při úhlu zavěsu ≤ 15°.

18020

228

90
90

55

39
3

M 10x110

027110  11,000 Konzola pro betonážní lávku GB 80
Pro pořízení pracovního a betonářského lešení  
u VARIO GT 24.

Technické údaje:
dovolené zatížení 150 kg/m2

maximální roznášecí šířka 1,25 m.

66 757

180 60
0

10
50

899

12
0

46
0

65 35

85

Ø7

021790   1,000 Kombi klíč 24 mm s ráčnou
Pro rychlé nastavování prvků RUNDFLEX  
a římsové lávky GKB.

Upozornění
délka cca 500 mm

.

099540
098217

  0,000
  0,000

Rádiusové šablony RUNDFLEX
rádiusová šablona RF A250, I240, A128, I123
rádiusová šablona RF A85, I72
Používá se u vnějších i vnitřních prvků.

Upozornění
včetně materiálu (pláště bednění) 
Zhotovuje se pro konkrétní projekt. 

.
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PERI, spol. s r. o.
bednění lešení služby
Průmyslová 392
252 42 Jesenice u Prahy
tel. +420 222 359 311
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