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Stabilizatory PERI RS

P¥i vyvoji novych stabilizatora PERI
RS 210, RS 260, RS 300, RS 450 a

RS 650 byl kladen zvlastni diiraz

na dlouhou Zivotnost, minimalni na-
klady na adrzbu a rychlou manipulaci.
Proto jsou nyni vSechny stabilizatory
PERI pozinkované a - s vyjimkou RS 210
- vysuvné. Smérem nahoru budou do-
stupné délky z programu stabilizatoru
doplnény jiz existujicimi stabilizatory,

ve stejném provedeni RS 1000 a RS
1400.

= Rychlé nastaveni
Hrubé nastaveni v modulu po 10 cm
Ize provést diky moznosti vysouvani
za nékolik sekund. Jemné doladéni
délky pak nasleduje pootocenim stabi-
lizatoru.

= Snadna obsluha
Stabilizatory RS 210 az RS 650 se daji
obsluhovat nezavisle na délce vytaze-
ni pfimo z montézni plochy. K tomu je
RS 650 vybaven navic vodicim reté-
zem, ktery umoznuje uvolnéni jefabo-
vého zavésu bez nutnosti pouzit zeb-
fik.

RS 210
L=130-2,10m

RS 260
L=230-260m

RS 300
L=190-300m

RS 450
L=280-450m

RS 650
L=430-6,50m

RS 1000
L =6,40-10,00 m

RS 1400
L =6,40-14,00 m

= Podepfieni prefabrikata

V pfipadé, kdy jsou pro stabilizaci
Zelezobetonovych prefabrikatl pouzity
stabilizatory PERI RS, je nasazovéan
adaptér stabilizatoru RS a rychloupina-
ci hlava RS. Tak mlze byt montaz i
demontaz stabilizator( provadéna
rychle a bezpecné primo ze zemé.



PERI

= Dovolené zatizeni

Stabilizator RS 210 L =1,30-2,10 m

délka vytazeni L [m] 1,30 - 2,00 2,10
dov. tlakova sila F [kN] 25,0 23,6
dov. tahova sila F [kN] 25,0

Stabilizator RS 260 L =2,30-2,60 m

délka vytazeni L [m] 2,30 2,60
dov. tlakové sila F [kN] 25,0 22,1
dov. tahové sila F [kN] 25,0

Stabilizator RS 300 L =1,90-3,00m

délka vytazeni L [m] 1,90 - 2,30 2,50 3,00
dov. tlakova sila F [kN] 25,0 21,6 14,2
dov. tahové sila F [kN] 25,0

Stabilizator RS 450 L =2,80-4,50m

délka vytazeni L [m] 2,80 - 3,60 4,00 4,50
dov. tlakova sila F [kN] 25,0 17.2 11,8
dov. tahova sila F [kN] 25,0

Stabilizator RS 650 L =4,30-6,50m

délka vytazeni L [m] 4,30 - 4,90 5,00 5,50 6,00 6,50
dov. tlakova sila F [kN] 25,0 24,4 18,5 15,9 13,2
dov. tahova sila F [kN] 25,0

Stabilizator RS 1000 L = 6,40 - 10,00 m

délka vytazeni L [m] 6,40 7,00 8,00 9,00 10,00
dov. tlakova sila F [kN] 29,5 26,0 19,6 14,6 1,1
dov. tahova sila F [kN] 30,2

Stabilizator RS 1400 L = 6,40 - 14,00 m

délka vytazeni L [m] 6,40 - 11,00 12,00 13,00 14,00
dov. tlakova sila F [kN] 30,9 28,6 23,4 19,1
dov. tahova sila F [kN] 31,8

= Patka RS
U vSech stabilizadtord PERI se pouziva
patka-2 RS. Je vybavena 2 ¢epy a
umoznuje tak uchyceni dalsiho mensi-
ho stabilizatoru jako vylozniku.

Patka-2 pro RS
¢. vyr. 117343



Stabilizatory PERI RS
Pouzivané u prefabrikatu

Bezpecnou montaz stabilizatora PERI
k prefabrikatim pfimo ze zemé umo-
Znuje novy adaptér stabilizatoru RS
spolecné s rychloupinaci hlavou RS.
Prace je tak mnohonasobné bezpecnéj-
Si a rychlejsi, protoze nevyzaduje pouziti
Zebfiku. VSechno je montovéno bezpec-
né z Urovné zalozeni.

Dilezité pro stavbu:

Vsechny prace jsou provadény bez-
pecné ze zemé bez pouziti zebriku,
pracovniho leseni nebo vysokozdviz-
ného voziku.

= Montaz
Nejdfive je na polozeny prefabrikat
namontovana rychloupinaci hlava RS -
a na stabilizadtor adaptér stabilizatoru.
Zavésenim adaptéru stabilizdtoru do
rychloupinaci hlavy se pojistna objim-
ka vytlaci nahoru. Nakonec zajistovaci
objimka spadne samovolné doll, zajis-
ti se a zabrani tak vyvéseni stabilizato-
ru jak pri zatizeni tlakem, tak i tahem.

= Demontaz
Pfi odpojovéani je pojistna objimka
pomoci prkna nebo téhla vytlacena
nahoru a stabilizator mdze byt vyjmut.

S adaptérem stabilizatoru PERI a rych-
loupinaci hlavou RS se stabilizatory rych-
le namontuji k prefabrikatu.

Zavésenim adaptéru stabilizatoru RS na pfedem ... se pojistna objimka rychloupinaci hlavy zajisti
uchycenou rychloupinaci hlavu ... a stabilizator se nastavi do spravné pozice.



Stabilizatory RS

PERI

¢. vyr.  hmot. kg
117466 10,600  Stabilizator RS 210, poz. Upozornéni
Délka vytazeni L = 1,30 - 2,10 m Dovolené zatizeni viz Tabulky PERI.
Pro vyrovnani systému bednéni PERI a prefabrikat(.
| min 1300 max 2100 )
118238 12,200  Stabilizator RS 260 poz. Upozornéni
Délka vytazeni L = 2,30 — 2,60 m. Dovolené zatizeni viz Tabulky PERI.
Pro vyrovnani systému bednéni PERI a prefabrikat(.
| min 2300 max 2600 )
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117467 15,400  Stabilizator RS 300, poz. Upozornéni
Délka vytazeni L = 1,90 — 3,00 m. Dovolené zatizeni viz Tabulky PERI.
Pro vyrovnani systému bednéni PERI a prefabrikatd.
I min 1900 max 3000 |
‘ 0483 ‘
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117468 22,900  Stabilizator RS 450, poz. Upozornéni

Délka vytazeni L = 2,80 — 4,50 m.

Pro vyrovnani systému bednéni PERI a prefabrikatl.

\

Dovolené zatizeni viz Tabulky PERI.

min 2800 max 4500 )
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Stabilizatory RS

¢. vyr.  hmot. kg

PERI

117469 39,900  Stabilizator RS 650, poz.
Délka vytazeni L = 4,30 - 6,50 m.

Pro vyrovnani systému bednéni PERI a prefabrikatt.

Upozornéni
Dovolené zatizeni viz Tabulky PERI.

| min 4300 max 6500

\ .

—¢{ E@
— o o
) 4140 © .
‘ f—
E E L ] L ] < a b
=7 P

028990 115,000  Stabilizator RS 1000, poz.
Délka vytazeni L = 6,40 — 10,00 m.
Pro vyrovnani systému bednéni PERI.

Upozornéni
Dovolené zatizeni viz Tabulky PERI.

| min 6325 max 10000
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103800 271,000  Stabilizator RS 1400, poz. Upozornéni

Délka vytazeni L = 6,40 — 14,00 m.
Pro vyrovnani systému bednéni PERI.

Dovolené zatizeni viz Tabulky PERI.
Retéz je obsluhovatelny ze zemé.

min 6400  max 14000
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20 x 200 = 4000 20 x 200 = 4000




Stabilizatory RS PERI

¢. vyr.  hmot. kg

117343 3,250  Patka-2 pro RS 210 - 1400, poz. Dodavano vévetné:
Pro montéaz stabilizatord RS 210, 260, 300, 450, 2 ks 105400 Cep @ 20 x 140, poz.
650, 1000 a 1400. 2 ks 018060 Zavlacka 4/1, poz.
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Prislusenstvi
124777 0,210  kotevni $roub PERI 14/20 x 130

117470 4,260  Rychloupinaci hlava RS
Pro vyrovnani prefabrikatu.

117726 1,060  Adaptér stabilizatoru RS
Pro vyrovnani prefabrikatu.
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Optimalni systém pro kazdy projekt
a jakykoliv pozadavek

Bednéni tunelt Bednéni mostu

Stropni bednéni

Pracovni leseni na stavenistich

Schodistové systémy Zastieseni Nesystémové prislusenstvi Sluzby

PERI, spol. s r. 0.
bednéni leseni sluzby
Primyslova 392

252 42 Jesenice u Prahy
tel. +420 222 359 311
fax +420 222 359 315
info@peri.cz
WWW.peri.cz

CZcz 012014 2ma 793495 © PERI GmbH
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