
Efektivně navržené komponenty lešení PERI UP 
se sníženou hmotností usnadňují manipulaci

Naprostá kompatibilita
dílců se stávajícím portfóliem PERI UP

Stejná únosnost jako u 1. generace lešení
vzhledem k pevnému styčníku lešení PERI UP

Bednění
Lešení
Služby

www.peri.cz

NOVINKA – PERI UP Flex – 2. generace
Hmotnost až o 20 % nižší při zachování stejné únosnosti



Datum dodání: od 11/2019

*Je zažádáno o všeobecné povolení stavebního dozoru (AbZ) pro systém PERI UP Flex 2. generace.

NOVINKA – hlavní komponenty
Stavebnice lešení
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příklady PERI UP Flex
1. generace

PERI UP Flex
2. generace

úspora hmotnosti 
v procentech

Vertikální sloupek UVR 200 9,9 kg 8,0 kg -20 %

Koncový sloupek UVH 150 6,9 kg 5,6 kg -9 %

Horizontála UH 100 4,6 kg 3,8 kg -15 %

Diagonála s háčkem UBL 150/100 4,4 kg 3,5 kg -20 %

Styčníková diagonála UBK 250/200 9,3 kg 7,4 kg -20 %

Ocelová podlaha UDG 25x250 14,9 kg 12,9 kg -13 %
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