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Z§kladn² konstrukļn² d²ly 
 

 

 

Ļ. Oznaļen² konstrukļn²ho d²lu Katalogové 
ļ. 

30 Zábradlí PPG 250/150 138351 

33 Zábradlí PPG 150 138357 

36 Zábradlí PPG 25 138363 

42 Kryt mezery PDC 150 138447 

46 SchodiġŠovĨ nosn²k PAS 250/150 138592 

47 SchodiġŠov§ n§ġlapn§ plocha PATS 
150 

138976 

48 SchodiġŠov§ n§ġlapn§ plocha PATT 
150, horní 

138978 

51 VĨġkov® vyrovnání PAH 1 138400 

53 Podestový nosník PDB 150 
(nezobrazeno) 

138376 
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Legenda  
 
Piktogram | Definice  
 

 

Nebezpeļ² / Varov§n² / Pozor 

 

UpozornŊn² 

 

VŊnovat pozornost 

 

Nosný bod 

 

Vizuální kontrola 

 

Doporuļen² 

 

Nespr§vn® pouģit² 

 

Ochrann§ pŚilba 

 

Ochranná obuv 

 

Pracovní rukavice 

 

Ochranné brýle 

 

Osobn² ochrann® prostŚedky 
proti p§du z vĨġky (OOPP) 

 

Dodrģujte dalġ² dokumenty 

 
 

Ġipky 

 Ġipka zn§zorŔuj²c² akci 

 Ġipka zn§zorŔuj²c² reakci na 
akci* 

 Ġipka pŚedstavuj²c² s²ly 

 
* Pokud se neshoduje s ġipkou zn§zorŔuj²c² 

akci. 

Kategorie bezpeļnostn²ch pokynŢ 
Bezpeļnostn² pokyny varuj² person§l 
pŚed riziky a informuj², jak je moģn® 
rizikŢm zabr§nit. Bezpeļnostn² 
pokyny jsou na zaļ§tku kapitoly nebo 
pŚed pokyny k ļinnosti a jsou 
zvĨraznŊny n§sledovnŊ: 

 

 Nebezpeļ² 
Tato znaļka upozorŔuje na 
mimoŚ§dnŊ nebezpeļnou situaci, 
kter§ mŢģe m²t za n§sledek smrt 
nebo v§ģn® a trval® poġkozen² zdrav², 
pokud nebudou dodrģeny 
bezpeļnostn² pokyny. 

 

 Varování  
Tato znaļka upozorŔuje na 
nebezpeļnou situaci, kter§ mŢģe m²t 
za n§sledek smrt nebo v§ģn® a trval® 
poġkozen² zdrav², pokud nebudou 
dodrģeny bezpeļnostn² pokyny. 

 

 Pozor  
Tato znaļka upozorŔuje na 
nebezpeļnou situaci, kter§ mŢģe m²t 
za n§sledek lehk® aģ stŚednŊ tŊģk® 
poġkozen² zdrav², pokud nebudou 
dodrģeny bezpeļnostn² pokyny. 

 

 UpozornŊn² 
Tato znaļka varuje pŚed situacemi, pŚi 
kterĨch nedodrģov§n² pokynŢ mŢģe 
v®st k vŊcnĨm ġkod§m. 

 

Form§t bezpeļnostn²ch pokynŢ 

 Signální slovo  
Typ a zdroj nebezpeļ²! 
DŢsledky nedodrģen² pokynŢ. 

Ý Preventivn² opatŚen². 

RozmŊry 
RozmŊry se obvykle ud§vaj² v cm. 
Dalġ² mŊrn® jednotky, napŚ. m, jsou 
uv§dŊny na obr§zc²ch. 

 
Pravidla  
ƴ Pokyny jsou oļ²slov§ny 
n§sledovnŊ: 1é., 2é., 3é. 

ƴ DŢsledek pŚ²kazu je zobrazen 
symbolem: Ÿ 

ƴ Ļ²sla poloģek jsou jasnŊ uv§dŊna 
u jednotlivĨch d²lŢ a d§le na 
vĨkresu, napŚ. 1, v textu v 
z§vork§ch, napŚ. (1). 

ƴ Ļ²slov§n² v²cen§sobnĨch poloģek, 
tj. alternativn²ch d²lŢ, se oznaļuj² 
lom²tkem: napŚ. 1/2. 

 
Pozn§mky k obr§zkŢm 
Obr§zek na tituln² stranŊ je 
zn§zornŊn²m syst®mu. Mont§ģn² 
postupy uvedené v tomto návodu k 
mont§ģi a pouģ²v§n² jsou zobrazeny 
pouze jako vzor s jednou velikostí 
konstrukļn²ho d²lu. Plat² pro vġechny 
velikosti konstrukļn²ch d²lŢ obsaģen® 
v bŊģn®m proveden². 
 
Pro lepġ² srozumitelnost jsou nŊkdy 
obr§zky ne¼pln®. Bezpeļnostn² 
zaŚ²zen², kter§ nejsou v tŊchto 
podrobných popisech vyobrazena, 
mus² bĨt pŚesto k dispozici. 

 
 
Terminologie  
Pro snadnŊjġ² ļten² nejsou vģdy 
uvedeny cel® n§zvy konstrukļn²ch 
d²lŢ. Lze pouģ²t veġker® d²ly, kter® 
jsou podle pŚehledu programu platn®. 
Výjimky jsou uvedeny. 

 
PŚ²klad: 
ï Horizontála 
znaļ²: 
ï Horizontála UH Plus 
ï Horizontála UHï2.
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Cílové skupiny  
 
Zhotovitel  
Tento n§vod k mont§ģi a pouģ²v§n² je 
urļen zhotovitelŢm, kteŚ² leġen² buŅ 
ƴ montuj², pŚestavuj² a demontuj², 

nebo 
ƴ umoģŔuj² jejich pouģit² k jinĨm 
ļinnostem, napŚ. tesaŚskĨm nebo 
elektrik§ŚskĨm prac²m. 

 
Koordin§tor bezpeļnosti a ochrany 
zdraví*  
ƴ je jmenován objednatelem, 
ƴ musí ve fázi projektování 

identifikovat potenciální 
nebezpeļ², 

ƴ urļuje opatŚen², kter§ poskytuj² 
ochranu pŚed riziky, 

ƴ vytv§Ś² pl§n bezpeļnosti a 
ochrany zdraví, 

ƴ koordinuje ochrann§ opatŚen² pro 
uģivatele a pracovn²ky na 
staveniġti tak, aby se vz§jemnŊ 
neohroģovali, 

ƴ sleduje dodrģov§n² ochrannĨch 
opatŚen². 

 
Povolaná osoba  
ƴ je jmenována zhotovitelem 
konstrukce leġen², 

ƴ musí být na staveniġti pŚi vġech 
leġen§ŚskĨch prac²ch, 

ƴ pŚipravuje a aktualizuje pl§n 
mont§ģe, ¼prav a demont§ģe, 

ƴ pŚipravuje a aktualizuje pl§n 
pouģ²v§n² syst®mu uģivatelem, 

ƴ dohl²ģ² na mont§ģ, ¼pravy a 
demont§ģ (supervizor). 

 
 
 
 
 
 
 

OdbornŊ zpŢsobil® osoby 
Na z§kladŊ odbornĨch znalost² z 
profesn²ho vzdŊl§n², zkuġenost² v 
oboru a aktu§ln² ļinnosti v oboru tato 
povolan§ osoba spolehlivŊ ch§pe 
bezpeļnostnŊ-technick® z§leģitosti a 
mŢģe Ś§dnŊ prov§dŊt kontroly. V 
závislosti na komplexnosti kontrolní 
úlohy, jako napŚ. rozsahu testov§n², 
druhu kontroly nebo pouģ²v§n² 
urļitĨch mŊŚic²ch pŚ²strojŢ, jsou nutn® 
rŢzn® odborn® znalosti. 
 
OdbornŊ zpŢsobil² pracovn²ci 
Leġen² mŢģe bĨt montov§no, 
pŚestavŊno nebo demontov§no pouze 
pracovn²ky, kteŚ² jsou pro tyto ļinnosti 
odbornŊ zpŢsobil². 
OdbornŊ zpŢsobil² pracovn²ci mus² 
absolvovat ġkolen²** o pr§ci, kterou 
maj² vykon§vat, zahrnuj²c² alespoŔ 
následující body: 
ƴ vysvŊtlen² pl§nu mont§ģe, 
pŚestavby nebo demont§ģe leġen² 
srozumitelnĨm zpŢsobem a Śeļ², 

ƴ popis opatŚen² pro bezpeļnou 
mont§ģ, pŚestavbu nebo 
demont§ģ leġen², 

ƴ Stanoven² preventivn²ch opatŚen², 
kter§ je tŚeba pŚijmout, aby se 
zabránilo riziku pádu osob a 
pŚedmŊtŢ. 

ƴ specifikace bezpeļnostn²ch 
opatŚen² v pŚ²padŊ zmŊny 
povŊtrnostn²ch podm²nek, kdy by 
mohla bĨt negativnŊ ovlivnŊna 
bezpeļnost osob nebo leġen², 

ƴ Đdaje k dovolenĨm zat²ģen²m. 
ƴ Popis vġech dalġ²ch rizik a 
nebezpeļ² spojenĨch s mont§ģ², 
¼pravou nebo demont§ģ². 

 

 

ƴ PŚi pouģ²van² naġich vĨrobkŢ 
mus² bĨt dodrģov§ny pŚedpisy a 
normy platn® v ĻR. Jedn§ se 
zejm®na o NaŚ²zeni vl§dy 
591/2006 o bliģġ²ch minim§ln²ch 
poģadavc²ch na bezpeļnost a 
ochranu zdrav² pŚi pr§ci na 
staveniġt²ch a o NaŚ²zen² vl§dy 
362/2005 o bliģġ²ch poģadavcích 
na bezpeļnost a ochranu zdrav² 
pŚi pr§ci na pracoviġt²ch s 
nebezpeļ²m p§du z vĨġky nebo 
do hloubky.  

ƴ V jiných zemích dbejte na 
dodrģov§n² pŚ²sluġnĨch 
n§rodn²ch smŊrnic a pŚedpisŢ v 
aktu§ln²m znŊn²! 

ƴ Pokud nejsou k dispozici 
pŚedpisy pro danou zemi, 
doporuļuje se postupovat 
podle nŊmeckĨch smŊrnic a 
pŚedpisŢ. 

* Plat² v NŊmecku: PŚedpisy pro bezpeļnost a 
ochranu zdrav² pŚi pr§ci na staveniġt²ch 30 
(RAB 30). 

** Instrukt§ģ prov§d² buŅ s§m zhotovitel 
osobnŊ, nebo j²m urļen§ povolan§ osoba. 
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Popis výrobku  
 
Obvykl§ mont§ģ 
Tento n§vod k mont§ģi a pouģ²v§n² 
popisuje standardn² mont§ģ a 
pŚedpokl§dan® pouģit² schodŢ pro 
veŚejnost PERI UP. 

 
Standardní sestava se skládá z 
konstrukce vŊģe v 
ƴ ġ²Śk§ch schodŢ 1,5 a 2,0 m 
ƴ PŚi ploġn®m zat²ģen² 5 kN/mĮ a 
ï ġ²Śce schodiġtŊ 1,5 m, 

maximální povolená mont§ģn² 
vĨġka je: 15 m 

 
Konstrukļn² uspoŚ§d§n²: 
Vġechna konstrukļn² uspoŚ§d§n² jsou 
geometricky moģn§, avġak mus² bĨt 
individu§lnŊ ovŊŚena. 
ƴ Jednotliv§ ramena schodiġtŊ o 
ġ²Śce 1,0 aģ 2,5 m. 

ƴ V²ceramenn§ schodiġtŊ v 
libovoln® kombinaci ġ²Śek vĨġe 
uvedenĨch prvkŢ. 

ƴ SchodiġŠov§ ramena ġirok§ 1,0 aģ 
2,5 m. 

ƴ Ġikm® schody ġirok® 1,0 aģ 2,5 m. 
ƴ Vyrovn§n² vĨġky konzolami 
smŊrem nahoru a dolŢ 
ï 3-¼rovŔov® (s pŚedsazenou 

deskou) 
ï 1-¼rovŔov®, max. 2 x v ŚadŊ. 

 
Technické údaje  
Ġ²Śka syst®mu / ġ²Śka schodiġtŊ v 
100 cm, 150 cm, 200 cm a 250 cm 
Rozteļ stupŔŢ: s = 16,7 cm 
VĨġka podlahy na jedno rameno 
schodiġtŊ 150 cm 

 
Povolené uģiteļn® zat²ģen² 
svisle do 7,5 kN/m² 
vodorovn® zat²ģen² z§bradl² do 3 
kN/m, v závislosti na konfiguraci 
konkrétního projektu. 
 
 
Omezen² pro Ļeskou republiku  
Souļ§st² n§vodu na mont§ģ je i 
madlo zábradlí, kter® nen² urļeno pro 
Ļeskou republiku, protoģe to pŚedpisy 
platné v ĻR na doļasn® pŚ²stupy a 
schodiġtŊ nevyģaduj² a proto tento 
doplnŊk je pouze na vyģ§d§n². 
 

Podm²nky prostŚed² 
ƴ Pouģit² v bŊģnĨch, typickĨch 
podm²nk§ch na staveniġti (napŚ. 
om²tky, beton, ļistic² prostŚedky, 
barvy a laky atd.) 

ƴ Provozní teplota 
-20 ÁC aģ +60 ÁC, 

ƴ Ģivotnost se zkracuje, je-li systém 
pouģ²v§n v bl²zkosti moŚe, ve 
slan® vodŊ, na pouġti nebo v 
chemickĨch z§vodech ļi v jejich 
blízkosti. 

ƴ Pouģit² silniļn² soli nebo 
posypového materiálu ve spojení 
s hliníkem / ocelí / vede k 
vĨrazn®mu sn²ģen² ģivotnosti. 

 
Zat²ģen² vŊtrem podle normy EN 
1991-1-4 
PŚi konstrukļn²m n§vrhu bŊģnĨch 
proveden² byly zohlednŊny 
zjednoduġen® tlaky rychlosti vŊtru. 

 
Pro ģivotnost do 2 let lze zat²ģen² 
vŊtrem sn²ģit koeficientem ģivotnosti 
0,7. Z toho vyplývají následující tlaky 
rychlosti vŊtru v z§vislosti na vĨġce: 
Do 9 m qp = 0,85*0,7 = 0,60 kN/m² 
Do 12 m qp = 0,89*0,7 = 0,62 kN/m² 
Do 15 m qp = 0,94*0,7 = 0,66 kN/m² 

 
Dynamick® zat²ģen² 
Horizont§ln² zat²ģen²: 10 % 
provozn²ho zat²ģen² 

PŚedpokl§dan® pouģit² 
Schody pro veŚejn® prostory, 
napŚ²klad jako: 
ƴ Đnikov§ schodiġtŊ, 
ƴ PŚ²davn§ ¼nikov§ cesta 
ƴ DoļasnĨ vstup/vĨstup 
ƴ Doļasn® pŚemostŊn² 
 
VĨrobky PERI jsou urļeny vĨhradnŊ 
pro mont§ģ provedenou zpŢsobilĨmi 
pracovníky. 

 
Moģn® zneuģit² 
ƴ Pouģit² pŚekraļuj²c² specifikace v 
bodŊ ĂPŚedpokl§dan® pouģit²ñ se 
jsou povaģuj² za nevhodn§. 

ƴ PŚekroļen² dovolen® ¼nosnosti a 
mez² zat²ģen² 

ƴ Odchylky od mont§ģn²ho postupu 
uvedeného v tomto návodu k 
mont§ģi a pouģ²v§n² 

ƴ Pouģit² konstrukļn²ch d²lŢ pro jinĨ 
syst®m neģ PERI UP FLEX 
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Normy a pŚedpisy 
 
NŊmecko 
ƴ DIN 18065 ï Stavebn² schodiġtŊ ï 
Term²ny, pravidla mŊŚen², hlavn² 
rozmŊry 

ƴ DIN 18040-1 ï Bezbariérové 
stavby ï Zásady plánování ï Ļ§st 
1: VeŚejnŊ pŚ²stupn® budovy 

ƴ NŊmeck§ vzorov§ vyhl§ġka o 
m²stech shromaģŅov§n² 
(MVStättVO) 

ƴ Vzorový stavební zákon ï (MBO) 
ƴ Technick® pŚedpisy pro pracoviġtŊ 
ƴ ASR A1.8 ï Dopravní trasy 
ƴ ASR A2.1 ï Ochrana proti pádu a 
padaj²c²m pŚedmŊtŢm, vstup do 
nebezpeļnĨch oblast² 

ƴ ASR A2.3 ï Únikové a záchranné 
cesty, plán úniku a záchrany 

ƴ PŚ²sluġn§ pravidla a pŚedpisy 
DGUV 

ƴ RIL 813.0202 ï PŚ²stup na 
podestu ï pŚedpoklady zat²ģen² 

Evropa  
ƴ DIN EN 12810-1 ï Fasádní 
leġen² z prefabrikovanĨch 
konstrukļn²ch prvkŢ ï 
Specifikace výrobku  

ƴ DIN EN 12811-1 ï Doļasn® 
stavební konstrukce ï Pracovní 
leġen² 

ƴ DIN EN 16165 ï Stanovení 
odolnosti podlah proti 
uklouznutí ï Metoda stanovení  

ƴ DIN EN 13200-1, -3, -6, -7 ï 
Divácká konstrukce  

ƴ PrŢvodce bezpeļnost² na 
sportoviġt²ch 

ƴ Základ pro UEFA, FIFA, MOV. 
ƴ DIN EN 1991-1-1 ï Eurokód 1:  

Vliv na nosné konstrukce ï 
Ļ§st 1-1: Obecn® ¼ļinky na 
konstrukce ï Hmotnosti, vlastní 
zat²ģen² a ģiv§ zat²ģen² 

ƴ DIN EN 1991-1-4 ï Eurokód 1:  
Đļinky na nosn® konstrukce ï 
Ļ§st 1-4: Obecn® ¼ļinky ï 
Zat²ģen² vŊtrem 

ƴ DIN EN 13782 ï Doļasn® stavby 
ï Stany ï Bezpeļnost 

ƴ DIN EN 13814-1 ï Bezpeļnost 
zábavních atrakcí a zábavních 
zaŚ²zen² ï Ļ§st 1: N§vrh, 
konstrukļn² Śeġen² a vĨroba 

ƴ DIN EN 17210 ï PŚ²stupnost a 
pouģitelnost zastavŊn®ho 
prostŚed² 

ƴ BS 5395-1 ï Schody, ģebŚ²ky a 
chodníky 

ƴ BS 5973 ï PŚ²stupov§ a pracovn² 
leġen² a speci§ln² konstrukce 
leġen² z oceli 

ƴ NF P 93 522 ï ZaŚ²zen² staveniġtŊ 
ï Schody na staveniġtŊ pro 
pŚ²stup a evakuaci osob ï 
Konstrukļn² zat²ģen² 

ƴ SIA 358 ï Zábradlí a parapety 
ƴ SIA 500 ï Budovy bez pŚek§ģek 

(v revizi) 
 
Mezinárodní  
ƴ Mezin§rodn² stavebn² pŚedpisy 

(IBC) 
ƴ SANS 1169 ï Doļasn® 

konstrukce 

 
 
Toto schodiġtŊ je navrģeno podle rŢznĨch standartŢ z nŊkolika zem² Evropské unie. 
ZvĨraznŊn® normy plat² i v Ļesk® republice. 

 
 
 
 
 

Pokyny k pouģit² 
 
Pouģit² zpŢsobem, ke kter®mu 
zaŚ²zen² nen² urļeno a kterĨ se 
odchyluje od bŊģn®ho proveden² 
nebo pŚedpokl§dan®ho pouģit² podle 
n§vodu k mont§ģi a pouģ²v§n², 
pŚedstavuje pouģit² s moģnĨm 
bezpeļnostn²m rizikem, napŚ. rizikem 
pádu. 

 
Odchylky od bŊģn®ho proveden² mus² 
bĨt pro danou aplikaci ovŊŚeny 
samostatnĨm vĨpoļtem pevnosti a 
stability a vĨslovnŊ zohlednŊny v 
n§vodu k mont§ģi. 

Pro mont§ģ lze pouģ²t vġechny 
konstrukļn² d²ly uveden® v pŚehledu 
programu. Jin® konstrukļn² d²ly 
nejsou povoleny. Výjimky jsou 
uvedeny nebo mus² bĨt navrģeny a 
posouzeny pro konkrétní projekt. 

 
Pouģit² jinĨch vĨrobkŢ a n§hradn²ch 
d²lŢ nen² povoleno. 

Đpravy konstrukļn²ch d²lŢ PERI 
nejsou povoleny. 

 
Systém popsaný v tomto návodu k 
mont§ģi a pouģ²v§n² mŢģe obsahovat 
konstrukļn² d²ly chr§nŊn® patentem. 
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Pokyny pro ļiġtŊn² a ¼drģbu 
 
ĻiġtŊn² 
 

 

Zhotovitel musí zajistit, aby osobní 
ochrann® prostŚedky potŚebn® pro 
¼klidov®, ¼drģb§Śsk® a oprav§Śsk® 
pr§ce, jako napŚ. 
ƴ ochrann§ pŚilba, 
ƴ ochranná obuv, 
ƴ pracovní rukavice, 
ƴ ochranné brýle, 
byly k dispozici a pouģ²v§ny podle 
urļen². 

 
Ļistic² n§stroje mus² bĨt pŚizpŢsobeny 
pŚ²sluġnĨm povrchŢm d²lŢ, aby 
nedoġlo k jejich poġkozen². 

 
Udrģujte pracovn² podesty a 
komunikace bez oleje a mastnoty. 
Hrozí nebezpeļ² uklouznut². 

Pr§ġkovŊ lakovan® konstrukļn² d²ly, 
napŚ. prvky a pŚ²sluġenstv², nikdy 
neļistŊte ocelovĨm kart§ļem nebo 
ġkrabkou z tvrd®ho kovu. T²m 
zajist²te, ģe pr§ġkovĨ n§tŊr zŢstane 
neporuġenĨ. 

 
Mechanick® konstrukļn² d²ly nebo 
ozuben® mechanismy, mus² bĨt pŚed 
a po pouģit² oļiġtŊny od neļistot a 
opatŚeny vhodnĨm mazivem. 
Patky nemaģte tukem. 

 
PŚi ļiġtŊn² zajistŊte vhodnou oporu 
pro díly, aby nemohlo dojít k 
ne¼mysln® zmŊnŊ jejich polohy. 

 
NeļistŊte d²ly zavŊġen® na zvedac²m 
zaŚ²zen² jeŚ§bu. 

Đdrģba 
PravidelnŊ kontrolujte vġechny 
konstrukļn² d²ly. (Kontrola, ¼drģba, 
oprava, vyŚazen² z provozu) 
V pŚ²padŊ poġkozen², deformace 
nebo koroze, kter® sniģuj² ¼nosnost, 
vymŊŔte konstrukļn² d²ly a vyŚaŅte je 
z provozu. 

 
PŚed dalġ²m pouģit²m je nutn® 
zkontrolovat, zda jsou konstrukļn² d²ly 
v dobrém stavu (kritéria pro 
skladování v pronájmu) 
Pravidelná kontrola odbornŊ 
zpŢsobilou osobou zajistí provozní 
pŚipravenost. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalġ² technick§ dokumentace 
 
ƴ N§vod k mont§ģi 
ï Konstrukļn² d²ly sady leġen² PERI UP 

ƴ Schválení 
ï Schválení Z-8.22-863 ï Modulový systém PERI UP Flex 
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NapŚ²ļ syst®my 
 

 
Bezpeļnostn² pokyny plat² pro 
vġechny f§ze ģivotnosti syst®mu. 
 
Obecné informace  
Zhotovitel musí zajistit, aby návod k 
mont§ģi a pouģ²v§n² dodanĨ 
spoleļnost² PERI byl vģdy k dispozici 
a aby mu pracovn²ci na staveniġti 
rozumŊli. 

 
Tento n§vod k mont§ģi a pouģ²v§n² 
lze pouģ²t jako z§klad pro posouzen² 
rizik. Posouzen² nebezpeļ² vypracuje 
dodavatel konstrukce leġen². 
N§vod k mont§ģi a pouģ²v§n² 
nenahrazuje vyhodnocení rizik! 

 
Dodrģujte bezpeļnostn² pokyny a 
dovolen§ zat²ģen². 

 
PŚi pouģ²v§n² a kontrole vĨrobkŢ PERI 
dodrģujte platn® z§kony a pŚedpisy v 
pŚ²sluġnĨch zem²ch. 

 
PŚed kaģdĨm pouģit²m a mont§ģ² je 
tŚeba kontrolovat materi§ly a pracovn² 
prostory z hlediska: 
ƴ poġkozen², 
ƴ koroze, 
ƴ stability, 
ƴ funkļn² neporuġenosti. 
Poġkozen® konstrukļn² d²ly mus² bĨt 
okamģitŊ vymŊnŊny a nesm² bĨt d§le 
pouģ²v§ny. 

 
Bezpeļnostn² prvky je nutno 
odstraŔovat teprve tehdy, kdyģ nejsou 
potŚebn®. 

Konstrukļn² d²ly dodan® zhotovitelem 
mus² splŔovat vlastnosti uveden® v 
tomto n§vodu k mont§ģi a pouģ²v§n² a 
vġechny platn® z§kony a normy. 
Pokud není uvedeno jinak, platí: 
ƴ DŚevŊn® prvky: 
TŚ²da pevnosti C24 pro masivn² 
dŚevo podle ĻSN EN 338. 

ƴ Leġen§Śsk® trubky: 
Pozinkované ocelové trubky o 
minim§ln²m rozmŊru Ï 48,3 x 3,2 
mm podle ĻSN EN 12811-1:2003 
4.2.1.2. 

ƴ Spojky leġen§ŚskĨch trubek: 
podle EN 74-1 a EN 74-2. 

 
Odchylky od bŊģn®ho proveden² jsou 
povoleny pouze po proveden² dalġ²ho 
hodnocení rizik objednatelem. 

 
Na z§kladŊ tohoto posouzen² rizik 
jsou stanovena vhodn§ opatŚen² pro 
bezpeļnost pr§ce a provozu a pro 
stabilitu. 

 
Odpov²daj²c² dŢkaz o stabilitŊ mŢģe 
spoleļnost PERI poskytnout na 
vyģ§d§n², pokud je k dispozici 
posouzen² rizik a z nŊj vyplĨvaj²c² 
opatŚen², kter§ maj² bĨt prov§dŊna. 

 
 
HŚeb²ky a vruty nesm² vyļn²vat ze 
dŚeva. Ostatn² spojovac² d²ly nechte 
vyļn²vat pouze v nezbytnŊ nutn® 
m²Śe. 
V pŚ²padŊ potŚeby oznaļte vyļn²vaj²c² 
d²ly nebo je opatŚete ochrannĨm 
materiálem. 
ZajistŊte vġechny ļepy z§vlaļkami a 
vġechny ġrouby maticemi 

PŚed a po mimoŚ§dnĨch ud§lostech, 
kter® mohou m²t ġkodlivĨ vliv na 
bezpeļnost syst®mu, mus² zhotovitel 
neprodlenŊ 
ƴ vypracovat dalġ² posouzen² rizik, 
jehoģ vĨsledky mus² bĨt pouģity k 
zaveden² vhodnĨch opatŚen² k 
zajiġtŊn² stability syst®mu, 

ƴ zajistit proveden² mimoŚ§dn® 
kontroly povolanou osobou s 
pŚ²sluġnou kvalifikac². C²lem t®to 
kontroly je vļas odhalit a opravit 
poġkozen², aby bylo zajiġtŊno 
bezpeļn® pouģ²v§n² syst®mu. 

 
MimoŚ§dnĨmi ud§lostmi mohou bĨt: 
ƴ nehody, poģ§ry, vĨbuchy, kolize, 
ƴ delġ² odst§vky syst®mu, 
ƴ pŚ²rodn² ¼kazy, napŚ. silnĨ d®ġŠ, 
siln® snŊģen², siln§ n§mraza, 
bouŚky a zemŊtŚesen². 

VhodnĨmi opatŚen²mi mohou bĨt: 
ƴ odstranŊn² s²Šovin/plachet, 
ƴ odkl²zen² snŊhu a ledu, 
ƴ sn²ģen² pracovn²ch z§tŊģ², 
ƴ zajiġtŊn² sypkĨch materi§lŢ. 
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Mont§ģ, ¼pravy a demont§ģ 
Leġen² mŢģe bĨt montov§no, 
pŚestavŊno a demontov§no pouze 
pod veden²m opr§vnŊn® osoby, a to 
osobou s pŚ²sluġnou kvalifikac². 
OdbornŊ zpŢsobil² pracovn²ci mus² 
být pro práci, kterou mají vykonávat, 
n§leģitŊ vyġkoleni s ohledem na 
specifick§ rizika a nebezpeļ². 

 
Na z§kladŊ posouzen² nebezpeļ² a 
n§vodu k mont§ģi a pouģ²v§n² mus² 
zhotovitel vytvoŚit n§vod k mont§ģi, 
aby byla zajiġtŊna bezpeļn§ mont§ģ, 
pŚestavba i demont§ģ. 

 
Pokud se syst®m pouģ²v§ ve 
veŚejnĨch prostor§ch, mus² bĨt 
zpravidla pŚed prvn²m pouģit²m 
zkontrolov§n a schv§len ¼Śadem nebo 
jinou urļenou organizac². 
V neveŚejnĨch prostor§ch mus² bĨt 
systém zkontrolován odbornŊ 
zpŢsobilou osobou opr§vnŊnou k jeho 
zkouġen², aby bylo zajiġtŊno jeho 
bezpeļn® fungov§n². VĨsledek 
kontroly musí být zdokumentován 
v pŚed§vac²m protokolu. 
Zhotovitel mus² zajistit potŚebnou 
kontrolu. 
 

 
Zhotovitel musí zajistit, aby osobní 
ochrann® prostŚedky potŚebn® pro 
mont§ģ, ¼pravu nebo demont§ģ 
syst®mu, napŚ. 
ƴ ochrann§ pŚilba, 
ƴ ochranná obuv, 
ƴ pracovní rukavice, 
ƴ ochranné brýle, 
byly k dispozici a pouģ²v§ny podle 
urļen². 

 
Pro pr§ci ve vĨġce pouģijte schv§lenĨ 
ģebŚ²k, l§vku nebo mont§ģn² leġen². 

 
Pokud je nutn® pouģ²t osobn² 
ochrann® prostŚedky proti p§du z 
vĨġky (OOPP) nebo je jejich pouģit² 
stanoveno m²stn²mi pŚedpisy, mus² 
zhotovitel podle vyhodnocení rizik 
urļit vhodn§ m²sta pro uv§z§n². 
Zhotovitel urļ², jak® OOPP mají být 
pouģity. 

 
Zhotovitel mus² zajistit bezpeļn® 
pracovní prostory pro pracovníky na 
staveniġti, k nimģ je tŚeba zajistit 
bezpeļn® pŚ²stupov® cesty. 

 
Zhotovitel musí zajistit, aby byly 
dodrģeny n§sleduj²c² body: 
ƴ V pŚ²padŊ potŚeby zajistŊte 
jednotliv® konstrukļn² d²ly a 
sestavy proti p§du, napŚ. pomoc² 
lan. 

ƴ Vyhrazen² a oznaļen² 
nebezpeļnĨch oblast². 

ƴ ZajiġtŊn² stability ve vġech f§z²ch 
výstavby. 

ƴ Zajistit a prok§zat, ģe budou 
vġechny vznikaj²c² s²ly spolehlivŊ 
odv§dŊny. 

Pouģit² 
KaģdĨ, kdo pouģ²v§ nebo nech§ 
pouģ²vat syst®my leġen² a schodiġtŊ, 
nese zodpovŊdnost za jejich Ś§dnĨ 
stav. 

 
 
Pokud se syst®my pouģ²vaj² na 
veŚejnŊ pŚ²stupnĨch m²stech, je nutn® 
pŚijmout opatŚen², kter§ zabr§n² 
zranŊn² zpŢsoben®mu n§razem do 
vyļn²vaj²c²ch konstrukļn²ch d²lŢ, napŚ. 
instalac² ochrannĨch prvkŢ. 

 
Vġechny konstrukļn² d²ly mus² bĨt 
zabezpeļeny proti neopr§vnŊnĨm 
¼prav§m nebo demont§ģi 

 
Skladov§n² nebo parkov§n² pŚedmŊtŢ 
(ani krátkodobé) není povoleno. 

 
Kontaktn² plochy syst®mu vģdy 
udrģujte prost® neļistot, pŚedmŊtŢ, 
snŊhu a ledu. 
Za extr®mn²ch povŊtrnostn²ch 
podm²nek syst®m uzavŚete. 
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Pro daný systém  
 
Podklady rozn§ġej²c² zat²ģen², jako 
napŚ. foġny, mus² bĨt pŚizpŢsobeny 
podloģ². PŚi pouģit² v²ce vrstev se 
foġny skl§daj² kŚ²ģem. 
Je nutn® zajistit, aby se leġen² 
nemohlo posouvat ve vodorovném 
smŊru, a to bez ohledu na pouģit® 
podloģ². 
 
Spojky se ġroubovĨm uz§vŊrem mus² 
bĨt utaģeny 50 Nm. To odpov²d§ s²le 
20 kg pŚi d®lce ramene p§ky 25 cm. 

 
Kl²ny zajistŊte r§znĨm ¼derem kladiva 
o hmotnosti 500 g. 
 

 
Dodrģujte maxim§ln² zat²ģen² 
(povolené ploġn® a bodov® zat²ģen²) 
pro kaģdou ġ²Śku schodiġtŊ a 
konstrukļn² uspoŚ§d§n² (schodiġŠov§ 
ramena, schodiġŠov§ vŊģ atd.)! 

Kotvení  
 
Kotevní síly a kotevní místa jsou 
uvedeny v kapitole ĂStatick® 
posouzen²ñ. 

 
Opl§ġtŊn² leġen² nebo pŚid§n² dalġ²ch 
ploch, na kter® by mohl pŢsobit v²tr, 
mŊn² stabilitu. Stabilita tak mus² bĨt 
znovu provŊŚena. 
V pŚ²padŊ potŚeby mus² bĨt 
provedena doplŔkov§ opatŚen². 

 
Kotvy se mus² montovat prŢbŊģnŊ se 
stavbou leġen². 

 
Kotevn² s²ly se mus² pŚen§ġet do 
dostateļnŊ ¼nosn®ho podkladu s 
vyuģit²m kotevn²ch h§ļkŢ a 
upevŔovac²ch prvkŢ, napŚ. do budovy. 

Kontrola kotvení  
 
Kotvení a jeho díly musí zkontrolovat 
kvalifikovan§ osoba urļen§ 
zhotovitelem konstrukce leġen². 
 
Z§tŊģov® zkouġky se mus² 
prov§dŊt na m²stŊ pouģit². 
 

 
ZajistŊte dodrģov§n² pŚ²sluġnĨch 
vnitrost§tn²ch smŊrnic a pŚedpisŢ! 
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Identifikaļn² oznaļen² 
 
PŚi prov§dŊn² prac² je nutno 
dodrģovat n§sleduj²c² identifikaļn² 
oznaļen²: 
Pokud nen² nŊkter§ ļ§st leġen² 
pŚipravena k pouģit² ï pŚedevġ²m pŚi 
mont§ģi, pŚestavbŊ nebo demont§ģi ï 
mus² bĨt na leġen² zŚetelnŊ um²stŊna 
vĨstraģn§ znaļka ĂVstup zak§z§nñ, 
kter§ omezuje pŚ²stup (viz Tabulka 1). 
Prostor mus² bĨt nav²c vhodnŊ 
uzavŚen, aby se zabr§nilo pŚ²stupu. 

Po dokonļen² mont§ģe mus² bĨt 
vġechny vstupy na leġen² zŚetelnŊ 
oznaļeny pŚ²sluġnou znaļkou. 
(znaļka 2) 
Identifikaļn² oznaļen² nenahrazuje 
pŚed§vac² protokol! (znaļka 2, 
zadní strana)  

 

 

 
Visaļka 1  Visaļka 2   Visaļka 2, zadní strana 

 
 

 
Dbejte na dodrģov§n² pŚ²sluġnĨch 
n§rodn²ch smŊrnic a pŚedpisŢ pro 
veŚejnŊ pŚ²stupov§ m²sta v jejich 
aktu§ln²m znŊn²!  
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Kontrola, pŚed§n² a pouģit² 
 
Postaven® leġen² mus² bĨt 
zhotovitelem konstrukce leġen² 
zkontrolov§no a ovŊŚen jeho Ś§dnĨ 
stav. Pokud postaven® leġen² 
odpov²d§ platnĨm pŚedpisŢm, mŢģe 
bĨt pŚed§no uģivateli. 
Doporuļujeme pŚed§n² uskuteļnit 
spolu s uģivatelem a zdokumentovat 
jej napŚ²klad p²semnou zpr§vou. 

 
Zhotovitel konstrukce leġen² mus² 
investora pŚi pŚed§v§n² upozornit 
na moģn§ nebezpeļ² v pŚ²padŊ 
jin®ho neģ zamĨġlen®ho pouģit² a 
na jeho povinnost pŚ²padn® 
nebezpeļ² odvr§tit! 
ï U vĨstupu na leġen² um²stŊte 
bezpeļnostn² a vĨstraģn® znaļky. 
ï PŚedejte pl§n pouģit². 

 
Investor uģ²vaj²c² leġen² mus² 
zajistit, aby bylo leġen² udrģov§no 
v Ś§dn®m stavu a nebylo sv®volnŊ 
upravováno. V tomto ohledu musí 
být kvalifikovaní odborníci 
pouļeni, ģe pokud byly bŊhem 
pouģit² provedeny zjevn® zmŊny, 
mus² bĨt ohl§ġeny pŚ²sluġn® 
kvalifi kovan® povolan® osobŊ. 

 
 

Kontrola na z§kladŊ 
 

platnĨch z§konŢ a pŚedpisŢ dan® zemŊ pro pŚ²stup veŚejnosti k hodnocen² rizik 
n§vodu k mont§ģi a pouģ²v§n² 

pl§nu mont§ģe, ¼prav a demont§ģe 

Pouģit® konstrukļn² d²ly Stabilita  Bezpeļnost pr§ce a provozu 

Identifikaļn² oznaļen² ġ²Śek a tŚ²d zat²ģen² 

Đnosnost podloģ² a  
v§zac²ch bodŢ 

konzolovĨch drģ§kŢ: konzol, horizont§l 

 

Stav, napŚ. zjevnŊ nepoġkozen® 

Proveden² rohŢ 

Vzdálenost od nadzemního vedení/bleskosvodu 

Konfigurace podlahy v z§vislosti na vĨġce p§du 

Rozteļ mezi budovou a okrajem podlahy VĨstŚednost, d®lka patek, sklony, tolerance 

Sch®ma kotven², vyztuģen² a zpevnŊn² 

PodpŊrnĨ syst®m RozmŊry, napŚ. prken, tlouġŠka stŊn trubek 

Rozteļ vertik§ln²ch sloupkŢ, z§vŊsŢ, 
konzolovĨch drģ§kŢ, sloupkovĨch vĨztuh 

Ochrann§ stŊna ochrann®ho leġen² na okraji 
stŚechy 

Identifikaļn² oznaļen², napŚ. trubek, 
leġen§ŚskĨch spojek, syst®movĨch d²lŢ 

Kotven², kontrola, rozmŊry Ochrana pŚed p§dem z vĨġky 

SchodiġtŊ 

Kompletnost a uloģen² podlah 
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Pouģit² ve veŚejnĨch prostor§ch 
 
Za bezpeļnĨ provoz schodiġtŊ ve 
veŚejnĨch prostor§ch odpov²d§ 
objednatel/provozovatel 

 

 Varování  
Z technickĨch dŢvodŢ existuje riziko 
uklouznutí a uvíznutí na schodech a 
podestách. 
To mŢģe v®st k lehkĨm nebo v§ģnĨm 
zranŊn²m. 

Ý PŚedpokl§danĨ poļet podestovĨch 
nosn²kŢ PDB mus² bĨt instalov§n 
na správných místech. 

Ý Informujte uģivatele, napŚ²klad 
prostŚednictv²m znaļek, ģe 
ï na veŚejnĨch schodech je nutn® 

nosit obuv, 
ï mus² bĨt pouģito prŢbŊģn® 

madlo. 

Ý V pŚ²padŊ potŚeby lze podestu 
zakrýt vhodným povrchem (napŚ. 
kobercem) 

Ý V nŊkterĨch zem²ch nebo pro 
urļit® aplikace je nutn® doplnit 
znaļen² na vġechny hrany stupŔŢ. 
To lze provést realizací 
n§sleduj²c²ch opatŚen² 
ï Pouģit² speci§ln² lepic² p§sky na 
pŚedn² hranu n§ġlapn® plochy a 
na 
ï Horní okraj podstupnice 
ï Aplikac² z§Śiv® barvy na 
poģadovanou plochu (lak, sprej 
atd.) 
ï N§tŊr schodŢ pr§ġkovou nebo 

pískovou barvou. 

 

 Varování  

ƴ Horní trubka zábradlí má 
systémové otvory. To mŢģe v®st k 
zachycen² prstŢ nebo rukou, a 
tedy k lehkĨm nebo v§ģnĨm 
zranŊn²m. 

Ý Proto namontujte také 
prŢbŊģn® madlo. 

Ý V z§vislosti na m²stŊ instalace 
namontujte dalġ² dŊtsk§ madla 
dle specifikace v systému. 

Ý Musí být osazena zátka madla 
vļetnŊ ohybu trubky, aby 
nedoġlo k zachycen² do trubky 
madla ve spodn²/horn² ļ§sti 
schodŢ. 

 
ƴ PŚi nespr§vn®m pouģit² nemusí 

madlo plnit svoji funkci. To mŢģe 
v®st k lehkĨm nebo v§ģnĨm 
zranŊn²m. 

Ý Madlo se nesm² pouģ²vat jako 
ġplhac² pomŢcka nebo 
skluzavka. StejnŊ tak nesm² 
bĨt oblouk madla pouģ²v§n k 
sezení apod. 
V pŚ²padŊ potŚeby informujte 
uģivatele napŚ²klad pomoc² 
znaļek, ģe madlo se nesm² 
pouģ²vat vĨġe popsanĨm 
zpŢsobem. 

Ý Madlo mus² bĨt podepŚeno 
konzolou madla nejm®nŊ 
kaģdĨch 1,5 m. DlouhĨ 
nepodepŚenĨ ¼sek mŢģe v®st 
k pŚet²ģen² a pŚ²padnŊ i 
zlomení. 

 Varování  
Riziko v§ģnĨch nebo smrtelnĨch 
zranŊn² pŚi p§du z vĨġky. 

Ý Pokud maj² schody pouģ²vat dŊti 
mladġ² 3 let, mus² bĨt z§bradl² 
rovnŊģ opatŚeno s²t². 

Ý Mezery musí být omezeny na 
maxim§lnŊ 8,9 cm. 

 

 Varování  
ƴ Hroz² nebezpeļ² kolize s 
vyļn²vaj²c²mi konstrukļn²mi d²ly 
leġen². To mŢģe v®st k lehkĨm 
nebo v§ģnĨm zranŊn²m. 

Ý Namontujte ochranné plastové 
prvky. Konstrukļn² d²ly sady 
leġen² naleznete v n§vodu k 
mont§ģi. 
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Skladov§n² a pŚeprava 
 
Obecné informace  
ƴ D²ly skladujte a pŚepravujte tak, 

aby nemohlo dojít k samovolné 
zmŊnŊ jejich polohy. ProstŚedky k 
uchopen² bŚemena a zvedac² 
zaŚ²zen² uvolŔovat z osazenĨch 
konstrukļn²ch d²lŢ vģdy aģ pot®, 
kdy jiģ nemohou samovolnŊ 
zmŊnit svou polohu. 

ƴ Díly nikdy neh§zejte dolŢ. 
ƴ Vģdy pouģ²vat pouze schv§len® a 
zkontrolovan® pŚepravn² 
prostŚedky od spoleļnosti PERI, 
vļetnŊ v§zac²ch prostŚedkŢ, 
zvedac²ch zaŚ²zen² a popruhŢ. 

ƴ PŚepravn² prostŚedky pŚipevŔovat 
k urļenĨm bodŢm pro zavŊġen² 
pouze pomocí vhodného 
zvedac²ho zaŚ²zen² a popruhŢ. 

Skladování  
ƴ Skladujte konstrukļn² d²ly tak, aby 
do nich nemohla pronikat a drģet 
se v nich voda. To by mohlo vést 
k destrukci zpŢsoben® 
zamrznutím vody. 
Odtokov® otvory v konstrukļn²ch 
d²lech mus² zŢstat voln®. 

ƴ Konstrukļn² d²ly s dŚevŊnĨmi 
ļ§stmi je tŚeba skladovat v dobŚe 
vŊtranĨch a suchĨch prostor§ch. 

PŚem²stŊn² 
ƴ Konstrukļn² d²ly uchytit a usadit 

tak, aby nemohlo dojít k jejich 
pŚevr§cen², rozloģen², sesunutí, 
pádu nebo odvalení. 

ƴ PŚi pŚem²sŠov§n² konstrukļn²ch 
d²lŢ nebo sestav, kter® jsou 
n§chyln® na v²tr, pomoc² jeŚ§bu 
vģdy pouģ²vejte k jejich veden² 
lana. 

ƴ NepŚemisŠujte konstrukļn² d²ly 
nad osobami. 

ƴ PŚ²stupov® trasy na stavbŊ mus² 
být prosty pŚek§ģek, hrbolatĨch 
míst s rizikem zakopnutí a 
zabezpeļeny proti uklouznut². 

ƴ Podloģ² mus² m²t dostateļnou 
¼nosnost pro pŚepravu. 

ƴ Pokud moģno, pouģ²vejte 
origin§ln² syst®my PERI urļen® 
pro pŚepravu, jako jsou napŚ. 
mŚ²ģov® palety, palety nebo 
paletov® pŚ²loģky. 
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 Varování  
PŚi mont§ģi a demont§ģi mohou 
nastat situace, kdy hroz² nebezpeļ² 
p§du. P§d mŢģe zapŚ²ļinit v§ģn® 
úrazy nebo dokonce smrt. 

Ý Zvolte si pracovní prostor a 
uspoŚ§dejte ho tak, aby nehrozilo 
riziko p§du, napŚ. pŚi pr§ci, kde 
hroz² riziko p§du, pouģijte zvedac² 
ploġinu nebo jeŚ§bovĨ koġ. 

Ý Pouģ²vejte osobn² ochrann® 
prostŚedky a dodrģujte 
pŚedepsan® body pro jiġtŊn². 

 
 
 
 

 

 
Dovolen® kotevn² body pro jiġtŊn² 
 

 

Obr. A1.01 
 

Horizontála  
Bod pro jiġtŊn² 
Kaģd§ horizont§la UH Plus nebo UH-
2 
ƴ kter§ je volnŊ pŚ²stupn§ pro 
zvedac² zaŚ²zen² 

ƴ a je instalov§na ve vĨġce 
maxim§lnŊ 1,0 m nad ¼rovn² 
podlahy. 

ƴ a kter§ je zakl²nŊna na dvou 
rozet§ch 2 vertik§ln²ch sloupkŢ. 
Vertikální sloupky musí být 
spojeny alespoŔ 0,5 m pod ¼rovn² 
podlahy. 

 
Obr. A1.02 

 
Rozeta 
Bod pro jiġtŊn²: 
Kaģd§ rozeta integrovan§ do 
z§kladn²ho leġen². Viz pravidla a 
pŚedpisy vpravo. 
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Systémové body pro jiġtŊn² 
 

KaģdĨ uvedenĨ bod pro zavŊġen² je 
urļen pro jiġtŊn² pouze jedn® osoby! 
 
Obecné informace  
ƴ Pouģit² osobn²ch ochrannĨch 
prostŚedkŢ proti p§du z vĨġky se 
Ś²d² projektovĨm hodnocen²m rizik, 
které vypracoval zhotovitel. 

ƴ PŚi pouģit² osobn²ch ochrannĨch 
prostŚedkŢ proti p§du z vĨġky 
mus² zhotovitel zohlednit vġechny 
platn® normy a bezpeļnostn² 
pŚedpisy. 

ƴ Zhotovitel mus² kaģd® leġen² 
zajistit proti pŚevr§cen². 

ƴ Pouģit² zahrnuje mont§ģ, opravu a 
demont§ģ. 

 
Poģadavky 
ƴ Leġen² pod koncovou ¼rovn² je 
dokonļen®. 
To znamen§, ģe jsou 
namontovan® vġechny horizont§ly 
a diagonální výztuhy, podlaha je 
poloģen§ jako nejvyġġ² mont§ģn² 
¼roveŔ. 

ƴ Spojky nejvyġġ²ch vertik§ln²ch 
sloupkŢ mus² bĨt pod posledn² 
mont§ģn² ¼rovn². 

 
 

Body pro jiġtŊn² 
Vertik§ln² sloupek konļ² cca 2 m pod 
mont§ģn² ¼rovn²: 
kaģd§ horizont§la v mont§ģn² ¼rovni 

, 
kaģd§ rozeta v mont§ģn² ¼rovni . 

 
 

 
 

Body pro jiġtŊn² 
Vertik§ln² sloupek konļ² cca 1 m pod 
mont§ģn² ¼rovn²: 
kaģd§ horizont§la v mont§ģn² ¼rovni 

, 

kaģd§ rozeta aģ do 1,0 m nad 

posledn² mont§ģn² ¼rovn². 

 
 

Body pro jiġtŊn² 
Vertik§ln² sloupek konļ² cca 1,5 m 
pod mont§ģn² ¼rovn²: 
kaģd§ horizont§la v mont§ģn² ¼rovni 

, 
kaģd§ rozeta aģ do 0,5 m nad 
posledn² mont§ģn² ¼rovn² , . 

 
 

 
 
Body pro jiġtŊn² 
Vertik§ln² sloupek konļ² cca 0,5 m 
pod mont§ģn² ¼rovn²: 
kaģd§ horizont§la v mont§ģn² ¼rovni 

, 

kaģd§ rozeta aģ do 1,0 m nad 

posledn² mont§ģn² ¼rovn². 

Obr. A1.03 

Spojky 

Spojky 

Obr. A1.05 

Obr. A1.04 

Spojky 

Spojky 

Obr. A1.06 
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PoŚ. ļ. N§zev konstrukļn²ho d²lu 
Katalog
ov® ļ. 

1 Adj. Patka UJB Ø38mm 50/30 100411 

2 Základní sloupek UVB 25 133499 

3 Horizontála UH-2 150 132010 

4 Horizontála UH-2 200 132016 

5 Horizontála UH-2 250 132025 

6 Horizontála UH-2 25 131995 

7 Horizontály UHV-2 150 137020 

8 Horizontála UHV-2 200 137025 

10 H-diagonála UBH Flex 150/150 114912 

11 H-diagonála UBH Flex 250/150 124101 

12 H-diagonála UBH Flex 200/200 114916 

13 H-diagonála UBH Flex 250/200 114920 

15 Vertikální sloupek UVR-2 150 132229 

16 Vertikální sloupek UVR-2 300 132239 

18 Koncový sloupek UVH 2 100 132194 

19 Koncový sloupek UVH 2 125 132196 

20 Koncový sloupek UVH 2 250 132202 

21 Plastová zátka Ï48,3 mm ġed§ 138327 

24 PrŢmyslov§ podlaha UDG-2 25x25 138607 

25 PrŢmyslov§ podlaha UDG-2 25x150 132505 

26 PrŢmyslov§ podlaha UDG-2 25x200 132508 

27 PrŢmyslov§ podlaha UDG-2 25x250 132511 

30 Zábradlí PPG 250/150 138351 

31 Zábradlí PPG 250 138353 

32 Zábradlí PPG 200 138355 

33 Zábradlí PPG 150 138357 

34 Zábradlí PPG 100 138359 

35 Zábradlí PPG 50 138361 

36 Zábradlí PPG 25 138363 

40 Kryt mezery PDC 250 138443 

41 Kryt mezery PDC 200 138445 

42 Kryt mezery PDC 150 138447 

43 Kryt mezery PDC 100 138449 

44 Pojistka proti zvedání PEL 138404 

46 SchodiġŠovĨ nosn²k PAS 250/150 138592 

47 SchodiġŠovĨ stupeŔ PATS 150 138976 

48 SchodiġŠovĨ stupeŔ PATT 150 horní 138978 

49 SchodiġŠovĨ stupeŔ PATS 200 138980 

50 SchodiġŠovĨ stupeŔ PATT 200 horní 138982 

51 VĨġkov® vyrovnání PAH 1 138400 

52 VĨġkov® vyrovnání PAH 3 138970 

53 Podestový nosník PDB 150 138376 

54 Horizont§la pro veŚejn® pouģit² PHH 
83 

139088 

 

PoŚ. ļ. N§zev konstrukļn²ho d²lu 
Katalog
ov® ļ. 

56 Pojistka diagonály UBL PEW 138402 

58 Diagon§la s h§ļkem UBL-2 150/100 132781 

59 Diagon§la s h§ļkem UBL-2 200/100 132791 

60 Diagon§la s h§ļkem UBL-2 150/150 132783 

61 Diagon§la s h§ļkem UBL-2 200/150 132793 

62 Diagon§la s h§ļkem UBL-2 250/150 132814 

63 Diagon§la s h§ļkem UBL-2 250/100 132812 

65 Diagonála UBS 150/150 107810 

69 Ġroub ISO 4014-M10x070-8.8-ga-N 100719 

70 Ġroub ISO 4014-M10x075-8.8-ga 136577 

71 Ġroub ISO 4014-M10x055-8.8-ga 720631 

72 Ġroub ISO 4017-M10x025-8.8-ga 057264 

73 Ġroub ISO 7380-2-M08x025-10.9-ga 139158 

74 Ġestihrann§ matice ISO 4032-M10-8 710234 

75 Ġroub ISO 4014-M10x065-8.8-ga 106305 

76 Krycí matice-DIN 1587-M10-6 140031 

80 Drģ§k start. madla PESS 138367 

81 Startovací madlo PEHS 138371 

82 Konzola madla PEBS 138385 

83 Rohová konzola madla PEBC 138389 

84 Drģ§k konzoly PESG 138393 

85 Spojka konzoly PESC 138411 

86 Madlo PEHE 138408 

87 Kloubová spojka madla PEHJ 138025 

88 Madlo ALU PEHT 6m 138419 

89 Nýt. ISO 15979-6.0x10-ST/ST 722318 

90 Nýt. ISO 15979-6.0x16-ST/ST 114537 

91 Ochr. Ļep s pojistkou 13-42,4 mm 118387 

92 Konzola UCB 25 134005 

93 Upínací rozeta UEV 180 ° 116306 

96 Kotevn² h§ļek UWT 270 102957 

97 Pevná spojka RA Ø48/48mm ga 017020 

 

PoŚ. ļ. Oznaļen² modulu 
Katalog
ov® ļ. 

101 Zaļ§tek/konec madla  

 Konzola zakonļen² PESS (80) 138367 

 Ukonļen² PEHS (81) 138371 
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Název nástroje  Katalogov

® ļ. 

TesaŚsk® kladivo s magnetem, 500 g 727193 

Leġen§Śsk§ r§ļna AF 19/22 796061 

Leġen§Śsk§ r§ļna AF 17/19 138994 

Nástroj na slepé nýty Powerbird Pro 728736 

Vrták do kovu 6,2 mm 

ImbusovĨ kl²ļ / bit 

Kulat® z§vŊsy 

V§zac² popruhy se 4 z§vŊsy 

 
 

Utahovací momenty  
 
Není-li uvedeno jinak, doporuļuje spoleļnost PERI n§sleduj²c² orientaļn² hodnoty 
pro ġroubov® spoje jako ĂruļnŊ utahovan®ñ utahovac² momenty MA,ruļnŊ utaģeno. 
Tyto smŊrn® hodnoty vych§zej² z normy EN 15048 s minim§ln²m bezpeļnostn²m 
faktorem 3 proti zlomení. 

TŚ²da kvality Kvalita 4.6  Kvalita 8.8 a 10.9  

Mazání Lehce 
naolejované  

MoS2 Nedefinované  

Ġroub M8 8 Nm 6,6 Nm 8 Nm 

Ġroub M10 16 Nm 13,0 Nm 16 Nm 

Ġroub M12 30 Nm 23,0 Nm 30 Nm 

Ġroub M16 65 Nm 54,0 Nm 65 Nm 

Ġroub M20 100 Nm 100 Nm 

Ġroub M24 150 Nm 150 Nm 

Ġroub M30 260 Nm 260 Nm 

Ġroub M36 350 Nm 350 Nm 

Utahovací momenty byly stanoveny pro následující 
konstrukļn² d²ly: 

Spojka leġen§ŚskĨch trubek 50 Nm 
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Obr. A4.01 

Obr. A4.01a 

Obr. A4.01b 

SchodiġtŊ 
 
Konstrukļn² d²ly 

4 Horizontála UH-2 200 

46 SchodiġŠovĨ nosník PAS 250/150 
47 SchodiġŠovĨ stupeŔ PATS 150 
48 KoncovĨ stupeŔ PATT 150 horní 

 
SchodiġŠov® nosn²ky 
SchodiġŠov® nosn²ky jsou sestaveny 
ze schodiġŠov®ho nosn²ku PAS 
250/150 (46) a horizontály UH-2 200 
(4). 
Horizont§la se instaluje po mont§ģi 
schodiġŠov®ho nosn²ku PAS na 
nosnou konstrukci leġen² 
(schodiġŠovou vŊģ). (Obr. A4.01 - Obr. 
A4.01b) 
 
Horizontála UH-2 zaruļuje pŚesnĨ odstup 
schodiġŠovĨch nosn²kŢ a znemoģŔuje 
jejich pŚeklopen². Horizont§ly montovat vģdy 
pŚed mont§ģ² schodiġŠovĨch stupŔŢ. 
PŚi demont§ģi opaļnŊ: 
Nejprve vyjmout schodiġŠov® stupnŊ 
a potom horizontály. 



A4 Systémové díly   

SchodiġtŊ pro veŚejnost PERI UP 
N§vod k mont§ģi a pouģ²v§n² ï bŊģn® proveden² 23 

Obr. A4.02 Obr. A4.02a 

Obr. A4.03a 

Obr. A4.03 

Obr. A4.04 Obr. A4.04a 

SchodiġŠov® stupnŊ 
Rameno schodiġtŊ je sestaveno ze 
schodiġŠovĨch stupŔŢ PATS 150 (47) 
a koncovĨch stupŔŢ PATT 150 top 
jako nejvyġġ²ho stupnŊ. 
 
Mont§ģ 
Mont§ģ zaļ²n§ u nejniģġ²ho stupnŊ. 
1. ZvednŊte stupeŔ smŊrem nahoru 
za ¼chopov® otvory a zatlaļte 
svisle dolŢ. (Obr. A4.02) 

2. Dalġ² stupeŔ um²stŊte mezi 
schodiġŠov® stupnŊ, naklopte ho a 
usaŅte na liġtu pŚedchoz²ho 
stupnŊ. (Obr. A4.02a) 

3. Vyrovnejte mont§ģn² polohu podle 
znaļek se ġipkami. (Obr. A4.03 - 
Obr. A4.03a) 

4. PosuŔte stupeŔ dopŚedu a uloģte 
jej do vĨstupkŢ schodiġŠov®ho 
ramene. (Obr. A4.04 + Obr. 
A4.04a) 

 

 
Je schod spr§vnŊ upevnŊn na 
schodiġŠovém nosníku? 
 

 
PŚi demont§ģi koncov®ho stupnŊ 
PATT nejprve uvolnŊte horizont§lu 
UH-2, kter§ se nach§z² pŚ²mo pod n²m. 
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Obr. A4.05 

Obr. A4.06 

 Pojistka diagonály  UBL PEW 
 

 Varování  
Pojistka diagonály se mŢģe pŚi mont§ģi 
a demont§ģi nekontrolovanŊ uvolnit v 
dŢsledku tahu pruģiny. 
Mohla by v§s zas§hnout do oļ² a 
zpŢsobit poranŊn² oļ²! 

Ý Noste ochranné brýle! 

Ý Dávejte pozor na lidi v okolí a v 
pŚ²padŊ potŚeby je poģ§dejte, aby 
odvr§tili tv§Ś. 

 
Konstrukļn² d²ly 

56 Pojistka diagonály UBL PEW 
60 Diagon§la s h§ļkem UBL-2 

150/150 

 
Vġechny diagon§ly s h§ļkem mus² bĨt 
zajiġtŊny pojistkou diagonály UBL 
PEW(56), aby se zabránilo jejich 
neopr§vnŊn®mu odstranŊn². 

 
Mont§ģ 
1. Namontujte diagon§lu s h§ļkem 

(60) podle n§vodu k mont§ģi pro 
konstrukļn² d²ly sady leġen² PERI 
UP. 

2. NasaŅte pojistku diagonály UBL 
PEW ve smŊru sklopn®ho trnu 
(60.1) na ļep sklopn®ho trnu 
(60.2). V pŚ²padŊ potŚeby pouģijte 
kladivo. (Obr. A4.05) 

 
Demont§ģ 
1. Pomoc² kladiva odstraŔte pojistku 

diagonály (56) z ļepu sklopn®ho 
trnu (60.2) v smŊrem od 
sklopného trnu (60.1). 

2. OdstraŔte diagon§lu s h§ļkem. 
(Obr. A4.06) 
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Podpory madla  
 
Konstrukļn² d²ly madla 

71 Ġroub ISO 4014-M10x055-8.8-ga 
76 Krycí matice-DIN 1587-M10-6-ga 
80 Drģ§k start. madla PESS 
81 Startovací madlo PEHS 
82 Konzola madla PEBS 
83 Rohová konzola madla PEBC 
84 Drģ§k konzoly PESG 
85 Spojka konzoly PESC 
86 Madlo PEHE 
87 Spojka madla PEHJ 
88 Madlo ALU PEHT 6m 
89 Nýt. ISO 15979-6.0x10-ST/ST 
90 Nýt. ISO 15979-6.0x16-ST/ST 
101 Drģ§k start. madla 

 
Mont§ģ ukonļen² madla  
1. Sestavte konzolu ukonļen² madla 

PESS (80) s jedn²m nebo dvŊma 
konci trubek madla PEHS (81) a 2 
nebo 4 ġrouby M10x55 (71) a 
krycími maticemi M10 (76), abyste 
vytvoŚili jednoduché nebo dvojité 
ukonļen² madla (101). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mont§ģ drģ§ku madla 

- PŚipevnŊte konzolu madla PEBS 
(82) nebo rohovou konzolu madla 
PEBC (83) ke krytu drģ§ku madla 
PESG (84) nebo k ¼chytu drģ§ku 
madla PESC (85) a pevnŊ je 
seġroubujte pomoc² kryc² matice 
M10 (76). 

- PŚinĨtujte trubku madla 

- ke konzole madla PEBS (82) 1 
nýtem 6x10(89), 

- k rohové konzole madla PEBC 
(83) 2 nýty 6x16 (90), 

 

Obr. A4.07 

Obr. A4.08 
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RozmŊry spojky madla PEHJ [mm] 

D®lka vytaģen® spojky J1  

D®lka poloviļn² spojky J2  

Trubkov§ vloģka ve spojce J3  

Prodlouģen² madla 
(d®lka napŢl spojky, kterou lze pŚipevnit k madlu) 

J4  

 

Obr. A4.09 

Obr. A4.11 

Obr. A4.10 

Trubky madla  
 
Trubka madla PEHE 
Trubka madla PEHE (86) spojuje 
vnitŚn² madlo s podestou ve spojen² se 
2 spojkami madla PEHJ (87). 
 
Madlo ALU  PEHT 6m 
Trubky madla PEHT(88) se dodávají 
ve skladovĨch d®lk§ch po 6 m. řez§n² 
mus² prov§dŊt mont§ģn² firma. 

 
 
 
 

 

 
Spojka  madla PEHJ  
Spojky madla PEHJ (87) spojují trubky 
madla PEHT(88) v m²stech zmŊn 
smŊru nebo spojek, napŚ. na mostech 
pro pŊġ². 
Đhel pŚipojen² lze plynule nastavit v 
rozmez² 180 Á aģ 90 Á ot§ļen²m 
pŢlspojek. 
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OtevŚenĨ podestovĨ 
nosník 

Obr. A4.12 

ZavŚenĨ podestovĨ 
nosník 

Obr. A4.13 

Podestový nosník PDB  
 
Nutn® pro vyztuģen² podest 

 
Konstrukļn² d²ly 

53 Podestový nosník PDB 150 
54 Podestový nosník PDB 75 

 
Podesty mus² bĨt vyztuģeny 
podestovými nosníky PDB, které 
zpevŔuj² podlahu. (Obr. A4.13) 

 

 
Posuzované zat²ģen² 
ƴ Kategorie vyuģit² T2 

- Svisl® zat²ģen² 
Zat²ģen² povrchu Qk 
[kN/m²] 5,00 
Individu§ln² zat²ģen² Qk 
[kN / 50x50 mm] 2,00 

- Zat²ģen² z§bradl² Qk 
[kN/m] 
Plocha podesty 1,00 
Plocha schodiġtŊ 0,50 

 
ƴ Kategorie vyuģit² T3 

- -Svisl® zat²ģen² 
Zat²ģen² povrchu Qk 
[kN/m²] 7,50 
Individu§ln² zat²ģen² Qk 
[kN / 50x50 mm] 3,00 

- Zat²ģen² z§bradl² Qk 
[kN/m] 
Plocha podesty 2,00 
Plocha schodiġtŊ 1,00 
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Obr. A4.14 

Obr. A4.15a Obr. A4.15b 

Obr. A4.16 

UzavŚen² VĨmŊna dr§ģek 

 Pozor  
ƴ PŚi instalaci a demont§ģi nosn²ku 
podesty PDB hroz² nebezpeļ² 
skŚ²pnut² prstŢ a rukou. To mŢģe 
m²t za n§sledek lehk§ nebo i v§ģn§ 
zranŊn². 

Ý Pouģ²vejte pracovní rukavice. 

Ý Drģte prsty a ruce mimo m²sta 
skŚ²pnut². 

ƴ Neļistoty propad§vaj²c² skrze 
podlahy mohou napadat montérovi 
do oļ². 

Ý Noste ochranné brýle. 
 

PŚi mont§ģi a demont§ģi nosn²ku 
podesty nechoŅte po podestŊ, aby 
podlahy zŢstaly pohybliv®. 

 
Mont§ģ 
1. Zcela otevŚete podestovĨ nosn²k 
PDB a zasuŔte jej zespodu do 
profilŢ podlah. Posunutím nosníku 
podesty zajist²te dobr® poļ§teļn² 
upevnŊn². 

Ÿ Jednou rukou drģte podestovĨ 
nosník. 

 
UzavŚen² nosn²ku podesty 
Podestový nosník PDB se zavírá ve 
dvou fázích. 

 
1. VsuŔte leġen§Śskou r§ļnu 
otvorem na spodn² stranŊ do 
dr§ģky na horn² stranŊ. 

2. Otoļte leġen§Śskou r§ļnu doleva 
do ¼hlu pŚibliģnŊ 45 Á. 

3. OdstraŔte leġen§Śskou Ś§ļnu. 
(Obr. A4.15a) 

4. Do druh® horn² dr§ģky zasuŔte 
leġen§Śskou r§ļnu pod ¼hlem 
pŚibliģnŊ 45 Á. 

5. Otoļte leġen§Śskou r§ļnu doleva 
tak daleko, aģ pojistnĨ ļep 
zapadne do dr§ģky. 

6. OdstraŔte leġen§Śskou Ś§ļnu. 
(Obr. A4.15b) 

7. Ut§hnŊte matici pojistn®ho ļepu, 
abyste zabr§nili neopr§vnŊn® 
demont§ģi. (Obr. A4.16) 
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Obr. A4.17 

Obr. A4.18a Obr. A4.18b 

Obr. A4.19 

UzavŚen² VĨmŊna dr§ģek 

Demont§ģ 
1. Povolte matici pojistn®ho ļepu. 
2. ZvednŊte zajiġŠovac² ļep. 
ŸJednou rukou drģte podestovĨ 
nosník (Obr. A4.17) 
 
OtevŚen² nosn²ku podesty 
Nosník PDB se otevírá ve dvou fázích. 

 
1. VsuŔte leġen§Śskou r§ļnu 
otvorem na spodn² stranŊ do 
dr§ģky na horn² stranŊ. 

2. Otoļte leġen§Śskou r§ļnu doprava 
aģ do ¼hlu pŚibliģnŊ 45 Á. 

3. OdstraŔte leġen§Śskou Ś§ļnu. 
(Obr. A4.18a) 

4. Do druh® horn² dr§ģky zasuŔte 
leġen§Śskou r§ļnu pod ¼hlem 
pŚibliģnŊ 45 Á. 

5. Otoļte leġen§Śskou r§ļnu doprava 
tak daleko, jak to jen pŢjde. 

6. OdstraŔte leġen§Śskou Ś§ļnu. 
(Obr. A4.18b) 

7. St§hnŊte podestovĨ nosn²k z 
nosníku podlahy. 

 
 

H-diagonála UBH Flex  
 
H-diagonála UBH Flex (10) zajiġŠuj² 
pŚesnou kolmost leġen². PŚen§ġej² 
¼hlopŚ²ļnŊ pŢsob²c² s²ly. 

 
Informace o mont§ģi naleznete v 
n§vodu k mont§ģi ĂKonstrukļn² d²ly 
sady leġen² PERI UPñ. 
KromŊ toho: 
Ut§hnŊte matici 10.1 na pojistn®m 
ļepu, abyste zabr§nili neopr§vnŊn® 
demont§ģi. 
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Kategorie vyuģit² 
 
Dovolené svisl® zat²ģen² schodŢ pro 
veŚejnost PERI UP podle norem DIN 
EN 1991-1-1 ( 12.2010) a DIN EN 
1991-1-1/NA ( 12.2010) je ovŊŚeno 
pro T2 a T3. (Tab. A4.01) 

 

 

Poģadovan§ vyztuģen² 
Poļet a um²stŊn² nosn²kŢ podesty 
PDB pro vyztuģen² podesty z§vis² na 
pouģitĨch ocelovĨch podlah§ch a 
poģadovan® kategorii vyuģit². Viz 
ilustrace. 
 

 
ƴ Podestový nosník PDB vkládejte v 
p§rech pŚ²mo vedle sebe. 

 
 
Podlahy UDG -2, 
kategorie vyuģit² T2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podesta 100x100 cm  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Podesta 200x200 cm  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podesta 150x150 cm  
 
 

 

 
 
Podesta 250x250 cm  
 

 
 

Obr. A4.20 

Obr. A4.20b 

Obr. A4.20a 

Obr. A4.20c 

Kategorie vyuģit² 
Zat²ģen² povrchu 

qk [kN/m 2) 
Zat²ģen² z§bradl² qk [kN/m]  

Plocha podesty  Plocha schodiġtŊ 

T2 5,00 1,00 0,50 

T3 7,50 2,00 1,00 

Tab. A4.01 
 



A4 Systémové díly   

SchodiġtŊ pro veŚejnost PERI UP 
N§vod k mont§ģi a pouģ²v§n² ï bŊģn® proveden² 31 

Podlahy UDG -2, 
kategorie vyuģit² T3 

Podesta 100x100 cm  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podesta 200x200 cm  
 

 

Podesta 150x150 cm  
 

 
 
 
 
 
Podesta 250x250 cm  
 

 
 

Obr. A4.21 

Obr. A4.21b 

Obr. A4.21a 

Obr. A4.21c 
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Podlahy UDG,  
kategorie vyuģit² T2 a T3 

Podesta 100x100 cm  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podesta 200x200 cm  
 

 

Podesta 150x150 cm  
 

 
 
 
 
 
 
 
Podesta 250x250 cm  

 

 

Obr. A4.22 

Obr. A4.22b 

Obr. A4.22a 

Obr. A4.22c 
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PoģadovanĨ poļet zvedac²ch z§mkŢ 

Kryt mezery Pojistka proti zvedání PEL (44) 

PDC 100 2 

PDC 150 2 

PDC 200 6 

PDC 250 6 

Tab. A4.02 

Obr. A4.23 

Obr. A4.24 

Kryt mezery PDC  
 
K uzavŚen² mezer v podlah§ch, napŚ. 
v m²stŊ schodiġŠov®ho zrcadla. 
VĨplnŊ mezer mus² bĨt zajiġtŊny proti 
zvedání. 
 
Mont§ģ 
1. Pojistka krycího plechu PEL (44) 
pŚedem upevnŊte do krytu mezery 
PDC (42) pomoc² ġroubu s 
válcovou hlavou (73). Pojistkou 
musí zŢstat moģnost ot§ļet. 

2. NasaŅte kryt mezery PDC (42) na 
mezeru v podlaze, ale jeġtŊ jej 
pevnŊ nepŚiġroubujte. 
Poļet a polohu zvedac²ch z§mkŢ 
naleznete v tabulce a na obrázku. 

 

 
Spoleļnost PERI doporuļuje pouģ²vat 
akumul§torovĨ ġroubov§k. 
(ġestihrannĨ n§stavec AF 5) 
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Obecné informace  
 
Ġ²Śka schodŢ 
Tento n§vod k mont§ģi a pouģ²v§n² 
popisuje mont§ģ vŊģov® konfigurace 
se ġ²Śkou schodiġtŊ 150 cm. 

 
 

 

Mont§ģ jednotlivĨch konstrukļn²ch d²lŢ 
je uvedena v pŚedchoz² kapitole 
ĂSyst®mov® d²lyñ nebo v mont§ģn²m 
n§vodu ĂKonstrukļn² d²ly sady leġen² 
PERI UPñ. 
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Obr. B1.01 

Základní rám  
 
Konstrukļn² d²ly 

1 Adj. Patka UJB 
Ø38 mm 50/30 6x 

2 Základní sloupek UVB 25 6x 
3 Horizontála UH-2 150 3x 
7 Horizontály UHV-2 150 2x 
11 H-diagonála UBH Flex 250/150 1x 

 
Mont§ģn² pomŢcka 

5 Horizontála UH-2 250 1x 

 

 
Podloģ² mus² bĨt dostateļnŊ rovn® a 
m²t dostateļnou ¼nosnost. 
ƴ VĨġkov® vyrovn§n² napl§nujte a 
proveŅte pŚed uloģen²m prvn²ho 
schod. stupnŊ. 

ƴ Dbejte na to, aby byly základní 
sloupky spr§vnŊ rozm²stŊny, aby je 
bylo moģn® pozdŊji upnout. 

ƴ VysuŔte nast. patky co nejd§le, 
abyste z²skali dostateļnĨ pracovn² 
prostor pro instalaci nosníku PDB 
pod podestu. 

 
Mont§ģ 
1. Nastavte nast. patky (1) a 

základní sloupek (2) podle 
obrázku. 

2. Spojte základní sloupky s 
horizontálami UH-2 (3) a UH-2 (7). 

3. Horizontály UH-2 250 (5) 
namontujte na jednu stranu, aby 
se zabr§nilo jejich pŚevr§cen². 

4. H-diagonála UBH Flex (11). 
Namontujte stranu s h§ļky (11.1) 
na stranu podesty. 

(Obr. B1.01) 
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Obr. B1.02 

Obr. B1.03 

Vertikální sloupky a 
schodiġŠov® nosn²ky 
 
VĨġka z§kladny schodiġtŊ pro 
veŚejnost PERI UP je 16,6 cm. K 
vyrovn§n² polohy vŢļi prvn² podestŊ 
lze pouģ²t syst®m vyrovn§v§n² vĨġky 
PAH1. V z§vislosti na svaģitosti ter®nu 
nebo zapuġtŊn® ploġe mŢģe bĨt nutn® 
vybudovat jeden nebo maxim§lnŊ dva 
schody pŚed podestou. 
AlternativnŊ lze pro vĨġkov® vyrovn§n² 
pouģ²t rampu. 
 
Konstrukļn² d²ly 

3 Horizontála UH-2 150 2x 

4 Horizontála UH-2 200 2x 
16 Vertikální sloupek UVR-2 300 2x 
46 SchodiġŠovĨ nosn²k PAS 250/150

 2x 

 

Mont§ģ 
1. Vloģte vertik§ln² sloupky UVR-2 

300(16) do základního sloupku. 
2. PŚipojte vertik§ln² sloupky ve 
vĨġce 1 m a 1,5 m pomoc² 
horizontál UH-2 150 (3). 

3. Namontujte 1 schodiġŠovĨ nosn²k 
PAS (46) za pomoci druhé osoby. 

4. Namontujte horizontálu UH-2 200 
(4). 

5. OdstraŔte horizont§lu (5) pouģitou 
jako mont§ģn² pomŢcky (Obr. 
B1.02) 

6. Namontujte druhĨ schodiġŠovĨ 
nosník PAS (46a) za pomoci 
druhé osoby. 

7. Namontujte horizontálu UH-2 200 
(4a). (Obr. B1.03) 
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Obr. B1.04 

Obr. B1.05 

Vyrovn§n² vĨġky 
 
VĨġka z§kladny schodiġtŊ pro 
veŚejnost PERI UP je 16,6 cm. 
K vyrovn§n² polohy vŢļi prvn² podestŊ 
lze pouģ²t syst®m vyrovn§v§n² vĨġky 
PAH1. V z§vislosti na svaģitosti ter®nu 
nebo patek mŢģe bĨt nutn® vybudovat 
jeden nebo více schodŢ pŚed 
podestou. 
PŚ²padnŊ um²stŊte na ter®n rampu. 
 
Konstrukļn² d²ly 

3 Horizontála UH-2 150 1x 

15 Vertikální sloupek UVR 2 150 2x 
19 Koncový sloupek UVH-2 125 2x 

21 Plastová zátka Ï48,3 mm ġed§ 2x 
44 Pojistka krycího plechu PEL 2x 
48 KoncovĨ stupeŔ PATT 150 horní

 1x 
51 VĨġkov® nastavení PAH 1 2x 

72 Ġroub ISO 4017- 
M10x025-8.8-ga 2x 

73 Ġroub ISO 7380-2- 
M08x025-10.9-ga 2x 

74 Ġestihrann§ matice ISO 4032-M10-
8-ga 2x 

 

 Pozor  
ProtiskluzovĨ povrch stupŔŢ m§ ostrou 
hranu. 
Ta mŢģe pŚi manipulaci zpŢsobit 
drobn® Śezn® r§ny a odŚeniny. 

Ý Pouģ²vejte pracovní rukavice. 

Ý Konstrukļn² d²ly neh§zejte ani 
nechytejte. 

 
Mont§ģ 
1. PŚipevnŊte vertik§ln² sloupky 

UVR-2 150 na zaļ§tek podesty. 
(Obr. B1.04) 

2. PŚipevnŊte plastovou krytku (21) 
na koncový sloupek UVH-2 125 
(19). 

3. NasaŅte vĨġkov® nastavení PAH 
1 (51) na koncový sloupek UVH-2 
125 (19). 

4. UpevnŊte sestavu k z§kladn²mu a 
vertikálnímu sloupku. 

5. UpevnŊte horizont§lu UH-2 150 
(3) jako podporu stupŔŢ. 
(Obr. B1.05) 

 



B1 PŚ²stupov§ podesta  

 SchodiġtŊ pro veŚejnost PERI UP 

38 N§vod k mont§ģi a pouģ²v§n² ï bŊģn® proveden² 

Obr. B1.06 

Obr. B1.06a 

6. PŚedem namontujte 2 x pojistku 
krycího plechu proti zvedání 
PEL(44) na stupeŔ pomoc² ġroubu 
M8x25 (73). 

7. UpevnŊte stupeŔ PATT 150 (48). 
8. Ut§hnŊte ġroub. Pojistka se ot§ļ², 
dokud se neopŚe o horizont§lu. 
Pokraļujte v ot§ļen², dokud 
nebude ġroub utaģen.  

9. Po mont§ģi zajistŊte stupeŔ na 
podstupnici ġroubem (72) a maticí 
(74), abyste zabránili jeho 
neopr§vnŊn®mu odstranŊn². (Obr. 
B1.06 + Obr. B1.06a) 

 
Spoleļnost PERI doporuļuje pouģ²vat 
akumul§torovĨ ġroubov§k. 
(ġestihrannĨ n§stavec AF 5) 
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Obr. B1.07 

Prvn² stupeŔ 
 
Konstrukļn² d²ly 

47 SchodiġŠovĨ stupeŔ PATS 150 1x 

 
 

 
Pozor  
ProtiskluzovĨ povrch stupŔŢ m§ ostrou 
hranu. 
Ta mŢģe pŚi manipulaci zpŢsobit 
zranŊn². 

Ý Pouģ²vejte pracovní rukavice. 

Ý Konstrukļn² d²ly neh§zejte ani 
nechytejte. 

 
Mont§ģ 
1. Namontujte nejniģġ² schodiġŠovĨ 
stupeŔ PATS 150 (47). (Obr. 
B1.07) 
Informace o instalaci naleznete v 
ļ§sti Syst®mov® d²ly, kapitola 
ĂSchodiġŠov® stupnŊñ na stranŊ 
23. 
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Obr. B1.08 

Obr. B1.09 

Podlahy podesty  
 
Konstrukļn² d²ly 

10 H-diagonála UBH Flex 150/150 1x 

25 PrŢmyslov§ podlaha UDG-2 
25x150 6x 

53 Podestový nosník PDB 150 

 

 
Pozor  
PŚi instalaci a nosn²ku podesty PDB 
hroz² nebezpeļ² rŢznĨch zranŊn². 

Ý Pouģ²vejte pracovní rukavice. 

Ý Vyvarujte se moģn®mu skŚ²pnut² 
rukou. 

 
Mont§ģ 
1. Do pole s výstupem namontujte 

podlahy UDG-2 (25). (Obr. B1.08) 
2. Podlahy vyztuģte pomoc² nosn²ku 

podesty PDB 150 (53). (Obr. 
B1.09) 
Podrobnosti o instalaci a um²stŊn² 
naleznete v ļ§sti Syst®mov® d²ly, 
kapitola ĂPodestovĨ nosn²k PDBñ 
na stranŊ 27 
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Obr. B1.10 

Obr. B1.11 

3. Podestu uhlopŚ²ļnŊ vyztuģte 
pomocí H-diagonály UBH 
Flex (10). (Obr. B1.10) 

4. Chcete-li optimalizovat sklon 
pŚ²stupov®ho stupnŊ, vysuŔte 
nast. patku do poģadovan® 
vĨġky. 
Ve spojen² s vĨġkovĨm 
vyrovnáním PAH1 je nastavte 
na 30 cm od horního okraje 
rozety ke kontaktn² ploġe. 
To odpov²d§ prodlouģen² 
patky o 13,5 cm. (Obr. B1.11) 
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Obr. B2.01 

Obr. B2.01a 

Zaloģen² 
 
Konstrukļn² d²ly 

1 Adj. Patka UJB Ø38 mm 

50/30 10x 
2 Základní sloupek UVB 25 10x 
3 Horizontála UH-2 150 11x 
5 Horizontála UH-2 250 2x 
6 Horizontála UH-2 25 4x 
10 H-diagonála UBH Flex 150/150 3x 
11 H-diagonála UBH Flex 250/150 1x 

 
Mont§ģ 
1. Nastavte dalġ² nast. patky (1) 
pomoc² z§kladn²ch sloupkŢ (2) a 
spojte je pomocí horizontál (3 / 5 / 
6). 

2. UpevnŊte dalġ² H-diagonály (10 / 
11). (Obr. B2.01 + Obr. B2.01a) 

3. Zaloģen² vyrovnejte do vodorovn® 
polohy, poļ²naje prvním 
schodiġŠovĨm stupnŊm. 

4. Zatluļte vġechny kl²ny horizont§l. 
 
 

 
Informace o mont§ģi naleznete v 
n§vodu k mont§ģi pro Konstrukļn² d²ly 
sady leġen² PERI UP. 
 

 
ƴ PŚi vyrovn§v§n² dbejte na vĨġku 
pŚ²stupov®ho stupnŊ. 

ƴ Prodlouģen² Ò 30 cm. 
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Obr. B2.02 

Obr. B2.03 

Konstrukļn² d²ly 

3 Horizontála UH-2 150 10x 

6 Horizontála UH-2 25 4x 
7 Horizontály UHV-2 150 4x 
15 Vertikální sloupek UVR-2 150 6x 
16 Vertikální sloupek UVR-2 300 6x 

 
Vertikální sloupky  
Zvolen§ d®lka sloupkŢ mus² zaruļit, ģe 
spojka sloupku bude vģdy um²stŊna 
pŚesnŊ mezi pŚ²sluġnĨmi ¼rovnŊmi 
podest. Z tohoto dŢvodu se na 
zaloģen² montuj² rŢzn® d®lky patek. 
 
Mont§ģ 
1. Vloģte sloupky (15 / 16) do 
z§kladn²ch sloupkŢ. (Obr. B2.02) 

 
Mont§ģ horizont§ly 
1. Instalujte 7 horizontál UH-2 150 

(3) jeden metr nad ¼roveŔ 
zaloģen². 

2. Instalujte 3 horizontály UH-2 150 
(3a) 1,5 m nad ¼roveŔ zaloģen². 

3. Instalujte 4 horizontály UHV-2 150 
(7) jako nosníky podesty. 

4. Spojte stŚedov® sloupky v obou 
úrovních horizontály pomocí 
horizontál UH-2 25 (6). 
(Obr. B2.03) 
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Obr. B2.04 

Horizontála 

Obr. B2.04a 

SchodiġtŊ 
 

Instalace schodŢ je pops§na v kapitole 
ĂSchodiġŠov® stupnŊñ na stranŊ 23. 

 
Konstrukļn² d²ly 

47 SchodiġŠovĨ stupeŔ PATS 150 7x 
48 KoncovĨ stupeŔ PATT 150 horní

 1x 
72 Ġroub ISO 4017- 

M10x025-8.8-ga 2x 
74 Ġestihrann§ matice ISO 4032-M10-

8-ga 2x 

 

 
StupnŊ 

 

 Pozor  
ProtiskluzovĨ povrch stupŔŢ m§ ostrou 
hranu. 
Ta mŢģe pŚi manipulaci zpŢsobit rŢzn§ 
zranŊn². 

Ý Pouģ²vejte pracovní rukavice. 

Ý Konstrukļn² d²ly neh§zejte ani 
nechytejte. 

 
Mont§ģ 
1. Instalujte dalġ² schodiġŠov® 
stupnŊ PATS 150 (47) smŊrem 
zespodu nahoru. 

2. Namontujte koncový stupeŔ PATT 
150 top (48). 
Informace o instalaci naleznete v 
kapitole ĂSchodiġŠov® stupnŊñ na 
stranŊ 23 

3. ZajistŊte nejvyġġ² koncovĨ stupeŔ 
ġroubem (72) a maticí (74), abyste 
zabr§nili jej²mu neopr§vnŊn®mu 
odstranŊn². 
(Obr. B2.04 + Obr. B2.04a) 
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Obr. B2.05 

Diagonály  
 
SchodiġŠov® rameno < 15 m 
 
Konstrukļn² d²ly 

56 Pojistka diagonály UBL PEW 6x 

58 Diagon§la s h§ļkem UBL-2 
150/100 2x 

60 Diagon§la s h§ļkem UBL-2 
150/150 4x 

 

Mont§ģ 
Kaģdou vŊģ podesty vyztuģte 1 
diagon§lou s h§ļkem UBL-2 150/100 
(58) a 2 diagon§lami s h§ļkem UBL-2 
150/150 (60) na vġech 4 stran§ch ve 
spirálovém schématu. 
1. Zah§knŊte mont§ģn² trn do horn² 

horizontály. 
2. Zah§knŊte sklopnĨ trn do spodn² 

horizontály. 
3. Um²stŊte sklopnĨ trn dovnitŚ 

horizontály. 
4. ZajistŊte vġechny diagon§ly s 
h§ļkem UBL-2 pojistkami 
diagonály UBL PEW (56), aby se 
zabr§nilo jejich neopr§vnŊn®mu 
odstranŊn². 
(Obr. B2.05). Viz kapitola 
Syst®mov® d²ly, odd²l ĂPojistka 
diagonály UBL PEWñ na stranŊ 24 

 

 
ƴ Vġechny sklopn® trny v sestavy 
mus² bĨt po mont§ģi diagon§l s 
h§ļkem UBL nastaveny pŚ²ļnŊ a 
spoļ²vat na obou stran§ch otvoru. 

ƴ Kaģd§ diagon§la s h§ļkem mus² 
bĨt na sklopn®m trnu zajiġtŊna 
pojistkou diagonály PEW, aby se 
zabr§nilo jej²mu neopr§vnŊn®mu 
odstranŊn². 

 


