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6.  Elementy systemowe PERI

Niezwykle trwałe dzięki stalowym okuciom na końcach pasa. Ciężar: 5,90 kg/m. Świadectwo 
dopuszczenia nr Z-9.1–216.

Nr art.NazwaCiężar [kg]

074990Dźwigar VT 20K L = 1,45 m            8,560

074905Dźwigar VT 20K L = 2,15 m12,700

074910Dźwigar VT 20K L = 2,45 m14,460

074890Dźwigar VT 20K L = 2,65 m15,640

074920Dźwigar VT 20K L = 2,90 m17,110

074930Dźwigar VT 20K L = 3,30 m19,470

074940Dźwigar VT 20K L = 3,60 m21,240

074950Dźwigar VT 20K L = 3,90 m23,010

074960Dźwigar VT 20K L = 4,50 m26,550

074970Dźwigar VT 20K L = 4,90 m28,910

074980Dźwigar VT 20K L = 5,90 m34,810

Dźwigary VT 20K

Nr art.NazwaCiężar [kg]

075100Dźwigar kratowy GT 24 L = 0,90 m  5,300

075120Dźwigar kratowy GT 24 L = 1,20 m  7,100

075150Dźwigar kratowy GT 24 L = 1,50 m  8,900

075180Dźwigar kratowy GT 24 L = 1,80 m10,600

075210Dźwigar kratowy GT 24 L = 2,10 m12,400

075240Dźwigar kratowy GT 24 L = 2,40 m14,200

075270Dźwigar kratowy GT 24 L = 2,70 m15,900

075300Dźwigar kratowy GT 24 L = 3,00 m17,700

075330Dźwigar kratowy GT 24 L = 3,30 m19,500

075360Dźwigar kratowy GT 24 L = 3,60 m21,200

075390Dźwigar kratowy GT 24 L = 3,90 m23,000

075420Dźwigar kratowy GT 24 L = 4,20 m24,800

075450Dźwigar kratowy GT 24 L = 4,50 m26,600

075480Dźwigar kratowy GT 24 L = 4,80 m28,300

075510Dźwigar kratowy GT 24 L = 5,10 m30,100

075540Dźwigar kratowy GT 24 L = 5,40 m31,900

075570Dźwigar kratowy GT 24 L = 5,70 m33,600

075600Dźwigar kratowy GT 24 L = 6,00 m35,400

Dźwigary kratowe GT 24

Dźwigary o wysokiej sztywności i nośności. Zakończone okuciami stalowymi. Ciężar: 5,90 kg/m. 
Świadectwo dopuszczenia nr Z-9.1–157.

Nr art.NazwaCiężar [kg]

116596FLEXCLIP VT–VT0,467

116605FLEXCLIP GT–VT0,493

116614FLEXCLIP GT–GT0,537

Flexclipy

Do łączenia dźwigarów bez użycia gwoździ.
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TERMOKOŠE
Tepelná izolace
mezi železobetonovými stavebními prvky

AVI konektor balkónu s izolací je nosná konstrukce, která zajišťuje tepelnou izolaci mezi železobetonovými staveb-
ními prvky. Používá se ke zlepšení tepelné izolace ve spoji konzolových desek z železobetonu a vnitřku budov. 
Dalšími možnými aplikacemi jsou zapuštěné balkony, stěny parapetů, verandy, plošiny a podobně. Vyrábí se  
s protipožární ochranou R60 a REI120.

TKM

TYP - TKM/G

TYP - TKM/E

TKM Termokoš se používá 
pro konzolové balkonové  
desky a především pro  
přenos ohybových momentů 
a smykových sil.
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Nabízíme vhodné příslušenství pro celý proces betonáže na stavbě. Jedná se o 
komponenty, které jsou důležitou součástí každé stavby. Využijte této výhody a 
získávejte ve správný okamžik na každou stavbu ty nejvhodnější komponenty 
od jednoho dodavatele.

Naše nabídka zahrnuje:
•  distanční prvky pro spínání
•  kotevní prvky
•  bednění dveřních otvorů a výklenků
•  stropní sestavy a příslušenství
•  speciální prvky pro betonáž
•  papírové sloupové bednění
•  separační prostředky a příslušenství
•  bezpečnostní technika
•  bednicí desky a překližky

Bednění
Lešení
Služby

www.peri.cz



Terasové podlahy
Stavebnicový systém pro bezúdržbovou 
venkovní podlahu

Stavebnice z materiálu WPC pro snadné vytvoření venkovních teras a podlah, 
které jsou odolné proti povětrnostním vlivům, slané a chlorované vodě i proti 
plísním a hnilobě.

Jednoduchá montáž
malý počet jednotlivých dílů a automatické 
dodržení spáry

Snadná údržba
bez nátěrů a impregnace, stačí omýt proudem vody

Dlouhá životnost
trvanlivější než většina běžných dřevin

Bezpečné
protiskluzová úprava podlahy, materiál 
zdravotně nezávadný, bez tvorby třísek

Bednění
Lešení
Služby
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