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NOVINKA - Konzola MAT FLEX
Nahrada tézkého podepieni pro novostavby

Vlastnosti
Konzola MAT FLEX sestéava ze zakladni ocelové ¢asti a nastavitelné PE RI

hlavy. Je schopna prenasSet zatizeni samostatné. Pro preneseni vétsiho
zatizeni se dvé, popfipadé tfi konzoly MAT FLEX spoji do sestav.
Bednéni
Vyhody LeSeni
- vysoka unosnost Sluzby
- snadnd montéaz

- jednoducha obsluha

www.peri.cz
Pouziti
ZavéSeni na opéru, nosnou sténu nebo na pilit.
Optimalni systém pro nové budované tézké konstrukce.



NOVINKA - Konzola MAT FLEX
Nahrada tézkého podepreni pro novostavby

Konzola MAT FLEX byla zkonst-
ruovana jako nahrada tézkého
podepfeni pro nové budované
konstrukce.

Konzolu je mozné vyuzit na rliznych
konstrukcich pro preneseni velkého
zatizeni. Typickym prikladem je
ukladani prefabrikovanych nosnikd,
kde je nasazeni tohoto nového
systému skuteéné velkou vyhodou.
Na zabetonovanou kotvu je mozné
zavésit konzolu MAT FLEX

s rektifikovatelnou hlavou

ze systému Vysokopevnostnich
podpér HD PERI UP FLEX. Rozsah
nastaveni hlavy je 550 mm.

Pro snadné odbednéni je mozné
vyuzit ruéni soupravu hydrauliky

s unosnosti 300 kN. Zabezpecena
pracovni lavka je samozrejmosti.

Konzola nahrazuje podpUrnou
konstrukci z leSeni.

Maximalni svislé zatiZeni, které je
mozZné prenést jednou konzolou je
250 kN. Pro vétsi zatizeni je mozné
konzoly pouzit v sestavé max. po
tfech kusech.

Na obréazcich je vidét Uspésné
nasazeni konzol MAT FLEX

pro betonaz sikmych pilita zelez-
ni¢niho mostu. Pro zmonolitnéni
vSech ¢tyr pilitd do tuhého celku,
ktery je na daném mosté nezbytny
pro prenos brzdnych sil od Zelez-
ni¢ni dopravy, byl nasledné vybeto-
novan mohutny pri¢nik. Velikou
vyhodou byla jednoducha montaz
a velmi rychly postup betonaze

a Splhani do dal$ich taktd. Varianta
prestavovani skruze od zemé, by
zde byla finan¢né velmi naroc¢na.
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Pro podepreni tézké podlahy
pro betonovy priénik staci Ctyfi
konzoly.

Unosnost jedné kotvy MAT FLEX je az 250 kN
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L.
Sestava konzoly MAT FLEX

PERI

Bednéni
Leseni
Sluzby

www.peri.cz



