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Uvod
1. Standardni konstrukce

1.1 Obecné

Tento navod k montazi a pouzivani popisuje standardni konstrukci kolejnicového samosplhavého
systému jako leSeni pro bednéni.

e s jednou naslednou lavkou,

e s jednou Splhaci botkou v kazdém betonafském zabéru,

e samostatné Splhajici s pomoci kolejnicového nastavce 125
e 3plhavé zafizeni RCS 50 je osazovano z pracovni lavky

1.2 Vlastnosti

Tato verze lehkého $plhavého bednéni RCS CL vychazi z kolejnicového Splhavého systému RCS s
doplfikovymi konstruk&nimi dily.

Systémem je pfihradova konzolova konstrukce a je koncipovana jako podpérné leSeni pro podepfeni
sténového bednéni dle normy DIN EN 12812 (dfive DIN 4421).

Splhavé leSeni se v zasadé sklada ze 2 fad konzol ($plhavé kolejnice s lavkovymi nosniky a vyztuha-
mi), které jsou spojeny lavkami (pracovnimi, mezilavkami a naslednymi) a trubkovym zavétrovanim.
Lavky tvofi podlaha z foSen a nosnik( (GT24 nebo VT20). Lavky se pfedem smontuji na pfiénych
nosnicich (pracovni lavky), nosnicich mezilavek pfip. nosnicich naslednych lavek. Tyce a sloupky
zabradli, které mohou byt voliteIné osazené bud zabradlovymi prkny, nebo leSenaiskymi trubkami,
slouzi jako praibézné zabezpeceni proti padu.

Spojenim bednéni a Splhavého leSeni sklopnym nosnikem SRU U120 vznika $plhava konstrukce,
ktera muze byt pfemistovana jako prekladana souprava jefabem (bod uchyceni bfemena na sklopném
nosniku) nebo jako samosplhava sestava s pomoci hydraulického zdvihaciho zafizeni. Zdvihaci zafi-
zeni ma kapacitu zdvihu kazdého valce 50 kN a délku zdvihu 50 cm. PfisluSenstvi pro uchyceni bed-
néni slouzi k pfipevnéni systéml bednéni PERI: TRIO a VARIO.

Sklopné nosniky se pfipoji k voziku a podepiou podpérnymi vieteny. Odsunutim bednéni od betonu
cca 0 90 cm vznika priibézny volny pracovni prostor mezi bednénim a sténou.

Betonarska lavka je zpravidla pfipevnéna na bednéni nebo alternativné pres vylozeny nosnik lavky na
sklopném nosniku.

Pro samoSplhavy postup se Splhavym zafizenim RCS musi byt k hornimu konci pfipojen dodatecny
kolejnicovy nastavec. To umozni instalaci Splhavého zafizeni RCS z pracovni lavky. Pro zajisténi
moznosti dostateéného vedeni a zavéSeni v pribéhu $plhani se na sténu umisti dal$i pomocné Splha-
vé botky.
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2. Zasady pro uzivani

1. Vyrobky PERI jsou vyhradné technickymi pracovnimi prostfedky, uréenymi pro uzivani odborné
zpUsobilymi osobami.

2. Tento navod k montazi a pouzivani slouzi zhotoviteli (uzivateli) jako podklad pro posouzeni ne-
bezpeci a vydani instrukci pro pfipravu a uzivani systému. V Zadném pfipadé je nenahrazuje.

3. Pouzivat je mozné pouze originalni dily PERI. Pouziti jinych vyrobk( a nahradnich dil0 pfedstavu-
je chybné pouziti s bezpe&nostnim rizikem.
Kvalitu a funk&nost konstrukénich dilt je nutné pfed kazdym pouzitim provéfit a odzkousSet.

Provadét jakékoliv Upravy konstrukénich dili PERI je zakazano a predstavuje to chybné uzivani
s bezpec€nostnim rizikem.

Bezpecnostni pokyny a dovolené zatizeni musi byt dodrzeny.

7. Vlastnosti dilu dodavanych stavbou musi odpovidat poZzadavkim tohoto Navodu k montazi a pou-
Zivani a véem platnym zakondm a normam.
Pokud neni uvedeno jinak, plati:

o dily ze dfeva:
tfida pevnosti C24 pro konstrukéni dfevo EN 338.

o l|eSenarské trubky:
pozinkované ocelové trubky s minimalnim primérem & 48,3 x 3,2 mm dle EN 12811-1:2003
4.2.1.2.

o leSenaiské spojky dle EN 74.

8. Jiné provedeni nez je uvedené v tomto navodu muze byt realizovano pouze po zvlastnim vyhod-
noceni rizik zhotovitelem (uzivatelem). Na zakladé tohoto posouzeni musi byt u¢inéna vhodna
opatieni pro zajisténi bezpec€nosti prace a stability.

AuV RCS CL Copyright PERI GmbH, Germany 5/66



3. Prehled

3.1 Splhavé leseni

Konstrukce $plhavého leSeni se méni podle vysky podlazi, pouzitého bednéni a druhu zabradli.

Pouzité zkratky

hg vySka podlazi a vzdalenost kotvy od pracovni spary
he vySka nasazeni nad zaklady b  roznaSeci Sitka jedné konzoly

hs vySka bednéni c  osové vzdalenosti konzol v padorysu
A viz dalSi kapitoly Xg Max. odsun bednéni od betonu 90 cm
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obr.1: nasazeni s bednénim VARIO a za- obr. 2: nasazeni s bednénim TRIO

bradlim z leSenafskych trubek
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3.2 ZavésSeni na botkach

° e 2 Zavéseni
13 o @ o
11 2 Kolejnice RCS
Ble o 11 Botka RCS, & vyr. 109468
S W 5 12 Zavésna botka na sténu RCS,
1 & vyr. 109503 ¥
" [0}
e 12 13 Kotva
obr. 3: Zavéseni

Zavéseni na sténu
13 12 Zavésna botka na sténu RCS,
&. vyr. 109503V
121 Sroub M30x70-8.8, &. vyr. 029420
12.1 12.2  Cep zavésné botky na sténu RCS

Ee=i

12.2 kotva varianta 1:
' s kénusem M30/DW20

12

kotva varianta 2:
s kbnusem M30/DW26

obr. 4: Zavésna botka na sténu
hy Kotva varianta 1:
Ls s kénusem M30/DW20
13.1  Konus 2 M30/DW20, &. vyr. 030920 %
13.2  Tahlo DW20, &. vyr. 03070022
nebo Tahlo B20, &. vyr. 03074542
LS = hV —77 mm
133 132 '131 13.3  ZAvitova kotva DW 20, &. vyr. 0308602
@ 100 mm

obr. 5: Kotva M30/DW20 .
Povoleni €. Z-21.6-1767

Upozornéni:

V ptipadé pouziti tahla B20 (s pribéznym zavitem) muze byt unosnost kotvy mensi nez s tahlem DW20 (s pferuSovanym zavitem)!
Viz Povoleni nebo pfislusny prospekt.

Kotva varianta 2:

s kdnusem se zavitem M30/DW26

135 , 134 175 13.4  Konus se zavitem M30/DW26,
. &. vyr. 057257V
13.5  Zavitova kotva 26, &. vyr. 030870 V?
@120 mm

Povoleni ¢. Z-21.6-1766

obr. 6: Kotva M30/DW26

Y v8echny sougasti zavéseni a kotev jsou bezpe&nostnimi dily
2 ztraceny dil

AuV RCS CL Copyright PERI GmbH, Germany 7166



Nazev C. vyr.

1.  Kolejnice RCS 348 109470  ?
Kolejnice RCS 148 114166 2
3. Pracovni lavka
3.1 Nosnik RCS 220 109716
4, Kolejnicovy nastavec RCS 110 113745
5. Nasledna lavka
5.1 Nosnik nasledné lavky RCS 109722
6 Diagonala RCS 212 110012  ?
7 Sloupek zabradli RCS 226 109720
8. Sloupek zabradli RCS 384 109721
9 Kolejnicovy nastavec 100 109791
10. Kolejnicova spojka RCS 79 113744
11. Botka RCS 109468 Y
12.  Zavésna botka na sténu RCS 109503 Y
13. Kotva Y
14.  Zavétrovani leSenarskymi trubkami 2
15.  Sklopny nosnik RCS z ocelovych zavor SRU U120 2
15.1 Drzak zavor U 100-120 110059
15.2 Rektifika¢ni zavés SRU, vnéjsi 110400
15.3 Adaptér sklopného nosniku RCS/SRU 115325

16. Vreteno bednéni z podpérnych vieten SLS 2

17. Bednéni VARIO oder TRIO

18. Betonarska a nasledna lavka

18.1 Lavkovy nosnik RCS/SRU 113 114301
18.2 Sloupek zabradli RCS/SRU 184 114328
19. Vozik RCS 109968  ?

20. Zabradlové tyce z leSenairskych trubek nebo prken

Y Bezpeénostni dil 2 Soucast nosné konstrukce
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4. Zdvihaci zafizeni a hydraulika

4.1 Zdvihaci zafizeni a hydraulické hadice

21.1

21.2

21.4

21.3

21.6

215

4

obr. 8: Pata zdvihaciho zafizeni

obr. 9: Dvoijita hadice hydrauliky

21 Zdvihaci zafizeni RCS 50

Detaily viz také zvlastni Navod k pouzivani
Splhavého systému RCS
21.1 Pist s Celisti

21.2 Pata valce

21.3 Zpétny chod ze strany ty€e s rychlospojkou
hydrauliky (zastrcka)
leva + prava ?

21.4 Ptivod ke dnu pistu s rychlospojkou hydrau-
liky (zésuvka%
leva + prava ?

21.5 Zajisténi
21.6 Blokovaci packa

Jednoznaénym usporadanim rychloupinacich
zastréek (zpétny chod) pfip. zasuvek (pfivod) na
zdvihacim zafizeni a u agregatu hydrauliky je
vylou€eno Spatné pfipojeni pfivodniho a zpétného
vedeni.

22.1 Dvojita hadice hydrauliky RCS 10 m
22.2 Dvojita hadice hydrauliky RCS 20 m
22.3 Rychlospojka hydrauliky (zasuvka)
22.4 Rychlospojka hydrauliky (zastréka)

Y zdvihaci zafizeni je bezpecnostni dil

2 Aby bylo vylou€eno narazeni rychlospojek pfi Spl-

hani na lavky nebo jiné &4sti konstrukce Splhavé
ochranné stény, je mozné uspofadat spojky s po-
moci kolen do svislé polohy.

= Kontaktujte PERI!

¥ hadice hydrauliky jsou bezpeénostnimi dily

AuV RCS CL
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4.2 Agregat hydrauliky

23.5 23 23.4

obr. 10: Agregat hydrauliky

231

obr. 12: Pfipojeni agregatu hydrauliky

23 Agregat hydrauliky RCS 4 x 190 barr,
380-460V 1) pro 4 zdvihaci zafizeni

Detaily viz téz Navod k pouzivani zdvihaciho
zarizeni RCS

23.1 Packa ru€niho ovladani

23.2 Vypinad

23.3 Elektricka zasuvka s ménicem fazi
23.4 Zasobnik hydraulického oleje

23.5 Nalévaci hrdlo

23.6  Ukazatel stavu oleje

23.7  Filtr

23.8 Zpétny chod na strané valce s rychlo-
spojkou hydrauliky
(zasuvka)

23.9 Pfivod do dna pistu s rychlospojkou hyd-
rauliky (zastrcka)

23.10 Kontrolka sméru oto¢ného pole

PrisluSenstvi
pro pfivod napéti s CEE krabic¢kou
provozni napéti 380-400V/16A, 50Hz:

24.1 Kabelovy adaptér RCS

Prislusenstvi
pro montaz kabelového adaptéru
provozni napéti 380-460V, 50-60Hz:

24.2 Zasuvka RCS, ¢erna

H Agregat hydrauliky je bezpecnostni dil

10/ 66 Copyright PERI GmbH, Germany
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5. Provoz a zatizeni

5.1 Provoz v prabéhu provadéni praci

o Cisténi bednéni, osazeni vyztuZe stény, uzavieni bednéni, betonaz a odbedtiovani, kontro-
la a udrzba

Pro nasledujici prace jsou lavky volné pfistupné.

Bednéni bude pojizdéno na voziku dopfedu a dozadu.

max. rychlost vétru 72 km/h (naporovy tlak vétru q = 0,25 kN/m?)

Zatizeni se rozklada rovnomérné. Jednostranna zatizeni na vylozené ¢asti lavky jsou do-
volena pouze s vhodnym zaji§ténim proti nazvednuti u konzoly na druhé strané.

5.2 Provoz v prubéhu Splhani

Pfemistovani sestav jefabem nebo hydraulickym zvedacim zafizenim.

Bednéni pojizdi na voziku.

Neplanované zatéze na lavkach musi byt odstranény.

Splhani jefabem: vstupovat na lavky béhem procesu $plhani je zakazano.

Splhani hydraulicky: personal pottebny ke $plhani se zpravidla nachazi na naslednych lav-
kach. V prabéhu Splhani posledni lavky zabéru nebo pfi manualnim zakroku do postupu
samos3plhani je nutné vstoupit na Splhajici lavku.

e max. rychlost vétru 64 km/h (naporovy tlak vétru g = 0,20 kN/m?)

Pozice Splhani se musi dolozit statickym vypoétem, protoze mlze byt smérodatna.

5.3 Mimo provoz

e V pfipadé delSich pracovnich pfestavek, v noci, pfi o€ekavané vichfici, pfi zmérené rych-

losti vétru vice nez 72 km/h

Bednéni musi byt pfisunuto do betonazni polohy.

Pobyt na lavkach pfi vichfici je zakazan.

Material a zafizeni m(ze byt na pracovni lavce ponechano.

Rychlost vétru (naporovy tlak vétru) pfi vichfici je zavisla na vySce nasazeni, vétrném pas-

mu a kategorii terénu dle DIN 1055 nebo EC 1.

e  Pokud byla vyhlaSena vystraha pfed pfichazejici vichfici s vy$§imi hodnotami rychlosti vé-
tru nez bylo pfedpokladano, je nutné informovat povéfenou osobu, musi byt odstranény
vSechny plachty oplasténi a podle instrukci muze byt leSeni posunuto o poschodi niz. Ma-
terial a jina zafizeni se musi z lavek odstranit.

5.4 Prehled provozniho zatizeni

Tabulka 1: Provozni zatizeni

. T mimo
lavky prace Splhani provoz
armovani Cisténi betonaz pfipravné
betonarska 75 kg/m? 150 kg/m?
pracovni 300* kg/m? | 150 kg/m? | 150 kg/m? 75 kg/m? 100 kg/m?
nasledna 150 kg/m? 150 kg/m?
max. rychlost 72 km/h 64km/h | viz projekt
vétru
vozik odsunovani nebo pfisouvani do betonazni polohy odsun’ova- betonazni
ni poloha

* Maximalni provozni zatizeni pracovni lavky muze byt redukovano na 200 kg/m? (viz projekt)

Nosna konstrukce musi byt pro tato zatizeni a podminky prokazana statickym vypoétem
na zakladé Technickych lista PERI.

AuV RCS CL Copyright PERI GmbH, Germany 11/66



6. Postup praci

alislF

ZavéSeni na 1. zhotoveny betonazni Montaz botek, osazeni kolejnicovych Splhani do 2. zabéru. Kolejnicovy na-
zabér, pfistaveni bednéni, armovani a nastavcu a zdvihaciho zafizeni RCS. stavec pojizdi do botky. VySroubovani
betonaz 2. zabéru Pfipevnéni nasledné lavky. spodnich kotev.

obr. 13: Prvni nasazeni

— M

Pfistaveni bednéni, vyztuze a betonaz Demontaz spodnich botek, montaz Preru$eni procesu $plhani kvuli montazi
bézného zabéru. Odbednéni. hornich botek. Montaz kolejnicového a demontazi botek. Demontaz kolejnico-
nastavce a zdvihaciho zafizeni RCS. vého nastavce v zavérecné pozici.

Samos$plhani soupravy.

obr. 14:  Bé&Zny takt

12/ 66 Copyright PERI GmbH, Germany AuV RCS CL



7. Bezpecnost prace

Konstrukce zobrazené v tomto navodu jsou zobrazeny jako vzor, pouze v jedné velikosti. Pfi stan-
dardnim provedeni Ize odpovidajicim zpusobem pouzit i dal$i systémové dily jinych rozméra.

7.1 Obecné bezpecnostni pokyny

1.

Odchylky od standardniho provedeni nebo od pouziti v souladu s pfedpisy pfedstavuji mozné bez-
pecnostni riziko.

PFi pouzivani nasich vyrobku je nutno dodrzovat zakony, normy a jiné bezpecnostni pfedpisy platné
v pfisludnych zemich.

Za nepfiznivych povétrnostnich podminek je potfebné ucinit vhodna opatfeni a vydat nutné pokyny
k zajisténi bezpelnosti prace a stability.

Zhotovitel (uzivatel) musi ve v8ech fazich stavby zajistit stabilitu konstrukce. Musi zajistit a proka-
zat, Zze vSechna vznikajici zatizeni budou spolehlivé odvedena.

Zhotovitel (uzivatel) se musi postarat o vytvofeni bezpecného pracovisté v€etné bezpe&ného pfi-
stupu na néj. Nebezpetna mista je tfeba uzavfit a oznacit. Prillezy a otvory u pochozich podlah
musi byt v pribéhu provadéni praci uzavreny.

Pro lepSi srozumitelnost nejsou zobrazené detaily upiné. Pfipadna nezobrazena bezpecnostni zafi-
zeni musi byt pfesto k dispozici.

7.2 Skladovani a preprava

Jednotlivé dily nikdy nehazet z vysky.

Dily je nutné skladovat a prepravovat takovym zplsobem, aby nemohlo dojit k samovolné zméné
jejich polohy. Dily slouzici k zavéSovani uvolfiovat vzdy az poté, co pfepravované sestavy nemohou
samovolné zménit svou polohu.

Pfemistované dily uchytit a usadit tak, aby nemohlo dojit k jejich pfevraceni, rozpadnuti, sesunuti
nebo odkuleni.

K zavéSovani pouzivat vhodné prostfedky a uchycovat je pouze do uréenych bodul pro zavéSovani
bfemena.

Volné dily pfi pfemistovani a pojizdéni odstranit pfip. zajistit.
Konstrukéni dily osazovat vzdy s pomoci lan.
S dily pojizdét pouze po Cistém, rovném a dostatecné unosném podkladu.
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7.3 Bezpecnostni pokyny specifické pro systém

1.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby montaz, pfestavba, demontaz a pfemistovani, stejné jako pouzi-
vani vyrobkd a manipulace s nimi byly provadény a kontrolovany kvalifikovanymi odborniky a
opravnénymi osobami.

VSechny osoby, které budou s vyrobkem pracovat, musi byt seznameny s obsahem tohoto navodu
a bezpednostnimi zasadami.

Zhotovitel musi zajistit, aby byly uzivatelim na stavbé k dispozici v§echny navody k montazi, de-
montazi, pouzivani a k provozu, platné projektové podklady, vypisy materialu a jiné podklady.

Montaz

4.

Zhotovitel musi zajistit, aby mél uzivatel k dispozici vhodné a vyhovuijici naradi, zdvihaci a zajisto-
vaci pomucky, vhodnou a dostate¢nou plochu pro montaz a skladovani, jako i dostate¢nou kapacitu
jerabu.

Béhem montaznich praci mize dojit vzdy k nenadalému ohroZeni. V jednotlivych pfipadech je nut-
né posoudit miru rizika a popfipadé pfijmout takova opatfeni, ktera maji nebezpedi zabranit nebo jej
alespor minimalizovat.

Pokud neni mozné z pracovné-technickych ddvodu nékteré prvky zabranujici padu z vysky pouzit
nebo musi byt odstranény, musi byt na tomto misté k dispozici zafizeni pro zachyceni padajicich
osob. Pokud by mélo byt pouziti zafizeni k zachyceni neucelné, muze byt provedeno uvazani na
lano (osobni ochranné prostfedky), pokud jsou uréeny vhodné body pro pfipevnéni.

Pro kontrolované vedeni pfepravovanych montaznich celkd jefabem je nutné pouzit vodici lana.

Je zakazano zdrzovat se pod pfenasenymi bfemeny. Pokud neni mozné vyhnout se praci pod za-
véSenymi bifemeny, musi se stanovit a u€init vhodna opatfeni. Pobyt mezi pfenasenymi bfemeny a
stavbou je zakazan.

Zdrzovat se pod mistem provadéni montaznich praci je zakazano, pokud neni prostor zabezpecen
proti pfedmétiim a hmotam, které mohou spadnout, pfevratit se, sklouznout, nebo se skutalet. Ne-
bezpelné zény je nutné uzavrit.

Opravy a udrzba

10.

11.

12.

Pfed kazdym pouzitim zkontrolovat nezavadnost konstrukénich dild Splhavého leSeni. Zasadné
pouzivat pouze nezavadny material.

V pravidelnych intervalech provadét kontrolu poskozeni lavek opravnénou kompetentni osobou.

Znecisténi, které by mohlo negativné ovlivnit funk&énost, je nutné neprodlené odstranit. PoSkozené

konstrukéni dily se musi vytfidit, vyfadit a nahradit.

PFi pfekrogeni maximalni dovolené rychlosti vétru, pfi teplotdch mimo rozsah dovoleného pouZiti

nebo po mimofadnych udalostech jako jsou poZar nebo zemétfeseni musi byt pfed dalSim pouZitim

u vSech bezpecénostnich dilll a u nosné konstrukce zkontrolovana funkénost a inosnost.

Bezpecnostni dily:

e v pravidelnych intervalech vizualni kontrola autorizovanou osobou

pfed kazdym Splhanim pfip. kazdou montazi kontrola funk&nosti odbornikem

vyména pouze za originaini dily PERI

opravy mohou provadét pouze odborné vyskoleni zaméstnanci PERI

pfi pfetizeni nebo opakujicim se podkozeni zastavit prace na lavkach a pod nimi, zjistit pFicinu

a odstranit ji.

Nosna konstrukce:

e pfed prvnim osazenim vizualni kontrola autorizovanou osobou

e opravy nebo vymény pouze za originalni dily PERI

e pii pretizeni nebo opakujicim se poSkozeni zastavit prace na lavkach a pod nimi, zjistit pficinu
a odstranit ji.

Dalsi dily:

e opravy pouze odborné vyskolenymi osobami a informovat opravnéné osoby

e pii opakovaném poskozeni zjistit pfi€inu a odstranit ji.
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Komunikace

13.
14.

15.

16.

17.

Na v8echna pracovisté musi byt stale zajistén bezpecny pfistup.

Prednostné pouzivat lavky, schodité, schodistové véze nebo osobni vytahy. Zebiiky je vhodné
pouzit jako pFistupové cesty pouze ve vyjimecnych pfipadech.

Vnitfni Zebfiky nesmi spojovat vice nez 2 Urovné leSeni a musi byt osazeny stfidavé. Musi byt opat-
feny na vnéjsi strané leSeni vhodnym zabezpe€enim proti padu nap¥. ochrannymi koSi nebo za-
chytnymi sitémi.

Na prulezech a otvorech v pochozich plochach podpérného leSeni musi byt k dispozici takova zafri-
zeni, kterad zabrani nehodé. U Zebfikového vystupu musi byt vSechny prilezy uzavfeny.

V pfipadé nebezpeli musi byt mozné pracovisté opustit unikovymi cestami nebo zachrannymi zafi-
zenimi. Musi byt zajisténo, aby byla minimalné jedna Unikova cesta nebo zachranné zafizeni vyuzi-
telné i v pfipadé vypadku energie.

Ochrana pred padajicimi predméty

18.

19.

20.

21.

22.

Prace nesmi probihat zarover na dvou pracovistich umisténych nad sebou, pokud nejsou nize
umisténa pracovisté zabezpecena pfed padajicimi pfedméty napf. nafadim nebo materialem.

Vyhnout se nebezpe¢nym zénam na pracovistich a komunikacim. Pokud to neni vzhledem k pribé-
hu praci mozné, musi byt k dispozici vhodna ochranna opatfeni. To plati také pro kratkodobé prace.
VySe polozena pracovisté musi byt opatfena vhodnymi zachytnymi sitémi (velikost ok max. 2cm),
které budou natazeny od horni hrany zabradli az pod pracovisté co mozna nejtésnéji u stavebniho
objektu. Vzdalenost od stavby nesmi byt vétsi nez 5 cm. Alternativné mize byt zakryti leSeni vySe
polozenych pracovist umisténo az k objektu a zabradli mize byt realizovano jako uzaviena ochran-
na sténa.

Nize polozena pracovisté musi byt uvnitf celé nebezpecné zény zakryta vhodnou ochrannou stfis-
kou.

Naradi a material je tfeba zajistit proti padu. Zbytky betonu a jiné znecisténi je nutné pravidelné
odstranovat. Obecné se musi lavky udrzovat Cisté.

Splhani

23.

24.

25.

26.

27.

Dily bednéni odbednovat az po dostate€ném zatvrdnuti betonu a po odsouhlaseni zodpovédnou
osobou. Zavéseni Splhavych sestav dalSiho zabéru provadét az po dosazeni potfebné pevnosti be-
tonu.

PFi pfemistovani mohou mezi lavkami vzniknout nechrédnéné hrany, kde hrozi nebezpedi padu z
vysky. Tato mista musi byt zabezpecenal!

PFi pfemistovani se na lavkach nesmi nachazet Zadny stavebni material, nafadi ani osoby. Vyjimky
mohou byt stanoveny provoznim, pracovnim a montaznim navodem na zékladé odpovidajici analy-
zy ohrozeni.

V prabéhu Splhani za pouziti hydrauliky je tfeba dbat pokynu k usporfadani hydraulickych hadic.
Pokud neni mozné standardni uspofadani, musi byt autorizovanou osobou stanovena bezpecéna al-
ternativa.

V ptipadé poruchy je tfeba lavku usadit v nejbliz$i mozné poloze a zajistit ji. Splhavou sestavu bez-
pe¢nym zplsobem opustit a ihned informovat opravnénou osobu!

DalSi informace o vyrobcich PERI

Navody k montazi a pouzivani (napf. pro systémy bednéni VARIO nebo TRIO)
Navod k pouzivani (napf. Pfepravniho nosniku RCS 10 t - némecky)

PERI technické listy (napf. Pro dovolené sily v kotvé)

Tabulky PERI
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Dil A Priprava praci
Al Navrh podpérného leseni

Al.1 Systémové rozméry
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obr. 15: Standardni konstrukce pro vysku pod- obr. 16: Standardni konstrukce pro vysku pod-
lazi hg =3.00 azdo 3.60 m lazi hg = 3.60 az do 4.00 m

vyska podlazi hg < 3.50 m (h;< 1.50 m)

Pfi demontazi spodni botky b&hem Splhani, musi
predni kolejnicovy nastavec dosahnout az
k zavadéci Splhavé botce.
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obr. 17: Standardni konstrukce pro vysku po-
schodi hg =4.00 az 4.50 m

Obecné pozadavky:

Pomocné mezilehlé botky RCS pro kazdy beto-
nazni zabér.

Bézny takt:

minimalni vySka podlazi: hg = 3.00 m
maximalni vySka podlazi: hg < 4.50 m

Pro vysku podlazi > 4.00 m se musi namontovat
nasledna lavka s kolejnicovym nastavcem 100.
Odlisné vysky podlazi vyzaduji vypracovani de-
tailniho postupu Splhani.

Vyska podlazi hg > 4.50 m vyZaduje jiné sesta-
veni kolejnic a naslednych lavek.

Konstrukéni vyska lavky v zatéZovacim stavu
prace a vichfice hg = hg

(vzdalenost mezi tazenym a tlatenym bodem)

Samosplhani:

Minimalni pozadavky pro nasazeni Splhavého
zafizeni RCS 50:

vzdalenost botek: Ah 22.00 m

Montaz kolejnicovych nastavci 110 pro osazeni
zdvihaciho zafizeni RCS 50 z pracovni lavky.

Copyright PERI GmbH, Germany
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Kotveni a vySky u zavadéci soupravy
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obr. 18:  Zavadéci souprava s VARIO obr. 19:  Zavadéci souprava s TRIO

Tyto rozméry vychazeji z:

e pozadavku pro spravné uchyceni bednéni a pfipevnéni

e funkce prvniho samoSplhavého taktu

e piipevnéni a nadzdvihnuti pfedem smontované nasledné lavky

Kolejnici v paté vzepfit vici sténé hranolem (Sitka 15 cm).

Tabulka 2: Systémové rozméry v zavislosti na druhu bednéni

hlava prl’cneho VARIO TRIO
nosniku
vzdaler!ost mezi 40 em 50 cm
kotvami
délka horni vySka zavadéci soupravy
kolejnice min. hg
3.48m 3.60m 3.70m
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Al.2 Reakce v mistech zavéSeni

Reakce, které plsobi na kotveni a budovu musi byt stanoveny pro kazdy projekt zvlast. Maximalni
reakce jsou uvedeny na vykresu nasazeni. Pro smérodatné pfipady zatizeni musi byt ukotveni, které
pfendasi zatizeni do betonu a déle do budovy, staticky dolozeno.

=7

<]

DA

<]

<

<

=]

K<

oA

<

<

K]

<

o

<
13B 3 :
<] g& %
-
13C : ¢
‘ l:%] Q::
He| [L: 1

e
obr. 20:  Verze 1: vertikalni ulozeni na horni
kénus
Verze 1:

Pro zajisténi spravné montaze Splhaného zafize-
ni, je za standard povazovano vertikalni ulozeni
na hornim kénusu 13A.

Kénusy 13A musi byt ovéfeny na vzajemné pu-
sobeni H; a V;.

To muze byt rozhodujici pro stanoveni rozméru
lavky.
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obr. 21: Verze 2: vertikalni ulozeni na mezileh-
[ém kénusu
Verze 2:

Pro dosazeni maximalniho vytizeni konusu maze
byt stanoveno svislé uloZeni na mezilehlém ko-
nusu 13B.

Horni ukotveni 13A musi byt potom zatéZovano
pouze pro tahové sily H; a prostfedni ukotveni
13B pouze pro svislé sily V;.

Pozor:

PFi Splhani musi byt provadéna kontrola funkce

v danych intervalech. Zde se doporucuje nasa-
zeni kolejnicového nastavce 125. #'A4.4

Copyright PERI GmbH, Germany
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A2 Navrhovani lavek

A2.1 Obecné

Vytvoreni podlah lavek se musi provadét odbornym zplsobem dle platnych bezpeénostnich pfedpist.
Kvalita pouzitého materialu musi byt vyhovuijici.

Zabranit vytvareni hrbolatych hran s nebezpecim zakopnuti, zbyteénych prohlubni a mezer v podlaze,
popfipadé musi byt zakryty.

Vzdalenost spodni podlahy od budovaného objektu mohou byt max. 5 cm.
Mezery mezi podlahami mohou €init max. 2 cm.

Mezery mezi podlahami sousednich lavek musi byt pIiné zakryty (bez moznosti posunu) nebo musi byt
opatfeny zachytnou siti s maximalni velikosti ok 2 cm.

Otvory v podlaze, které jsou nutné pro praci, musi byt pevné zakryty (bez moznosti posunu).

Bezpec€na obsluha kotevnich mist je umoznéna vhodnym uspofadanim mezilehlych lavek.
A2.2 Podlahy z foSen

Podlaha pracovni lavky z foSen
Pracovni leSeni tfidy zatizeni 4 — max. zatizeni podlahy 300 kg/m? dle DIN EN 12811-1

Material: tfida pevnosti C24 pro konstrukéni dievo EN 338:
Minimalni rozméry foSen min. b x d =24 x 4,0 cm nebo 20 x 4,5 cm

V pripadé tloustky foSen mensi nez 45 mm, doporuc€ujeme jednotlivé foSny v misté vyloZeni a uprostied pole ztuzit pfiSroubo-
vanim pfiéného hranolu min. b x d = 12x 4,0 cm

Alternativné: tfida pevnosti C16 pro konstrukéni dfevo EN 338: minimalni rozméry foSen b x d =24 x 5 cm

V pfipadé pouziti jako zachytného leSeni pro vy$ku padu az 3,00 m musi byt osazena dvoijita podla-
ha s foSnami b x d = 24 x 5 cm — viz DIN 4420-1

Podlaha z foSen u mezilehlé a nasledné lavky
Pracovni leeni tfidy zatizeni 2 — max. zatizeni 150 kg/m? dle DIN EN 12811-1

Material: tfida pevnosti C24 pro konstrukéni dfevo EN 338:
Minimalni rozméry foSen min. b x d = 20 x 4,0 cm

V pfipadé tloustky foSen mensi nez 45 mm, doporucujeme jednotlivé foSny v misté vylozeni a uprostfed pole ztuzit pfiSroubo-
vanim pfiéného hranolu min. b x d = 12x 4,0 cm

Alternativné: tfida pevnosti C16 pro konstrukéni dfevo EN 338: minimalni rozméry foSenb x d =24 x 5 cm
Upozornéni:

Pokud se jako podlaha pouziji fosny s nizsi tfidou pevnosti nebo preklizka, je nutné vypracovat presné
statické posouzeni!

Uchyceni podlah z foSen

\
{ \ Kazda fo$na 3.6 se pfipeviuje Srouby TORX 6x80 3.15
3.6 (2x) — e = 120 mm u kazdého kfizeni s podlahovymi nosniky 3.5

P

3.15 Upozornéni:
\ VyloZené fodny a podlahové nosniky musi byt zajistény vhodnym
3.5 zplUsobem proti nadzvednuti! U vétSiho vyloZeni nez je uvedeno,
musi byt vypracovano podrobné statické posouzeni!

obr. 22:  Uchyceni podlah
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A2.3 Podlahové nosniky

Rozméry podlahovych nosniku

Dovolena roznaseci Sifka a vylozeni podlahovych nosnikd pro pracovni, mezilehlé a nasledné lavky
viz technickeé listy (PI).
Eventualné je nutné dodatecné ztuzeni proti sklopeni podlahového nosniku.

Ztuzeni lavky

Pod lavky budou pfiSroubovany diagonaly z foSen min. b x d =4 x 20 cm.
PFipevnéni kazdé fosny - 2 TORX 6x80

Pripevnéni podlahovych nosnikt

e & & Zadni strana pracovni lavky

i Nosnik U160 RCS 3.1
| 31 Podlahovy nosnik (zde GT24) 3.5
| Dvojity:
35 | 3.9 VoI
i ' pfipevnéni
_3\*\3.8 Srouby M8x200 MU + podlozky 3.9 (2x)

volitelné k zajisténi proti nazdvihnuti:
TORX 6 x 60 3.8 (2x)

Jednoduchy:
_ pfipevnéni
T & & & Srouby M8x100 MU + podlozky 3.10 (2x)

volitelné k zajisténi proti nazvednuti:
TORX 6 x 60 3.8 (1x)

3.10

Upozornéni:

pro Srouby s kulatou hlavou M8 se musi pfedem vyvrtat
otvory @ 8 mm.

U VT20 pouzit na horni pasnici spodni vyvrtany otvor v pfic-
ném nosniku.

obr. 24: Pfipevnéni podlahovych nosniku 2

Copyright PERI GmbH, Germany 21/66



Predni strana pracovni lavky

Nosniky U160 RCS 3.1
Podlahovy nosnik (zde GT24) 3.5

Ulozeni dvojitych nosnikd u nosnikové hlavy RCS/VARIO
3.2

pfichyceni
Srouby M8x200 MU + podlozky 3.9 (2x)

volitelné k zajisténi prozi nazvednuti:
TORX 6 x 60 3.8 (2x)

obr. 25: Pfipevnéni podlahovych nosniki

VARIO Upozornéni:

Srouby s plochou hlavou M8 s pfedem vyvrtanymi otvory
@8 mm

U VT20 pouzit na horni pasnici spodni vyrtany otvor v pfic¢-
ném nosniku.

4.2 Mezilehla a nasledna lavka

zde mezilehly nosnik lavky 4.1

s podlahovy nosnik (zde GT24) 4.2

Jednoduchy:

pfipevnéni
vruty 8 x 80 DIN 571 4.5 (4x)
alternativné TORX 6x80

4.1
obr. 26: Pfipevnéni podlahovych nosnikl 1 Dvojity:

pfipevnéni

l—j{/4.2 $rouby M8x200 MU + podlozky 4.6 (2x)

Upozornéni:

4.6 pro Srouby s plochou hlavou M8 pfedem vyvrtané otvory
:T/ @ 8 mm a vruty @ 8 mm pfedvrtané @ 5 mm. TORX 6x80
nejsou predvrtany.

1;:

4.1

obr. 27: Pfipevnéni podlahovych nosniki 2
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A2.4 Podlahové nosniky pod pracovni lavkou uprostired
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obr. 28:  Prostfedni podlahovy nosnik

UloZeni podlahovych nosnikll RCS 29 umozniuje
umisténi doplfikového paru podlahovych nosnikd pod
pracovni lavkou. UloZeni podlahovych nosniku se

k nosniku uchycuje Srouby M24 (v¢&.).

PFipevnéni podlahovych nosniku

Srouby M8x200 MU + podlozkami 3.9 (2x)
Jobrobr. 25

Srouby M8 predvrtané @ 8 mm.

Montaz diagonal RCS 212 6 muze nasledovat az
po pfipevnéni podlahovych nosnikd.

Nasledna lavka je zavéSena v tomto pfipadé se dveé-
ma rovnobézné pfiSroubovanymi sloupky zabradli
RCS/SRU 184 9.3 (€. vyr. 114328). Funkce odpovida
standardnimu feseni s kolejnicovym nastavcem

RCS 100. Fobrobr. 1 a ¢obr. 2

Upozornéni:

¢ Podlaha pro pracovni leSeni tfidy zatizeni 4
foSny min. b x d =20 x 4,0 cm
pevnostni tfida C24 pro konstrukéni dfevo EN 338

¢ VlylozZeni a roznaseci Sifka podlahového nosniku
mohou byt zvétSeny. (zvlastni vypodcet)

« Celni zabradli mdze byt pfipevnéno i na prostredni
podlahovy nosnik.

A2.5 Prichyceni podlahovych zarazek z prken

3.13

©
L 3.14 v

3.15

NN

obr. 29:  Pfipevnéni podlahové zarazky 1

3.11\;

3.7

/TvTJé 3.12
NN

3.6

NN

obr. 30:  Pfipevnéni podlahové zarazky 2

Pozadavky:
Podlahova zarazka z konstrukéniho dfeva C24
minimalni rozméry b/d = 3/15cm

zobrazena podlaha 3.6 pracovni lavky

Pripevnéni — alternativa 1:

pfipevnéni zarazky 3.7
s hranoly 6/6 cm 3.13
TORX 6x80 3.14
SPAX 6x100 3.15

Srouby v rozestupech po cca 50 cm

Pripevnéni — alternativa 2:

pfipevnéni podlahovych zarazek
s ocelovym uhelnikem 90x90x2.5 se zesilenim 3.11
TORX 6x40 3.12 (8x)

pfipevnéni v rozestupech po cca 100 cm
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A2.6 Pracovni lavky
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obr. 32: Pracovni lavka

Otvor pro prulez s vikem

Otvor v podlaze 57 x 72 cm

nahrada 120/40 mm

pfipevnéni k postrannim foSnam (min. 4x):
otvory @ 8 mm,

Srouby DIN 603 M8x125 3.10

+ podlozky A8 ISO 7093
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obr. 31:  Otvor pro prilez s vikem

Upozornéni:

Pokud je Zebfikovy vystup umistén mezi kon-
zolami pod bednénim, muze byt v pfipadé
odsunuti bednéni nepouZitelny. Vzhledem k
tomu mohou byt umistény pomocné Zebfiikové
vystupy. Pfi odsunovani bednéni je nutné také
zkontrolovat, zda se nékdo nevyskytuje na
nasledné lavce.

Otvor pro hadice hydrauliky:

Umisténi otvoru v podlaze pro hydraulické
hadice (360x200 mm) vedle nosnikU je zavislé
na konfiguraci rychloupinacich objimek pfi-
pevnénych na zdvihacim zafizeni a na umis-
téni agregatu hydrauliky pfi Splhani této lavky.
Otvor m{iZze byt v pracovnim stavu prekryt
preklizkou.

24166

Copyright PERI GmbH, Germany



A2.7 Nasledné lavky
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obr. 35:  Pddorys a fez naslednou lavkou

Prekryti podlahy 5.7 na nasledné lavce v misté
kolejnice zabranuje spadnuti drobnych dilt a
zjednoduSuje demontaz po dokonceni stavby. V
pribéhu praci na leSeni se jednodu$e pfiSroubuje
Srouby TORX 6x60 k podlaze nasledné lavky.
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obr. 33:  Prekryti podlahy verze 1
Nasledna lavka v misté kolejnice UU200
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obr. 34:  Prekryti podlahy verze 2

Nasledna lavka v misté kolejnicového nastavce
uu100

Aby bylo zabranéno odfiznuti podlahového nosniku, mohou byt pouZity dvojité nosniky, které se

pro pfizpusobeni délce lavky posunou proti sobé.
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A2.8 Rohové lavky

Podlahy rohovych a vnitfnich lavek vytvofit tak, aby nebranily postupu Splhani a aby bylo mozné
i pfi odsunutém bednéni bez problému pfejit z jedné lavky na druhou.

R Varianta 1: Zkosené lavky
S Lavky jsou od rohu az k podlahovym nosnikdm
u stény a pfip. uprostfed zkoseny (pfifiznuty).

Mezi podlahové nosniky jsou z €elni strany pfipo-
i jena zabradli.
=] JA3.4

......

Musi se dat pozor na minimalni prichozi Sifku:
pfi umisténi stfednich podlahovych nosnikl Cini

‘ 1.05 m. ¢'A2.4, bez stfednich podlahovych nosni-
[ RRRRRRRRN i (e ki cca 0.57 m.

g .2

i ! ! Varianta 2: Lavka s pfesahem

! - Lavka je vedena az k rohu.
‘ Druha lavka musi pfesahovat tak daleko, aby pfi
odsunutém bednéni vznikl mezi nim a zabradlim
dostate¢né Siroky prlichod.

Pfesah lavky cca 1.60 m

________________ wioy - Minimalni §itka prachodu pfi odsunutém bednéni

I
:
g > 40 cm

| e e Upozornéni:

T T T i ¢ Aby bylo dovolené vylozeni nosnikl lavky dodr-

1600 Platfo zeno, doporuduje se zasadné umistit stredni

podlahové nosniky. ¢A2.4

__________________________________ ¢ V pfipadé presahujici lavky se musi vzdalenost

777777777777777777 e konzoly k rohu minimalizovat.

o Pfipadné je poZzadovan pfesny staticky vypocet
vyloZzeni a ukotveni!

obr. 37:  Rohova lavka s pfesahem

Poznamka:
Srafovana mista = plochy, ve kterych se pohybuje odsouvané bednéni
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A2.9 Lavky u kruhovych staveb

max. 15° oe - e
Soubézné usporadani konzol

——

Pfi fizeném Splhavém bednéni jsou
konzoly u kruhové stavby usazeny

vodorovné, aby byl zajistén provoz

pojizdného voziku.

Otoc¢na zavésna botka na sténu 12.3
muze byt osazena, aby se spojila bot-
ka 11 s kotvou 13.

Vyrovnava to pootoCeni az o = 15°
[ ] 4 . |\« mezi osami kotvy a rovinou pfihradovi-
gl P T T T P a  dm R e”  py,

obr. 38:  Soubézné usporadani konzol

max. 15¢

Pro takova pouziti musi byt pfipraven

samostatny staticky vypocet pro za-
13 - .

vésnou botku na sténu a kotvu.

12.3 Minimalni polomér pro nasazeni otoc-
né zavésné botky na sténu v zavislosti
na vzdalenost mezi kotvami c:

11

Cc
R>——
2-sin15°)

~2xC

obr. 39:  Detail oto€né zavésné botky na sténu

Usporadani konzol paprskovité

V pfipadé paprskovitého usporadani
Splhavych konzol musi byt sténové a
Splhava botka namontovana pod bed-
nénim, protoze bednéni na voziku
nem(iZze byt posunuto dozadu.

Dale musi byt u€inéna zvlastni opatie-
ni pro pfipevnéni podlahovych nosniku
a zavétrovani leSenarskymi trubkami.

\
e Aumier] s o el P St L W ¥, T el W w5
T g g S AP PSR B £3 ST WS B .8 7 8 o A B
e}y

obr. 40:  Paprskovité usporfadani
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A3 Ochrana pfed padem z vysky

A3.1 Obecné pozadavky

<8cm Zabradli vytvofit v souladu s platnymi pfedpisy bezpecénosti prace!
Na v8ech hranach lavek musi byt ve v8ech urovnich namontovana ochra-
T o na pred padem z vysky.
Pracovisté umisténa ve vySce musi byt chranéna pfed padem predmétu
zachytnymi sit€mi nebo zabradlim s uzavienou ochrannou sténou.
Jako ochrana pied padem z vySky mohou slouzit:
e zabradlova prkna
e pozinkované leSenarské trubky @ 48,3 popf. @ 60,3 z oceli
e hranoly s oplasténim sitémi, plachtami, pfeklizkami nebo vinitym
plechem

>100cm
<47 cm

U

<47 cm

zarazky #A2.4

> 15

obr. 41: Ochrana pred
padem z vysky

A3.2 Zabradli ze zabradlovych prken

Pozadavky:
b 20.1 zabradlova prkna 20.1 u konstrukcniho dieva C24
rozméry b/d = 3/15, 4/12 nebo 5/12 cm
| 20.4 nebo v souladu se statickym vypocétem
o \ 4[] / z vnitfni strany v odstupech po 50 cm

Pfipevnéni:
Srouby DIN 603 M8x70 MU 20.4

50 cm

[P

obr. 42:  Zabradli ze zabradlovych
prken

A3.3 Zabradli z leSenarskych trubek

Pozadavky:

20.2 |egenarske trubky 20.2 z oceli minimalni kvality St37-2
rozméry @ x t =48.3 x 3.2 nebo 60.3 x 4.5 mm

20.5 z vnitfni strany,

20.6 g sit&mi nebo plachtami také z vnéjsi strany
v odstupech po 50 cm

B Ocmh\

Pripevnéni:
uchyt trubek A64 DIN 3570 20.5
Sestihr. matice ISO 4032 M12-8 20.6 (2x)

e S A————

obr. 43:  Zabradli z leSenéaiskych trubek
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A3.4 Bo¢€ni ochrana proti padu z vysky

in

AN

obr. 44:

27.2/g

27.1 E

obr. 45:

28.4

255 /@w 25.6
25.3

I BT 55

25.1 F

pE——
AN

Trojdilna ochrana proti padu

27.5

3.5

Boé&ni ochrana se zabradlovymi prkny

28.5

/ﬂ T _;
T T 28.4

28.6 |30 |
28.1 e g ﬂ ;
obr. 46:  Boc&ni ochrana s leSenafskymi trubkami

Varianta 1: trojdilné ¢elni zabradli

Pokud neni na volném konci lavky potfeba

ochrana proti padu z vySky po celé vySce,

muze byt namontovano trojdilné ¢elni zabradli:

¢ Sloupek Celniho zabradli CB 25.1 pfichytit
vruty 6x80 (5x) 25.4 k podlahovym nosni-
kim 3.5.

e Zabradlova prkna 25.2 a podlahova zarazka:
Srouby M8x100 DIN 603 25.5.

o LeSenarska trubka @ 48 25.3:
Uchyt zabradlové trubky CB 25.6 a Srouby
M8x100 DIN 603 25.5.

Varianta 2: prtibézné boéni ochrana
se zabradlovymi prkny

Pozor:
Neni vhodné pro oplasténi!

Uhelnik L 120x120x12 28.4 pfipevnit $rouby
M12x80 (2x) 27.6 s velkymi podlozkami ISO
7094-12 na predem vyvrtanou krajni foSnu 3.6
podlahovych nosnika.

Krajni foSnu dle udaju pfisroubovat na podla-
hové nosniky 3.5 nebo vyztuzit hranolem.

Pfedem provrtany svisly hranol 10/12 27.1
pevné pfisSroubovat s M20x150 27.5 k uhelniku
L.

Zabradlova prkna 27.2 pfipevnit s TORX 6x80
27.3 ke svislému hranolu.

Pfipevnit podlahovou zarazku — #A2.4

Varianta 3: prabézna boéni ochrana
s leSenaiskymi trubkami

Pozor:
Neni vhodné pro oplasténi!

Uhelnik L 120x120x12 28.4 pfipevnit $rouby
M12x80 (2x) 27.6 a velkymi podloZzkami ISO
7094-12 ke krajni foSné 3.6 foSnové podlahy.

Krajni foSnu dle udaju pfiSroubovat k pod-
lahovému nosniku 3.5 nebo vyztuzit hranolem.
Svislou leSenafskou trubku @ 48 28.1 pevné

prichytit uchytem pro trubku AK48 28.5 k
Uhelniku L.

Vodorovnou leSenarskou trubku @ 48 28.2
pfipevnit pevnou spojkou NK48 28.3 ke svislé
trubce.

Pfipevnit podlahovou zarazku — #A2.4
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A4 Pozadavky pro projektovani

A4.1 Poloha nejvy$Se umisténé kotvy v pudorysu

VARIO:

Mezi osou pfipravené kotvy a vedle stojicich nos-
nik( bednéni by mél byt dostateéna mezera (vo-
dorovné 3 cm), aby mohla byt kotva 13 upevnéna
Sroubem 13.6.

TRIO:

Mezi osou pfipravené kotvy a Zzebrem bednéni ma
byt dostateCna mezera

(vodorovné 3 cm, svisle 4 cm), mohla byt kotva
upevnéna Sroubem.

obr. 47:  Standardni pfipevnéni kotvy

Pokud poloha kotvy koliduje se zebry panelu bed-
néni TRIO, je nutné misto toho pfibit pomocné
kolecko M30 13.7 hfebiky 3,0x80 na preklizku.

obr. 48:  Pfipevnéni kotvy mezi Zebry panelu
TRIO

A4.2 Navrh postupu splhani
PFi navrhovani a pfipravé pracovnich pokynl k postupu $plhani je tfeba respektovat nasledujici body:

e Mezilavky je nutné zejména v misté rohu vytvofit tak, aby mohl byt agregat hydrauliky bez prob-
[ému pfemistén z jedné Splhavé sestavy na druhou. Musi byt vytvofeny pfechody dostateéné
Siroké a bez schodd.

e Podlahy musi byt vytvofeny obzvlasté u rohovych a vnitfnich lavek tak, aby lavky nekolidovaly
v prubéhu Splhani vzajemné nebo s bednénim dalsi Splhavé sestavy.

e Komunikacni trasy a zebfikové vystupy navrhnout tak, aby byly neustale k dispozici bezpe¢né
pristupy ke véem Splhajicim sestavam.

e Sled Splhani je tfeba naplanovat okolo celé budovy. Pfitom musi byt pevné stanoveno vhodné
vedeni hydraulickych hadic a Splhani posledni Splhajici sestavy.

e Vykres hydrauliky zobrazuje jak maji byt zdvihaci zafizeni s hydraulickymi hadicemi pfipojena
k agregatu hydrauliky.

e Musi byt uréena vhodné opatieni k uzavieni nebo zajisténi vzniklych volnych hran s nebezpe&im
padu z vysky.
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A4.3 Hmotnost Splhavé sestavy

fG

15.5
a a
15.7
c
151
T 17 B T
(I T ]
obr. 49:  Tlakova vzpéra mezi sklopnymi nos-
niky
15.6
mn ] 0 15.7 |
v 50 155 W‘
| 4 g
|
U
M=} ] 15.1

G

Rez tlakovou vzpérou

AN AN

obr. 50:

Velikost $plhavych sestav muze byt omezena
dovolenym zatizenim bod( k uchyceni bfemena
na sklopnych nosnicich. Pfi projektovani se musi
stanovit hmotnost smérodatnych lavek.

Také pfi montazi a demontazi Splhavych sestav,
které budou pfemistovany samosplhavym
zarizenim, musi byt zohlednéno dovolené zatizeni
zavésnych bod(.

Hmotnost Splhavych sestav musi byt uvedena na
provadécich vykresech.

Premist'ovani jefabem bez prepravniho
nosniku

¢ Montaz hranolu 15.5 jako tlakové vzpéry
na hornim konci sklopnych nosnikd 15.1.
Pro profesionalni umisténi muze byt hranol
pfipevnén k betonarskeé lavce.

e Pripevnit zavésné body oc¢ka pro jefab
BR 2,51 15.7 s vymezova¢em BR 15.6 na
hornim konci sklopného nosniku.

Upozornéni:

Unosnost jednoho o¢ka pro jefab BR

max. 2500 kg pfi max. e =25 cm.

Dovolena hmotnost Splhavé sestavy “Tabulka 3

Tabulka 3: Uhel zavéSeni a dovolena hmotnost $plhavé sestavy

dovolena hmotnost G
Splhavé sestavy
dhel zavégeni o | €3:85m | c<450m | c<5,00m
15° 5000 kg * 5000 kg * 5000 kg *
20° 5000 kg * 4400 kg 3730 kg
25° 4240 kg 3440 kg 2910 kg
30° 3490 kg 2780 kg 2350 kg

*  smérodatné ocko pro jefab BR 2,5t

muze byt pouzit alternativni bod zavéSeni bfemena s vy$si unosnosti

(musi byt projekt a staticky vypocet).

Copyright PERI GmbH, Germany

31/66



Premist'ovani s prepravnim nosnikem RCS 10t

Nastaveni a pouzivani pfepravniho nosniku RCS
10 t 28 viz pfislusny Navod k pouZivani.
e Body uchyceni bfemena:
Vymezovac BR 15.6 se osazuje do otvoru
na hornim konci sklopného nosniku 15.
Unosnost max. 5 000 kg

Upozornéni:
PFipevnéni hranolu jako tlakové vzpéry neni nutné.

Délka fetézu prepravniho nosniku RCS 10 t muze
byt pfizplsobena, aby byl jefabovy hak umistén do
tézisté. Tak mohou byt pfemistovany i nevyvazené
lavky zavéSené vodorovné.

o

.

|

T~ [ }

z E;w 15.6 a

gy 15 I

>‘3§§i§?’ Il
< |

< }{L JIERE RE &

>

obr.51:  Pouziti pfepravniho nosniku
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A4.4 Horni kolejnicovy nastavec

S kolejnicovym nastavcem RCS 125 muze byt Splhavé zafizeni namontovano i v pfipadé, kdyz
kolejnice lezi 0 125 mm nize, nez u standardniho nasazeni. V dlsledku toho neni nutné odvadét

svislé sily pfes horni botku, ale mohou byt odvadény i pfes stfedni botku. Popfipadé je nutné provadét
na za¢atku kratSi mezizdvihy.

Standardni nasazeni RCS CL Horni botka neni svislym Atypické pouziti RCS CL s
ulozenim pootocenou kolejnici

obr.52:  Nasazeni kolejnicovych nastavcl 125

* K zabranéni problémudm pfi nasazeni hornich kolejnicovych nastavcu a pro rozsifeni oblasti jejich
pouZziti byly zménény kolejnicové nastavce RCS 110. Nova verze se nazyva kolejnicovy nastavec
RCS 125. Co do funkce v standardnim nasazeni a do unosnosti je kolejnicovy nastavec 125 ekviva-
lentni s kolejnicovym nastavcem RCS 110.
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Dil B Konstrukce

B1l

Pripravna montaz bednéni

B1.1 Pripevnéni sklopnych nosnika k bednéni VARIO

/\

T

obr. 53:

VY.

17

15.2

Je

15.1

Pfipevnéni sklopného nosniku

k bednéni VARIO

e Sklopny nosnik v souladu s Udaiji v projektu
umistit na zavory bednéni.

e Pevné upnuti sklopnych nosnikd SRU U120 15.1
k zavoram bednéni 17 s pomoci drzaku zavor
SRU 15.2.

o RektifikaCni zavés SRU, z vnéjsi strany 15.3
vytahnout pfes spodni konec sklopného nosniku.

o Horni &ast rektifikaCniho zavésu uchytit
ke sklopnému nosniku ¢epem @ 20.

e Spodni &ast stavéciho Sroubu SW 30 pfitahnout
na doraz k zavore.
Zavora nyni doléha oboustranné k bocnici.

e Jemné doladéni pozice sklopného nosniku.

Upozornéni:
Max. hmotnost bednéni na kazdy rektifikacni zavés

> 1 SRU: 1200 kg
< 17
> ‘ k 15.3
< )
> 15.1
o]
- 0
B E
0
obr.54:  VySkové nastaveni bednéni VARIO
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B1.2 Pripevnéni sklopnych nosnikl k bednéni TRIO

—17

15.2
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15.8

15.9
151

15.11

obr.55:  Pfipevnéni sklopného nosniku
k bednéni TRIO
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obr. 57:  Pfipevnéni sklopného nosniku
k bednéni TRIO

e Ocelovou zavoru SRU 15.11 pfitahnout s pomoci
napinaciho haku DW 15 15.8 a kloubové matice
DW 15 15.9 do dané polohy panelu TRIO.

Pozor:

Minimalné 2 napinaci haky DW 15 (levy a pravy)
pouzit pobliz sklopného nosniku. Haky sméfuji naho-
ru.

e Sklopny nosnik SRU 15.1 umistit na ocelovou
zavoru 15.11 dle projektu.

e Sklopny nosnik SRU 15.1 s pomoci drzaku zavor
U100-120 15.2 pfitahnout k ocelové zavore bed-
néni 15.11.

o RektifikaCni zavés SRU, z vnéjsi strany 15.3

protahnout pres spodni konec sklopného nos-
niku.

V pripadé pouziti nosnikové hlavy RCS/VARIO:

o Adaptér sklopného nosniku RCS/SRU 15.11
pfipevnit Cepy @ 21x120 ke sklopnému nosniku.

e Horni ¢ast rektifikaéniho zavésu 15.3 umistit a
zajistit ve sklopném nosniku ¢epem @ 20.

e Spodni ¢ast stavéciho Sroubu SW 30 pfitahnout
na doraz k zavore.
Zavora nyni doléha oboustranné k bocnici.

¢ Jemné doladéni pozice sklopného nosniku.

Upozornéni:
Max. hmotnost bednéni na kazdy rektifikacni zavés
SRU: 1200 kg
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B1.3 Betonarska lavka
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obr.58:  Bod uchyceni bfemene
na sklopném nosniku
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obr.59:  Betonarska lavka na sklopném

nosniku

kT

[er e

Betonarska lavka ze samostatnych konzol

PFipevnéni betonarské lavky na bednéni dle pokyn
v projektu:

Konzoly zavésit na bednéni a polozit foSny.
Podlahu z foSen 18.4 pfizplGsobit sklopnym nos-
nikim a pfipevnit ji ke konzolam.

VARIO: konzoly leSeni GB80

TRIO: konzoly leSeni TRG80

(viz Navod k montazi a pouzivani pfislusného
bedniciho systému)

Upozornéni:
Podlaha z foSen se musi na konzolach vhodnym
zpusobem zajistit proti posunuti nebo nazdvihnuti.

Betonaiska lavka uchycena na sklopném nosniku

Pfipravna montaz betonarské lavky v souladu
s pokyny v projektu:

Nosnik podlahy pevné pfiSroubovat ke kolmé
spojce lavky RCS/SRU 113 18.1 vruty @ 8x60.

Podlahu z foSen 18.4 pfifiznout a Srouby TORX
6x80 pfisSroubovat k nosniku. Podlahu z foSen
18.4 v misté sklopnych nosnikd 15 vynechat.

Pfipevnit podlahovou zarazku 18.5 s pomoci
uhlové spojky 90 a se Srouby TORX 6x40.

Montéaz lavky:

Smontovanou lavku pfipevnit Cepy @ 21x120
ke sklopnému nosniku 15.

Sloupky zabradli RCS/SRU 184 18.2 pfipojit
Srouby M20x100 k lavkovému nosniku.

Ke sloupkim zabradli pfipevnit zabradlova prkna
JA3
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. Mezilavka pfipevnéna na sklopny nosnik
. e Pro mezilehlé lavky se na sklopné nosniky 15
E . pfipevnuiji také lavkové nosniky RCS/SRU 113
15 2 i 18.1.
£ : e Sloupky zabradli RCS 384 18.2 jsou pouzité pro
] vytvofeni pribézného zabradli (ochrany zezadu)
o . a pripevnéné Srouby M20x100 k nosnikim lavky.
Zlli :
14 Sk = = Upozornéni:
> <] | ] : 18.1 Usporadani zebfikového vystupu viz zvlastni Infor-
< SR a ' mace o produktu.
%ﬁ> ). 4
P Sk I kP 182
< > | HE & '
by < | .
< > .
> < |- g
<] > |4 o
> < | Il
£ >§ .
: s ;
== z b :
¥ 18.1

obr. 60:  Lavky na sklopnych nosnicich

B2 Montaz konzolové sestavy

Upozornéni:
Pro montaz je potfebny jefab nebo jiné zdvihaci zafizeni a rovna montazni plocha, v pribéhu montaze
se musi zajistit proti sklopeni do¢asnym podepienim.

e Prfipravna montaz pracovni lavky 3 ¢#A2.6

3.2 e Pfipevnéni nosnikové hlavy RCS/VARIO 3.2

' nebo RCS/TRIO 3.3 k nosniku 3.1 podle pokynt
v projektu.

e Vozik 19 musi byt zezadu nasunut na nosnik 3.1
a prislusnymi Srouby M20x120-8.8 pevné
pfiSroubovan.

e Horni kolejnice 1 na lavce vyrovnat a pfipojit
zavétrovani leSenarskymi trubkami 14 s drzaky
leSenafskych trubek @ 48 RCS.

e Pracovni lavku jefabem nazdvihnout (bod uchy-
ceni: 2 Cepy @ 21x120 ve voziku)

e Lavku sklopit a nosnik 3.1 upevnit Srouby
M24x130-8.8 ke kolejnici:

- nosnikova hlava RCS/VARIO do 4. otvoru @ 26
- nosnikova hlava RCS/TRIO do 1. otvoru @ 26

¢ Namontovat diagonalu 2121 6 Srouby M24x130-
8.8.

e Montaz kolejnicového nastavce 100

5. Upozornéni:
. . . o Pravdépodobné bude nutné posunout distan¢ni
obr. 62:  Pripravna montaZ pracovnilavky  yjozky @B2.2 nebo uvolnit pro montaZ sousedni dis-
tanéni vloZzky v kolejnici.
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B2.1 Montaz dodatec¢né distanéni viozky M20 jako Splhavého éepu

V nékterych pfipadech mlze byt potfebna montaz
dodatecné distanéni vlozky M20 2.3 do kolejnice.

23
2
l 1. S pomoci kladiva umistit trubkové pouzdro
@ 26,9 x 2,6 distan¢ni viozky M20-82 do
] kolejnice RCS U200.

. Srouby 1SO 4014 M20x120-8.8 provléknout
= 1 otvory @ 21 kolejnice a pouzdrem.

e
|
CP 3 3. Matici ISO 7042 M20-8 (kli¢ 30 mm) natocit na
O

—
v

Sroub a pevné utahnout.

Pozor:
O O O Pouzit pouze uvedené matice a Srouby dané
délky!

Upozornéni:
O O © O Pravdépodobné bude nutné uvolnéni sousednich
distancnich vlozek v kolejnici.

o) Q O @

obr. 63:  Vestavba distanéni vlozky M20

B2.2 Premisténi distancéni viozky M24

V nékterych pfipadech mlze byt potfebné
premisténi distancni viozky M24 2.4 v kolejnici.

2.4
| | K
1. Matici ISO 7042 M24-8 (kli¢ 36 mm) uvolnit.

_> 2. Demontovat Sroub 1ISO 4014 M24x130-8.8.
3 r@—[[31 3. S pomoci kladiva nové umistit pouzdro
=
|

: @ 33,7 x 4 distan¢ni vlozky M24-82.

<P -1 4. Sroub ISO 4014 M24x130-8.8 proviéknout
otvory @ 26 kolejnice a pouzdrem.

5. Matici ISO 7042 M24-8 (kli¢ 36 mm) natogit
o o % na Sroub a pevné utahnout.

—
N

|
LI

Pozor!
© © © O V kolejnici nesmi byt posunuty distanéni vioZzky
M20 (Cep).

Upozornéni:
Pravdépodobné bude nutné uvolnéni sousednich
distan€nich vlozek v kolejnici.

o] O ®) O

obr. 64:  Premisténi distancni vlozky M24
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B3 Prvni nasazeni

11A
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obr. 65: Prvotni nasazeni

Upozornéni:

Bez pouziti nasledné sestavy mize byt pro
vytvofeni ochrany proti padu z vySky pouzito
Celni zabradli 55.

B4 Pripevnéni bednéni

obr. 66:  Pfipevnéni bednéni

Pozor:
Pfed zavéSenim sestav RCS musi byt provéfena
unosnost konstrukce budovy.

Zabradli 7 pfipevnit na pficny nosnik.

Zavésnou botku na sténu RCS 12 pfipevnit na
zabetonovanou kotvu 13 #'C4.1.

Botku RCS 11 k zavésné botce na sténu pfipe-
vnit pFislusnym ¢epem <'C4.1 a aktivovat Splhaci
zapadku. ¢C5.3.

Bod uchyceni bfemena:

Cep @ 21x120 ve voziku

Upozornéni:

Pro pfepravu Splhavé sestavy jefabem ve vodorovné
poloze, se musi ur€it vhodné odsunuti voziku
zkousenim.

Vedeni konzolové sestavy lany z bezpe&ného
stanovisté.

Konzolovou sestavu zdola zavést do uzavienych
botek 11.

Alternativné kolejnici zavést do oteviené botky a
ze zabezpeleného mista ji uzavfit.

Pozor!
Visi obé kolejnice spolehlivé v obou botkach?

Pozor:

V pfipadé provadéni montéaznich praci v blizkosti
nezajisténého okraje s nebezpecim padu se musi
pouzit osobni ochranné prostfedky.

Kolejnici u patky ztuzit hranolem (Sifky 15 cm).

Bednéni nasadit na sklopny nosnik, vyrovnat a
premistit ke konzolové sestavé.
JA4.3

PFipevnéni sklopného nosniku 15 k voziku
C¢epem @ 20x120, jefabové zavésy zlstavaji
napnuty.

Montéz podpérného vietena 16 na sklopny nos-
nik a vozik s Cepy @ 20x120 (2x).

Uvolnit jefabové zavésy.

Montéz nasledné kotvy 13 na bednéni.

Copyright PERI GmbH, Germany

39/66



B5 Betonaz po prvnim nasazeni

obr. 67:  Betonaz po prvnim osazeni

B6 Prvni premisténi

e Aby

Osazeni vyztuze.
Vozikem 19 popojet ke sténé.

Bednéni vyrovnat svisle a vodorovné 17, a nastavit
ho kolmo #C2.2

Vozikem bednéni mirné pfedepnout oproti sténé

Armovani a betonaz 2. zabéru

Uvolnit sepnuti a pfipevnéni kotev.
Demontaz spojeni mezi bednici a Splhavou sestavou
Vozik 19 odsunout

— Qlﬁ
= a0 Upozornéni:

mohla byt $plhavé sestava zdvihnuta ve vodorovné

11B poloze jefabem do botky, se musi experimentalné urcit

21

11C

obr. 68:  Prvni pfemisténi

vhodné odsunuti voziku.

Namontovat horni botku 11A — JC4.1
Splhaci zapadka zajisténa #C5.2

Pfipevnéni spodni kolejnice RCS 148 2
kolejnicovou spojkou 79 10 k horni kolejnici 1 Eepem
@ 26 x 120 (3x)

Pfipevnéni nosniku nasledné lavky 5.1 k dolni
kolejnici RCS 148 2

Pfipevnéni sloupku zabradli 348 8 na kolejnicovy
nastavec 100 9

Vestavba kolejnicového nastavce 110 na horni
kolejnici 1 €ep @ 26 x 120 (2x)

Montaz zdvihaciho zafizeni RCS 50 21 na botku
11C. Zajistit, aby se aktivovala Splhaci zapadka.
J4C5.3
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11B

21

11C

11D

obr. 69: Prvni nasazeni krok 1

11A

11B

21

11C

obr. 70: Prvni nasazeni krok 2

e Zdvihaci zafizeni RCS 50 pfipojit k hydraulickému
agregatu ¢'D2

Pozor:

Dbejte bezpecnostnich pokynl odpovidajicich standard-

nimu postupu Splhani ¢D2.2

¢ Splhavou sestavu nazdvihnout aZ kolejnicovy nasta-
vec 110 4 dosahne k botce 11B

Pozor:

Aby se zabranilo poSkozeni, sledujte pozorné posun!

e V pfipadé potieby zavést kolejnicovy nastavec 110
11B do botky. Nebezpe&i zhmozdéni! Pouzit paku!

e Kolejnicova spojka 79 10 se pootoci. Nasledna lavka
5 a sloupek zabradli 8 jsou tazeny ke sténé.

Pozor:

Postup $plhani zastavit tésné predtim, nez konec

kolejnice RCS 348 1 opusti spodni botku 11D, a jakmile

muze byt sloupek zabradli 348 8 nebo kolejnicova

spojka 79 10 pfipevnéna.

¢ Kolejnicovou spojku 79 10 zajistit 4 Cepy & 26 x 120
mezi kolejnicemi RCS 348 1/2 pro vytvoreni tuhého
spoje.

e Sloupek zabradli 348 8 pfipevnit pod nosnikem
nasledné lavky 5.1 Srouby M 20 x 120 (v€.).

e Sloupek zabradli 348 8 pfipevnit nahofe ke
kolejnicové spojce 100 9 Srouby @ 21 x 120

e Osadit pfedni botku 11A #C4.1.
Splhaci zapadka je zajisténa #'C5.2

e PokraCovat ve Splhani.
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11A

11B

21

obr. 71: Prvni nasazeni krok 3

11A

11B

obr. 72: Prvni nasazeni krok 4

e 1 U

Pozor:
Proces Splhani prerusit dfiv nez mine nasledna lavka
spodni botku 11D.

o Excentricka paka RCS pfevezme tlak na spodni
botku RCS 11D.

e Botku 11D odmontovat{'C4.2
o Excentrickou paku RCS odstranit a pokracovat
ve Splhani.

¢ Splhavou sestavu zdvihacim zafizenim RCS 50
zdvihnout az kolejnicovy nastavec 110 4 dosahne
k nejvy3Si pfipravené botce 11A.

Pozor:

Sledujte pozorné postup posunu, aby nedoslo

ke zkrouceni.

e Pokud je to nutné, zavést kolejnicovy nastavec 110
4 do botky 11A.

Pozor: Nebezpeci primacknuti!

e Horni kolejnice RCS 348 1 se dostane k horni botce
11A

e Prerusit posledni zdvihani a aktivovat botku ¢'C5.3
bud botku 11A nebo 11B jako svislé ulozeni

e  Zajistit Splhaci zapadku v botce 11C, na které je
postaveno zdvihaci zafizeni RCS 50. #'C5.2

e Splhavou sestavu vyzdvihnout do koneéné polohy,
az zapadne aktivovana Splhaci zapadka a slouzi
jako svislé uloZeni.

e Zajet a demontovat zdvihaci zafizeni RCS 50.
¢ Demontaz kolejnicového nastavce 110 4

Pozor:

Dbejte bezpecnostnich pokynl odpovidajicich standard-

nimu postupu Splhani. ¢'D2.2

e Montaz dalSich konstrukénich dilu zajistujicich
bezpec&nost, jako jsou Zebfikové vystupy a zabradli.
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B7 Montaz zebrikového vystupu

Nastaveni zebfiku

Zavéseni

Zebfikova pata

Abb. 73:  Pfipravna montaz zebfiku

n 27.5 275

M12
obr. 74:  Zavérecna montaz zebfikového
vystupu

Pracovni lavka

Otvor v podlaze. Velikost: 72x57cm

Zbyvajici Sitka fosny > 10 cm.

Nahradu pfipevnit ploSnymi Srouby pod podlahou

k bocni strané prabéznych fosen.

Prulez 55x60, sklopny 27.1 vlozit do otvoru a pfipe-
vnit k foSnam (plodnymi Srouby M8x60 MU nebo
TORX 6x40).

Pfripravna montaz zebriku:

Zebfik polozit na podlahu

Nastaveni Zebfiku:

Srouby M12 (kli¢ 19 mm) uvolnit, a zebfiky 27.3 spo-
jit Srouby

Zaveésné Zebriky:

Zebftikové haky 27.6 pfipevnit Srouby M12 (kli¢ 19
mm) a spodni zebfik zavésit do horniho. PFicle obou
zebfikl jsou ve stejné vysi.

Zebrikova pata:

Na dolni konec nastavitelné pfipevnit patu zebfiku
30 27.7 Srouby M12 (kli¢ 19 mm).

Zavéreéna montaz zebiikového vystupu:

Pfipraveny smontovany Zebfik jefabem spustit

do otevieného prulezu 27.1

Horni Cast zebfiku 27.3 pfipevnit Srouby M12x40

k Sroubovym Uchytdm na pralezu.

Pas zebfikové paty 30, pevné nastaveny 27.7 pfi-
Sroubovat k podlaze Srouby TORX 6x40 (3x), aby
byl Zebfik drzen ve vodorovném sméru.

Ochranny koS 27.4 umistit s pomoci lana a pfipevnit.

Srouby M12 (kli&¢ 19 mm) na pFitlaéné desti¢ce 27.5
uvolnit

PFitlaCnou desti¢ku navléknout do profilu zebfiku,
pootoéit a Srouby opét utahnout. V8echny Etyfi spoje
tak zafixovat.

Copyright PERI GmbH, Germany

43/ 66



Dil C Pouzivani

C1 Pracovni postup

Ll

obr. 75: Betonaz

Betonaz stropu a stén se
sepnutym bednénim.

Svisla zatiZeni jsou pfenasena
uréenymi botkami do stavebni

konstrukce.

11B

21

11E

obr. 76:

Dbejte:

Minimalni h, = 1.50 m, nebo

s demontazi vyckat az
kolejnicovy nastavec zajede do
botky 11B.

Pfipevnénou kotvu uvolnit a
bednéni odsunout. 'C2.1

Demontaz zavéseni 11E. #C4.2
Montaz dalsi kotvy a pfedem
pfipeviiované zaveésné botky

na sténu 11B. ¢C4.1
Pfipevnéni kolejnicového
nastavce 110 4 ke Spicce
kolejnice.

Odbednéni

[

)giﬁlb
11B ] ¥

21

obr. 77:  Samosplhani

Proces samoS$plhani. ¢#D2.1
Splhani po krocich po 50 cm.

Zavést kolejnicovy nastavec 110
4 do kolejnice 11B.

Pozor:
Pfemisténi jefabem #D1

44 | 66
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obr. 78:  Preruseni Splhani
Postup $plhani kvali montazi a
demontazi patek 11D a 11A
prerusit.

Pokracovat ve Splhani.
Zavedeni kolejnicového
nastavce 110 4 do botky 11A.

11A

11B

obr. 79:

Dokond&eni

V prabéhu posledniho zdvihu
posadit plhajici sestavu na
uréenou Splhavou botku, bud
11A nebo 11B.

Demontaz zdvihaciho zafizeni
RCS 50 a kolejnicového
nastavce 110.

obr. 80: Zabednéni

Pfipevnit kotvy osazované
pfedem k bednéni. ¢#C3
Bednéni odistit a vsadit vyztuz.
Vozikem popojet do betonazni
pozice. ¢C2.1

Bednéni sefidit. ¢C2.2

Pfisadit bednéni z vnitfni strany
a sepnout jej s vnéjSim. Betono-
vat.

Copyright PERI GmbH, Germany
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C2 Prace s bednénim

C2.1 Obsluha voziku

e Otacenim Sroubu 19.1 pojezdovym klic¢em
19 mm RCS 19.5 mize byt vozikem pohy-
bovano ke sténé nebo od ni.

e Max. vzdalenost pojezdu Cini cca 90 cm.

e P¥i pojizdéni obsluhovat oba voziky najednou.

Pozor!

Jsou viechny pfedem osazované Srouby, sepnuti
a spoje bednicich panelld sousednich lavek
uvolnény?

obr. 81: Obsluha voziku

C2.2 Sefrizeni bednéni

i @ JHI,# Postaveni do svislé polohy:
AT 4 15.2 e Vodovahu drzet u bednéni a otagenim pod-
| N pérneho vietena 16 bednéni nastavit do svislé
_ polohy.
8 Pozor!

Stoji bednéni tésné u zdi?

Nastaveni vysky:

e Drzak zavor SRU 15.2 trochu uvolnit a
otacenim zavitu rektifikaéniho zavésu SRU

15.3 bednéni nastavit do spravné vysky.
e Drzak zavor SRU opét dotahnout.

Vodorovné posunuti:

e Drzak zavor SRU 15.2 trochu uvolnit a bed-
néni pakou posunout proti sklopnému nos-
niku.

e Drzak zavor SRU opét pfitahnout.

obr. 82: Sefizeni bednéni
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C3 Montaz predem osazované kotvy

C3.1 Pripevnéni s pomocnym sSroubem

13 13.7 17.1

2 “\‘ 1 k\ \\.,\“—T
AVALAY L
X /4 C

—— NN\
= ~=RANY

obr. 83:  Pfipevnéni s pomocnym Sroubem

e Poloha kotvy musi byt vymérena na milimetr
presné, co do vysky i puadorysné.

Upozornéni:

Provéfit dostatek mista pro pomocnou
kotevni desti¢ku 20.

o Prfeklizku 17.1 provrtat vrtakem @ 32.

e Na zadni stranu pfiSroubovat pomocnou des-
ticku 20 13.7 &tyfmi Srouby @ 6x20 13.8 sho-
dné k otvoram v prekliZce.

e Pomocny Sroub M30 13.6 nebo alternativné
Sroub M30x70 prostr&it pomocnou desti¢kou.

¢ Kotvu 13 naSroubovat na strané, kde bude
betonovano, k pomocnému Sroubu M30.

Upozornéni:
Pfed kazdym odbedné&nim musi byt nejdfive
uvolnény pomocné Srouby!

C3.2 Pripevnéni s pomocnym koleckem

13 x 17.1
T
e e
13.9 x
13.10
13.5
obr. 84:  Pfipevnéni s pomocnym koleCkem

Pokud neni mozné pfipevnéni s pomocnym 3rou-
bem, muze byt zvoleno méné stabilni pfipevnéni
s pomocnym koleckem.

e Pomocné kole¢ko 26 13.9 pribit hiebiky
3.1x80 13.10 k preklizce 17.1 ze strany, kde
bude betonovano.

¢ Kotvu 13 pfiSroubovat ze strany betonu na
pomocné kolecko

Tip:
Zavitovou kotvu 13.5 pro zajisténi polohy pevné
pFipojit k vyztuzi.

Upozornéni:
Pfi odbedriovani musi byt hiebiky vytazeny skrz
prekliZzku. Proto hfebiky nezatloukat kFivé!
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C4 Montaz a demontaz zavéseni

C4.1 Montaz zavéseni

12.1
o 12.2
12

obr. 85:  Pfipevnéni zavésné botky na sténu

11

12.2

obr. 86:  Pfipevnéni botky RCS

o Nejdfive €ep 12.2 vytdhnout ze zdvésné
botky na sténu RCS 12.

e Zavésnou botku na sténu RCS
pfiSroubovat Sroubem M30x70-8.8 12.1
ke kotvé 13

Pozor!
Je Sroub pevné dotazen?

e Botku RCS 11 zavést do zavésné botky
na sténu RCS 12.

e Cep 12.2 prostréit boénicemi zavésné
botky na sténu a Splhaci botkou a zajistit
jej zavlackou.

Pozor!

Jsou vSechny €epy na botkach zastréeny
Uplné doll?

Jsou zavlacky na ¢epech?

Je botka vyrovnana presné do svislé polohy?

Podle situace se musi zapadka v botce
zablokovat ¢'C5.2 nebo aktivovat ¢'C5.3
popf. botku otevfit nebo zavfit <'C5.1.
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C4.2 Demontaz zavéseni

o % 26 @ - e Excentrickou paku RCS 26 ze strany nasadit
T mezi sténu a spodni kolejnici 2. Pfi demontazi

Splhavé botky dat pozor na dostate€nou vzda-

lenost od zavésné botky na sténu (min. 50

° cm).
o 1y
L3 ©.01 e Kolejnici excentrickou pakou odtlagit od stény
: az je Cep 12.2 v zavésné botce volny.
] ¢ Nyni je botka nezatizena.

7| Pozor:

“| Dbat na to, aby byla excentricka paka tfenim
’W[ =| dostateéné upevnénal

Ik

obr. 87:  Uvolnéni Splhavé botky
o e Obé sklopné Celisti 11.3 otevfit - #C5.1
o e e Zapadku v botce zablokovat - ¢'C5.2
T & o o1 e Splhavou botku 11 pfidrzet a ¢ep 12.2 ze
= ! PSS ‘ j“ zavésné botky na sténu 12 a Splhavé botky
Bl [ / 122 o RCS vytahnout smérem vzharu.
| = 1A ) )
B ) e Botka nyni muaZe byt za kolejnici vytaZzena do
[+ { g7 @ _n;\ strany.
| N 121 0 e Sroub M30x70-8.8 12.1 uvolnit a odmontovat
Ty : _N° zavésnou botku na sténu RCS.
‘ H 12 | o Pfi pouziti excentrické paky ji opatrné naz-
) 1N vednout, aZ je kolejnice volna.
o L Pozor: Nebezpeci pfimacknuti!
obr. 88: Demontaz zavéseni Upozornéni:
V pfipadé pouZiti kolejnicového nastavce
11.3 s dostate¢nou vzdalenosti mezi kolejnici a

naslednou lavkou muze byt Splhava botka po
demontézi zavésné botky na sténu z kolejnice
jednoduse vytazena smérem dold.

obr. 89: Demontaz botky
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C4.3 Demontaz kotvy

e Opakované pouzitelny dil kotvy klicem 46

131 mm povolit a zcela vytocit:

Konus 2 M30/DW20 13.1 nebo
Koénus se zavitem M30/DW26 13.4

134

obr. 90:  Demontaz kotvy e Pokud to projekt vyzaduje:
Kotevni otvor vodotésné uzavfit betonovym
_ - 13.6 konusem PERI KK M30-80/52 13.6 a té&snicim
T lepidlem PERI

obr.91: Demontaz kotvy
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C5 Obsluha botky (Splhaci)

C5.1 Otevirani a uzavirani botky

11.3
o 11.6 o —1 o > s
o O O O : :j 11.3
11.2
H g 1 5 (@ §
— ~—— — — —
Padorys: uzaviena celist oteviena éelist

q Ak
) F) 2
& Y 0
) _ ‘_ P) )
. m/ﬁ\,
Nahled: uzaviena celist oteviena Celist

obr.92:  Otevieni botky

Otevieni botky:

Uvolnit pojistnou zavlacku 11.6

Nazdvihnout pojistny ¢ep 11.3

Sklopnou ¢elist 11.2 botky odklopit dozadu
Pojistny &ep v oteviené poloze opét zasunout
U dalSi Celisti postupovat stejné.

Uzavieni botky:

Nazdvihnout pojistny &epu 11.3
Sklopnou Eelist 11.2 botky zaklapnout dopfedu
Pojistny &ep v uzaviené poloze opét zasunout
Upevnit pojistnou zavlacku 11.6
U dalSi Celisti postupovat stejné.

Pozor!
Jsou oba €epy na botce zasunuty zcela dold a zajistény zavlacky?

Upozornéni:

Po otevieni mlze byt botka vyjmuta mezi sténou a kolejnici smérem do strany 1 ¢'C4.2. Kromé toho,
otevfeni botky usnadnuje navle€eni kolejnice 1 v pridbéhu Splhani a umozriuje to osazeni kolejnice pfi
prvni montazi.

Copyright PERI GmbH, Germany 51/66



C5.2 Zablokovani zapadky

zadni strana 11

/

111

115

114

fez

11 111

115

11.4 E

obr. 93:  Zapadka je zajisténa (nefunkéni)

C5.2 Aktivace zapadky
11

/

111

fez

11
I 2.3

)g/

11.4 \R_/ 11.1
11.5 /IU

obr.94:  Zapadka je aktivovana (funkéni)

e Zatahnout za zajisténi zapadky 11.4 na botce
RCS 11

e Zapadka 11.1 je tazena do botky.

e Sklopné raminko 11.5 na zaji$téni zapadky
11.4 odklopit a potom zajisténi zapadky uvol-
nit.

e Sklopné raminko 11.5 je nyni upnuto a bloku-
je zapadku.

Zapadka je zajisténa a tudiz nefunkéni.

Pozor!
Je sklopné raminko v jednoznacné poloze?

Upozornéni:
V této pozici nemUze byt doty¢nou botkou z
kolejnice pfenesena zadna svisla sila.

e Zatahnout za zajiSténi zapadky 11.4 na botce
RCS 11

e  Sklopné raminko sklopit dold 11.5

¢ Uvolnit zajisténi zapadky

e Silou pruziny na botce se zapadka 11.1
pootoc€i, pokud ji jiz nebrani zadny ¢ep 2.3.

Zapadka je aktivovana a opét funkéni.
Pozor!

Kontrola funk&nosti zapadky!
Je sklopné raminko v jednoznacné poloze?

Upozornéni:
Tato poloha slouZzi k pfenosu svislé sily ze zapad-
ky pfi praci a Splhani.
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Dil D Premist'ovani splhavé sestavy

D1 Premist'ovani jerabem

11A:

11B

N
Ll
i
.
-
.

11C -
il
11D
| —
11E

obr. 95:  Postup Splhani s jefabem

D1.1 Priprava

Uvolnit sepnuti bednéni a pfipevnéni pfedem osa-
zenych kotev 4C2

Odstranéni vSech spoju mezi $plhavymi sestavami.
Vozik odsunout #C2.1

Aby bylo zabranéno zpficeni v botkach, musi se polo-
ha voziku nastavit tak, aby se sklopny nosnik
nachazel zhruba nad tézistém Splhavé sestavy.
Namontovat horni botky 11A a 11B ¢'C4.1

Zapadka botky 11B je aktivovana #C5.3

Obé gelisti jsou uzavieny <'C5.1

Pokud ma botka 11A slouzit jako svislé ulozeni, ak-
tivovat zdpadku <C5.3. Obé Celisti jsou uzavfeny.
JC5.1.

Jefabova oka nebo haky uchytit nad pfepravnim nos-
nikem RCS 10 t a na sklopné nosniky. #A4

Opustit Splhavou soupravu
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D1.2 Postup Splhani

Pro praci u vznikajicich nezajisténych hran s nebezpeéim padu z vysky je nutné, aby se osoby zde

pracuijici, chranily osobnimi ochrannymi prostfedky.

Pozor!
Doseda Splhava sestava na obou stranach na pfipravené botky?

Pokud ne:

e Splhavou sestavu jefabem o par centimetrti nazdvihnout
e Osadit jiné botky v zablokovaném stavu #'C5.2

e Splhavou sestavu spustit na pfipravené botky

LA

B . “1

11A: .
118 Silt g
\§ n%'
\\\X q

a

A

11D

S

a

a

RS e g

L e —

= S s
obr. 96:  Krok 1 obr. 97:  PFeruSeni
Krok 1 Preruseni
Splhavou sestavu jefabem o- Kolejnice zavést do botek 11B.
patrné vyzdvihnout k dal$im Aktivovat zapadky.
botkam 11B. PFerusit $plhani.
Zapadky pfipravenych botek Z nésledné lavky demontovat
slysitelné zapadnou do Spl- osazené $plhavé botky 11D,
havych Cepu. zavésné botky na sténu a ko-

nusy. ¢C4
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obr. 98: Krok 2

Krok 2

Pokracovat v procesu Splhani.

Kolejnici zavést do nasledujici
botky 11A. Zapadku zablokovat.

Uvolnit jefabovy zaveés.



D2 Premist'ovani zdvihaciho zarizeni

Pro montaz, uvedeni do provozu a udrzbu, seznamy dild a schémata hydrauliky viz
-,Navod k pouzivani zdvihaciho zafizeni RCS*, vydani ze dne 31.10.2006

D2.1 Priprava

Pozor!

V prubéhu Splhani vznikaji nezabezpeéené hrany
s nebezpedim padu z vysky. Nebezpefna mista
uzavfit nebo zabezpegit jinym zplsobem!

PFi montaznich pracich v blizkosti nechranénych
mist je nutné pouzit osobni ochranné prostfedky!

e Spodni botky v Urovni nasledné lavky de-
montovat. ¢'C4.2

e PfFislusné kotvy vyjmout a pokud je to
vyZadovano ozavfit otvory po kotveni ¢'C4.3

e Viz Navod k pouzivani zdvihaciho zafizeni
RCS

e Hydraulické hadice se pfi montazi zdvihaciho
zarizeni protahnou mezi sténou a kolejnicemi
a poté za pouziti vhodnych pomucek zavési
na vyse umisténé zavésne botky na sténu.
aD2.7

Upozornéni:

Usporadani zadsuvek a zastréek rychlospojek je
dané.

Tip:

Pro usporu ¢asu doporu€ujeme pouzit 2 sady
hydraulickych hadic. Hadice pfedem polozit
stfidavé mezi sténu a kolejnici.

e Zdvihaci zafizeni nasadit na botky zdvihané
skupiny

e Vzdy podle umisténi agregatu, se zleva nebo
zprava k hydraulickému zafizeni pFipoji hyd-
raulické hadice.

Pozor!

Musi byt zabranéno tomu, aby se hydraulické
hadice v pribéhu procesu Splhani zachytily na
Splhajicich lavkach nebo na stavebni konstrukci!

V misté Splhajicich lavek se nesmi tvofit zadné
smycCky.

Do prostoru, kudy vedou hadice se nesmi dostat
zadné pfedméty nebo €asti mezilavky.

e Proces Splhani je nutné z bezpe¢ného mista
pozorné sledovat.

Upozornéni:

Pokud je v pribéhu Splhani nutny manualni
zasah, je mozné na Splhajici lavku vstoupit az po
konzultaci s obsluhujicim personalem.
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obr. 99:  Stav zafizeni pfed zahajenim Splhani
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obr. 100: Stav zafizeni po ukonceném Splhani
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D2.2 Samosplhani
krok 1

krok 2

&
|
!
| 21.6
Wi
I |
L 11C
NS
I

obr. 101:

Pozor!
Jsou hydraulické hadice pfipoje-
ny na spravné strané?

e Osazeni zdvihaciho zafizeni

na Cep prostfedni botky 11C.

Pozor!

Je packa 21.6 na paté valce
zaklapnuta?

Nemohou se hydraulické hadice
nikde zachytit?

Upozornéni:
PouZiti kolejnicového nastavce
RCS 125 #A4.4

Postup samoSplhani kroky 1-3

o Vyjeti pistd vSech hydrau-
lickych valcu az k 1. ¢epu
2.3.

e ZatiZeni bude nyni
pfenaseno Celistmi na pist
21.1.

Pozor!
Jsou v8echny E&elisti zachyceny
za Cepy?

krok 3
21.1
|
s
i
$}\$
|
o\
R
R .
¢L§7 77 Wi_
[T} — ;
S
h ‘$ ===
*/ ¢, &
‘ 11.1
#le
ole
aiea

DalSi vyjeti pistl 21.1 vSech
hydraulickych valcu.
Zapadku 11.1 v botce zat-
lagit dovnitf.
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krok 4 krok 5 krok 6

21.1 *
|
*“” 21.1
@ﬁ?
N 1
= a1
WBE
e"
eie 21
— o ol —

obr. 102: Postup samosplhani kroky 4-6

e Uplné vyjeti pistd 21.1 v8ech e  Zasunout pisty véech hyd- e \Vyjet pisty 21.1 v8ech hyd-

hydraulickych valcu. raulickych valcu. raulickych valcu
Pozor! e Celist 21.1 je vedena okolo e Neustalym opakovanim
Jsou zapadky 11.1 vSech Cepu, pist hydraulického krokd 3 az 6 bude Splhat se-
prostfednich botek zachyceny vélce 21 se odklopi. stava po Usecich dlouhych
v Cepech? e Pist zasunout tak, az Gelist 50 cm vzhuru.
na pistu zaskoci pod ¢ep. b |
Pokud ne: Pozor! 0Zzor:

. . . Pokud se hydraulické hadice
e Vratit se do pavodni polohy, Zachytily se vsechny Celistiza 3546 nebo zachyti, okamzits

valce vyndat a odvzdudnit.  ¢epy? preruste proces $plhani a prob-
Iém vyFeste!
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krok 7 krok 8 krok 9

11B PR
o e

7l |

|

|

|

|

|

|

L
o ‘”e
@ |
il 11D
21.1 %‘ﬂ e
’ ! Py
ole
ole
© ‘ @
— — = [ @ | @
I [
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| - S|l
T L,, o Ee,,:,:—,,
L
*
|
\
obr. 103: Postup Splhani kroky 7-9
Po dosazeni dalSi botky 11B  Prerusit proces Splhani. Spodni botku 11D a zavésnou botku
nasadit kolejnicovy nastavec  zav&snou botku na sténu i gpl- na sténu 12D demontovat.<' C4.2
110. havou botku pfipevnit11A. #C4 Uvolnit a demontovat kénus 13D a
Pozor: Pokud je botka 11A uréena jako UZavfit otvory po kotveni, pokud je to
Pokud kolejnicovy nastavec  svislé ulozeni, aktivovat zapad- VyZadovano. #C4.3
110 koliduje s botkou; vratit ~ ku <'C5.3, jinak zablokovat PokraCovat v postupu Splhani.

se zpatky a nastavec nasadit ¢'C5.3.
S pomoci paky.
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krok 12

21.6

krok 10 krok 11
11A
¢
| a4
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|
*
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?T% 21.6
- A, !
i
— dS =
, \FF“\_ ° * Le_ I
8 ete |
:]I:]:[: oie :ﬂ:ﬂ
Al e 1. b1
ole
oo
oo
$i$

11C

obr. 104: Postup Splhani kroky 10-12

Po dosazeni dalSi botky 11A
nasadit kolejnicovy nastavec
110.

Pozor:

Pokud kolejnicovy nastavec
110 koliduje s botkou; vratit
se zpatky a nasadit nastavec
s pomoci paky.

Posledni zdvih zastavit po 10
cm.

Zapadku 11 v nejnize umisténé
botce 11C, na které je
umisténo zdvihaci zafizeni,
uzavrit.

Zapadku v botkach 11A nebo
11B aktivovat, vZdy podle toho,
ktera botka je ur€ena jako
svislé ulozeni.

J4C5h.3

Zapadku v dalsi botce zablo-
kovat. #'C5.2

Pokracovat ve Splhani.

Pozor:

Jsou aktivovany vSechny botky,
které maji slouZit jako svislé
ulozeni?

Splhavou sestavu uloZit na zapadky
aktivovanych botek.

Odpojit hydraulické hadice.

Pojistnou packu 21.6 na paté valce
zatlacit a zdvihaci zafizeni demonto-
vat.

Kolejnicovy nastavec 110 4 demon-
tovat.

Pfemisténi kolejnicového nastavce
110, agregatu hydrauliky, zdvihaciho
zafizeni a pfipoju hydrauliky do dalSi
Splhavé sestavy.
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D2.3 Samosplhani posledni Splhavé sestavy

e Agregat hydrauliky se postavi na mezilavku $plhajici sestavy.
Muze byt Splhana pouze jedna sestava, aby se zabranilo zachyceni hydraulickych hadic. <D2.7

e Hydraulické hadice musi byt v pribéhu Splhani sledovany.

Pozor!
Pokud se hydraulické hadice napnou nebo zachyti, okamzité pferuste proces Splhani a problém
vyfeste!

e Po 3plhani posledni sestavy musi byt zdvihaci zafizeni posunuto o jedno podlazi vy3e.

e Vhodné je do¢asné uskladnéni vSech soucasti hydrauliky pro ochranu pfed znecisténim a posko-
zenim.

D2.4 Pomoc pfi poruse

e Synchronizace neni v pofadku
e Valec pada

viz ,Navod k pouzivani zdvihaciho zafizeni RCS*

D2.5 Obsluha olejového hydraulického systému

viz ,Navod k pouzivani zdvihaciho zafizeni RCS*

D2.6 Odvzdusnéni olejového hydraulického systému

viz ,Navod k pouzivani zdvihaciho zafizeni RCS*
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D2.7 Schémata hydrauliky
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obr. 106: Schéma hydrauliky pro proces

obr. 105: Schéma hydrauliky pro bé&zny proces

samoS$plhani posledni sestavy

samos$plhani

Copyright PERI GmbH, Germany

62 /66



Dil E Demontaz
E1 Odstranéni Splhavé sestavy

11A:
11B
- u.
] ! 11C
[ |=t=a {f ﬁ/'
il
i
[==]
obr. 107: Demontaz bednéni
Pozor:
Vzni kaji dals§i nezaji gt
z vysSky

Pro montazni prace u nezabezpecenych hran s
moznosti padu z vySky pouzit osobni ochranné
prostfedky.

e Odbednit a bednéni odsunout od stény

o Demontaz spodni botky 11C ¢C4.2 a kotvy
4C4.2

e Jefabové zavésy nebo podvozek RCS
pfipevnit na pfepravni nosnik RCS 10t 15.6
JA4 a napnout.

¢ Uvolnit vfetena a sklopny nosnik z voziku
RCS.

o Bednéni prepravit a odlozit na montazni plo-
chu.

e Vozik RCS 19 umistit nad tézisté Splhavé
sestavy.

e Jefabové zavésy nebo zavésy prepravniho
voziku RCS 10 t pfipevnit na vozik RCS (Eepy
@21x120).

“;3

11B : g

(=

obr. 108: Demontaz Splhavé sestavy

Pozor:

Je botka 11A vertikalnim ulozenim?

Pokud neni:

Aktivovat zapadku v botce 11A ¢'C5.3, sestavu
nazdvihnout az zapadka zapadne a pak poklesn-
out.

e Botku 11B ¢'C5.2 aretovat a oteviit <C5.1
Splhavou sestavu opustit.

Splhavou sestavu jefabem nazdvihnout z
botky

e Splhavou sestavu nazdvihnout a odloZit na
montazni plochu.

o Demontaz zbyvajicich Splhavych botek 11A a
11B, zavésnych botek na sténu a vyjmuti ko-
tev, které provedou odborné vyskoleni pra-
covnici z bezpe€ného mista.
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E1 Demontaz Splhavé sestavy

Splhavou soupravu s kolejnicemi uloZit dolti na plochu, kde bude demontovana
Uvolnit zabradli

Podlahy odstranit z podlahovych nosniki

Odmontovat podlahové nosniky

Pfihradové konstrukce jednotlivé zaijistit proti pfevraceni a vyztuhy vyjmout
Pfihrady polozit a demontovat

e Pokud byly distanéni vlozky posunuty v kolejnicich nebo namontovany dodatecné,
musi se opét vratit do plvodni polohy nebo demontovat.
JB2.1, #B2.2

Upozornéni:

Kolejnice musi byt vraceny do svého plvodniho stavu, jinak pfi pfistim nasazeni mdze dojit k vaznym
poruchan v postupu Splhani a tomu odpovidajicim dodate¢nym vicenakladim. U pronajatého mate-
rialu mize PERI tyto vicenaklady za zpétnou montaz vyfakturovat.

Pozor:
Jednorazové pouzitelny material musi byt zlikvidovan odborné s ohledem na neposkozeni zivotniho
prostredi.
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Dil F VSeobecné pokyny

F5 Cisténi a udrzba
Doporuceni

e V prabéhu ¢isténi konstrukéni dily bezpeéné
ulozit!

o Cisténi konstruk&nich dill zavésenych na
jefabu neni dovoleno!

e Qdstranit zbytky betonu!

¢ Nové bednéni a nové konzoly pfed prvnim
nasazenim nastfikat ze v3ech stran sepa-
raénim prostfedkem, napf. s PERI CLEAN.

e Bednéni po kazdém odbednéni nastfikat se-
paracnim prostfedek, nasledné odistit.

e PfidelSim uskladnéni napf. za Spatného
pocasi, konstrukéni dily uskladnit vycisténé a
oSetfené separaénim prostfedkem. PoSkozeni
laku opravit zakladni protikorozni barvou.

e Pohyblivé dily pravidelné stfikat separacnim
prostfedkem popf. mazat tukem neobsa-
hujicim kyselinu.

e Dbat na radné uskladnéni konstrukénich dila
a prislusenstvi.

e Béhem montaze a demontaze nikdy
nepouzivat zbyte€¢né nasili.

F2 Preprava

Doporucéeni

e Konstrukeni dily pfepravovat vhodnymi a be-
zpe€nymi dopravnimi prostfedky a prostfedky
pro uchyceni bfemen.

e Demontovat lavky, vytvofit z nich sestavy pro

uskladnéni a sestavit jednotliva transportni
baleni.

e Prokladat hranoly. Pfepravni baleni zajistit,
napf. ocelovymi paskami nebo ledenarskymi
trubkami.

e Pfepravni baleni zajistit popruhy nebo jinymi
vhodnymi pom{ickami.

F3 Skladovani

Doporuceni

e VSechny dily uskladfiovat v balenich.
Pouzivat uzaviratelné nadoby.

e Zabranit pfimému kontaktu se zemi a stojatou
vodou. Umoznit skladovani ve sklonu.

Duvod

Zpusobi to zakladni ochranu proti korozi a
ulpivani pfed prvnim znecisténim, které by
znemoznilo kompletni pokryti separanim
prostfedkem.

Napomaha to uvolnéni zbytk( betonu a usnadriuje
to CiSténi. Nasilné otloukani a Skrabani neni
nutné. Plast bednéni a lak zlstanou neporuseny.

Ocelové dily jsou tak chranény pfed korozi a
preklizka pfed vlivy pocasi.

Rozpousti rez, zabranuje zrezivéni a udrzuje sna-
dny chod dild.

Zabranuje to poskozeni konstrukénich dill. M.j. se
tim zamezi poSkozeni otisknutim.

ZUstava zachovana funkénost konstrukénich dild
a moznost jejich rychlého znovunasazeni.

Duvod

Vylou¢i to Skody, které by mohly vzniknout pfi
doprave.

Drobné dily nelze ztratit. Konstrukéni dily skupin
zustanou pohromadeé.

Zajistovaci dily jsou chranény, vylou€eno je tim
promacknuti, sklouznuti nebo rozpadnuti.

Zabrani se tim sklouznuti nebo sklopeni na
ulozné ploSe, pfipadné odsunuti.

Duvod

Dily jsou rychleji k nalezeni a k pouziti. Chou-
lostivé nebo drobné dily jsou chranény pravé tak,
jako naradi.

Dily jsou chranény pfed znecisténim, vihkem a
korozi. Podkladat hranoly.
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F4 Pokyny pro hydrauliku

e Zdvihaci zafizeni
e Agregaty hydrauliky
e Hydraulické hadice

DalSi pozadavky na €isténi, udrzbu, pfepravu a skladovani viz zvlastni
,Navod k pouzivani zdvihaciho zafizeni RCS*, vydani 31.10.2006

Udrzba olejovych hydraulickych systémi

.Navod k pouzivani zdvihaciho zafizeni RCS*, odstavec 1

Revize a udrzba hydraulickych systému

,Navod k pouzivani zdvihaciho zafizeni RCS*, odstavec 3
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