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1. Konzola SKS / SKSF 
Skupina výrobků 12 
 

Popis poškození Pokyny k opravě Fakturace 

12.1 
� Konzola SKSF 240 a 180 

Ohnutý, zalomený nebo promáčklý 
profil nebo zářezy po rozbrušovačce 
 
 
Poškození svářením nebo 
autogenem 

 

 
 
 
neopravuje se, dále 
nepoužitelné 
 
neopravuje se, dále 
nepoužitelné 

 
 
 
Odprodej materiálu z nájmu 
 
 
Odprodej materiálu z nájmu 

12.2 
� V závora SKS 

Zalomené U profily, zářezy po 
rozbrušovačce, vyvrtané díry 

 

 
 
neopravuje se, dále 
nepoužitelné 

 
 
Odprodej materiálu z nájmu 

12.3 
� Tlaková vzpěra SLS 2, 3 a 4 

Ohnutý, zalomený nebo promáčklý 
profil. 

 
Ohnutá, nelze s ní pohybovat 

  

 
 
neopravuje se, dále 
nepoužitelné 
 
neopravuje se 
 

 
 
Odprodej materiálu z nájmu 
 
 
Odprodej materiálu z nájmu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 12.3 
 Tlaková vzpěra  

 

12.4 
� Následná lávka – sloupek SKS 3 + 

4 
Mírná deformace 

 
Ohnutý, zalomený nebo promáčklý, 
zářezy po rozbrušovačce, vyvrtané 
díry 

  

 
 
 
v pořádku 
 
neopravuje se, dále 
nepoužitelné 
 
 

 
 
 
Zpět na nájemní sklad 
 
Odprodej materiálu z nájmu 
 
 

12.5 
� Následná lávka - závora SKS 

Ohnutý, zalomený nebo promáčklý 
profil, zářezy po rozbrušovačce, 
vyvrtané díry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
neopravuje se, dále 
nepoužitelné 
 
 

 
Odprodej materiálu z nájmu 
 
 
 

233.21.01c 

Tlaková vzpěra bez FS a čepu 
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Popis poškození Pokyny k opravě Fakturace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

12.6 
� H závora SKS 

Ohnutý, zalomený nebo promáčklý 
profil, zářezy po rozbrušovačce, 
vyvrtané díry 

 

 
 
neopravuje se, dále 
nepoužitelné 
 
 

 
 
Odprodej materiálu z nájmu 
 
 

 

2. Zábradlí 
 

Popis poškození Pokyny k opravě Fakturace 

12.7 
� Sloupek zábradlí SKS 
 

Mírně ohnutý 
 
 
Značně ohnutý, zalomený nebo 
promáčklý 

 

 
 
 
narovnejte za studena 
 
 
neopravuje se, dále nepoužitelné 
 
 

 
 
 
Fakturace na základě ceny 
práce 
 
Odprodej materiálu z nájmu 
 
 

12.8 
� Konzola pro betonování SKS 90 
 

Značně ohnutá, zalomená nebo 
promáčklá 

 

 
 
 
neopravuje se, dále nepoužitelné 
 
 

 
 
 
Odprodej materiálu z nájmu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

12.8 Ohnutý sloupek zábradlí 

12.5 Ohnutá závora následné 
lávky 

200.21.02d 
Závora následné lávky SKS 
Ohnuté profily/spony 


