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Přehled

Základní díly

Konzolový systém MAXIMO MXK
Návod k montáži a používání

1	 Betonářská konzola MXK

2	 Podlaha MXK

3	 Sloupek zábradlí MXK

4	 Ochranná mříž PMB 120

5	 Doplňková podlaha MXK

6	 Podlaha MXK s průlezem

7	 Čelní zábradlí MXK

8	 Stabilizátory RS

9	 Žebřík MXP 270

10	 Žebříkové připojení MXK

11	 Panel MAXIMO 270x240

12	 Doplňkové prkno

13	 Adaptér vnitřního rohu MAR-MXK

14	 Vnitřní roh MXI 270x60

15	 Držák sloupku vnitřního rohu MXK

16	 Vnější roh MAXIMO MXA 270x45

17	 Podlaha vnějšího rohu MXK

18	 Ochranná mříž PMB 90

19	 Žebřík RFP 90
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Přehled

Upozornění

Obrázek na titulní straně je znázorněním 
systému. Montážní postupy uvedené  
v tomto návodu k montáži a používání 
jsou zobrazeny pouze v jedné velikosti, 
jako vzor. Platí dle potřeby pro všechny 
velikosti konstrukčních dílů obsažené  
v návodu.

Pro lepší srozumitelnost jsou některé 
detaily neúplné. Bezpečnostní prvky, 
které nejsou zobrazeny, musí být přesto 
k dispozici.

akční šipka jednoho úkonu

Konzolový systém MAXIMO MXK
Návod k montáži a používání

Legenda

Piktogram | Definice

Bezpečnostní upozornění

Upozornění

Vizuální kontrola

Tip

Bod uchycení břemena

Nesprávné použití

Uvedené rozměry
Rozměry jsou udávány zpravidla v mm.  
Odlišné měrné jednotky, např. cm  
jsou uvedeny v zobrazení.

Pravidla
�� Pracovní postupy jsou číslovány:  
1. ....., 2. ....., 3. ......

�� Výsledný stav je znázorněn  
následovně: 

�� Čísla součástí jsou pro jednotlivé díly 
jasně daná a uvedená,  
ve výkresu, např. 1,  
v textu v závorkách, např. (1).

�� Více čísel součástí, tj. alternativní  
konstrukční díly, jsou znázorněny  
s lomítkem, např. 1 / 2.
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Úvod

Cílové skupiny

Dodatečná technická dokumentace
�� Plakáty

–– MAXIMO
–– TRIO

�� Návody k montáži a používání
–– MAXIMO
–– MAXIMO MX 15
–– MAXIMO MX 18

�� Návody k používání
–– Palety a paletové příložky
–– Sestavovací hák MAXIMO 1,5 t

�� Tabulky PERI - bednění a podpěrné lešení
�� Prospekty

–– MAXIMO
–– TRIO

�� Informace o dimenzování betonářské konzoly MXK-RS

*	 V Německu platí: pravidla pro bezpečnost 
práce na stavbách 30 (RAB 30).

**	Instruktáž provádí buď uživatel (pronajímatel) 
osobně nebo jím určená, odborně způsobilá 
osoba.

Konzolový systém MAXIMO MXK
Návod k montáži a používání

Uživatel
Tento návod k montáži a používání je ur-
čen uživatelům, kteří systémy bednění 
buď

�� montují, přestavují a demontují, nebo
�� užívají, např. pro betonáž, nebo
�� dají k užívání, např. pro tesařské práce.

Koordinátor stavby
Koordinátor bezpečnosti a ochrany  
zdraví při práci*

�� je jmenován stavitelem,
�� musí během projektování rozeznat 
eventuální rizika,

�� stanoví opatření, která chrání před  
nebezpečím,

�� vypracuje plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví,

�� koordinuje bezpečnostní opatření  
firem a pracovníků tak, aby se  
vzájemně neohrožovali,

�� hlídá dodržování bezpečnostních  
opatření.

Odborně způsobilé osoby
Na základě odborných znalostí z profes-
ního vzdělání, zkušeností v oboru a  
aktuální činnosti v oboru odborně způso-
bilá osoba spolehlivě chápe bezpečnost-
ně-technické záležitosti a může prová-
dět řádné zkoušky. V závislosti na kom-
plexnosti kontrolní úlohy, jako např. 
rozsahu kontroly, druhu kontroly nebo 
používání určitých měřicích přístrojů, 
jsou nutné různé odborné znalosti.

Odborně způsobilí pracovníci
Systémy bednění mohou být montová-
ny, přestavěny nebo demontovány pou-
ze pracovníky, kteří jsou pro tyto činnos-
ti odborně způsobilí. Odborně způsobilí 
pracovníci musí obdržet pro práce, které 
mají být provedeny, instruktáž**,  
minimálně s následujícími body:

�� vysvětlení plánu montáže, přestavby 
nebo demontáže systému bednění 
srozumitelným způsobem a jazykem,

�� popis opatření pro bezpečnou mon-
táž, přestavbu nebo demontáž systé-
mu bednění,

�� specifikaci preventivních opatření  
pro zabránění nebezpečí pádu osob  
a různých předmětů,

�� specifikaci bezpečnostních opatření  
v případě takové změny povětrnost-
ních podmínek, že by mohla být nega-
tivně ovlivněna bezpečnost osob 
nebo systému bednění,

�� údaje k dovoleným zatížením,
�� popis všech dalších nebezpečí, která 
mohou být ve spojení s montáží,  
přestavbou nebo demontáží.

Při používání našich výrobků musí 
být dodržovány předpisy a normy 
platné v ČR. Jedná se zejména  
o Nařízení vlády 591/2006 o bližších 
minimálních požadavcích na bezpeč-
nost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a o Nařízení vlády 
362/2005 o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při prá-
ci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky.
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Zásady pro používání

Pokyny k používání

Použití jiným způsobem, než je uvedeno 
v tomto návodu k montáži a používání 
nebo odchylky od běžného způsobu 
resp. používání dle určení, představuje 
chybné použití s bezpečnostním rizikem, 
např. nebezpečím pádu z výšky.

Použity mohou být pouze originální díly 
PERI. Použití jiných výrobků a jiných ná-
hradních dílů není dovoleno.

Jakékoliv úpravy konstrukčních dílů 
PERI jsou zakázány.

Technické údaje
�� Podlaha MXK
–– Dovolené zatížení 150 kg/m2,  
třída zatížení 2,  
dle EN 12811-1.

�� Šířka podlahy
–– 240 cm
–– 120 cm
––   90 cm

Vlastnosti
Systémová šířka je přizpůsobena šířkám 
panelů systémů bednění. Po první mon-
táži zůstávají základní díly při přemístění 
na stavbě osazené na panelech.

Popis výrobku
Výrobky PERI jsou určeny výhradně  
ke komerčnímu využití odborně způsobi-
lými osobami.

Konzolový systém MAXIMO MXK  
je variabilním systémem. Byl vyvinut pro 
systémy rámového bednění MAXIMO a 
TRIO s:
–– žebříkovým výstupem a automaticky 
zajišťovaným poklopem,

–– bezpečnostním zábradlím,
–– řešením pro rohy
–– a dorovnávacími díly.

Konzolový systém MAXIMO MXK
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